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KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE NIWISKA

Spis dzia1tdéw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i 1linii
energetycznych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, droég

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektédw budowlanych; roboty ziemne
SIEZC

Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdédw melioracyjnych w terenie
réwninnym

2 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa rowdédw melioracyjnych w terenie
réwninnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1.2 |Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8
ROBOTY ZIEMNE

3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubo$¢ warstwy do 15 cm

4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek dodatek za kazde dalsze 5 cm
gr.

5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii I-II

6 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku lopata lub wycigagiem recznym, giebokos$é¢ wykopu do 6,0 m, grunt
kategorii III-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5"m

7 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii IIT

8 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV

9 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki do giebokosci
6,0 m

10 |Montaz tymczasowe]j studzienki kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, odwodnieniowe]

11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm
- dn 113 mm PVC
TYMCZASOWY

12 Odwodnienie wykopu pompami spalinowymi ostatecznie rozliczyé wg dziennika
budowy
PRZYJETO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.

13 |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokos$ci do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami
wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic, gitebokos$é wykopu do 9,0 m, grunt kategorii III

14 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie peine gleboko$é wykopu do 6 m ; kat.
gruntu I-IIT

15 |Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kategorii I-IV wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$é wykopu do
6,0 m

1.3 |Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8
PRZEWIERT

16 Komora przewiertowa z obudowag szczelng

17 |Montaz urzadzenia przewiertowego
1. Opuszczenie do dotu montazowego piyt zelbetowych 1

urzadzenia.

2. Ulozenie piyt na dnie wykopu z wypoziomowaniem.
3. Montaz urzadzenia.
4. Demontaz urzadzen i piyt po zakonczeniu robdt.
5. Zatadunek na $rodek transportu.

18 |Wykonanie przewiertdw poziomych Fi 300 urzagdzeniem typu WPS
Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do kanalizacji 315x18,7

19 |Wykonanie przewiertdw poziomych Fi 180 urzgdzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do kanalizacji 180x10,7
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Nr Nazwa dziatu robét
20 Zamkniecie koncdwek rur ochronnych, rury osltonowe
1.4 |Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw komunikacyjnych

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY MONTAZOWE

21 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 10 cm

22 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 15 cm

23 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm

24 Kanaty z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi 160 mm

25 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 200 mm

26 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 160 mm

27 Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi
200 'mm, z agregatem

28 Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi
160 mm, z agregatem

29 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm

30 Podiloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospdika
OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYZEJ RUR

31 Zageszczanie nasypdw, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-II
ZAGESZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. PROCTORA

32 Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 mm,

33 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych- rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425
mm

34 Podiagczenie przewodu dn 200 do studni bet - przejscie Szczelne

35 Podlaczenie przewodu dn 200 do studni z tw. sztucz. - przejsécie $zczelne

36 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w $Scianach betonowych, przewdd Fi 200 mm,
grubo$¢ Scian do 15 cm +
MONTAZ KASKADY ZEWNETRZNEJ

37 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1500 mm, giebokos$é 3 m
- witaz szczelny
STUDNIA ODPOWIETRZAJACA

38 |Wykonanie i montaz konstrukcji nastojakowe]j, ceownik wigzacy-KONSOLA

39 Spawanie tukowe spoina pachwinowa jednostronnag ciagita w pozycji podolnej i nasciennei,
materiat 6-8 mm, elektrody rutylowe

40 Ksztattki Zeliwne cis$nieniowe koinierzowe, Fi 100 mm
TROJNIK KOENIERZOWY DN 100x50

41 Ksztattki Zeliwne cis$nieniowe koinierzowe, Fi 100 mm
POLACZENIE KOENIERZOWE DN 100

42 Ksztattki Zeliwne cis$nieniowe koinierzowe, Fi 80 mm
ZAWOR NAP.-ODPOWIETRAJACY DN 80

43 Ksztattki Zeliwne cis$nieniowe koinierzowe, Fi 100 mm
ZASUWA NOZOWA DN 100

44 Ksztattki Zeliwne cis$nieniowe koinierzowe, Fi 100 mm
KROCIEC 2-KOENIERZOWY DN 100

45 Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, giebokos$é¢ 3'm
STUDNIA REWIZYJNA

46 |Wykonanie i montaz konstrukcji nastojakowej, ceownik wiazacy
KONSOLA

47 Spawanie tukowe spoina pachwinowa jednostronnag ciagita w pozycji podolnej i nasciennei,
materiat 6-8 mm, elektrody rutylowe

48 Ksztattki Zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Fi 100 mm

TROJNIK KOENIERZOWY DN 100

49 Ksztattki Zeliwne ciénieniowe koinierzowe, Fi 100 mm
POLACZENIE KOXLNIERZOWE DN100

50 Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, giebokos$é 3'm
STUDNIA ROZPREZNA

51 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, dodatek za kazde
0,5 m giebokos$ci ponad 3 m

52 Filtr antyodorowy podwltazowy

53 Podloze z materialdw sypkich, grubosci 15 cm-PIASEK

54 Podioza betonowe, grubosci 10 cm -B15

55 Deskowanie, tawy fundamentowe

56 |Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki
oporowe-PODBUDOWA B20

57 |Wyktadziny na posadzkach, kostka granitowa 10x10x10 cm - ukladanie na zaprawie
cementowej-WYLOZENIE DNA KOMORY

58 Powiokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i Zelbetowych, dwuwarstwowa, z emulsji
lub roztworu asfaltowego - gruntowanie

59 Powiokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z emulsji lub
roztworu asfaltowego - gruntowanie

60 Izolacja z materiatdédw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa
na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo-FOLIA PE GR 1,5mm POD RUROCIAG

61 Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o wysoko$ci 3 m-BLOK PODPOROWY

62 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, *awy fundamentowe, bloki oporowe- B15

63 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewdéd Fi do 150 mm,

grubo$é Scian do 15 cm + PRZEJSCIE SZCZELNE 90
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Nazwa dziatu robét

64

Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewdéd Fi do 300 mm,
grubo$é Scian do 15 cm + PRZEJSCIE SZCZELNE 200

65

Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanait Dn 200 mm

66

Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanai Dn 150 mm

67

Préba szczelnos$ci sieci wodociagowych, rurociag do Dn 100 mm, rury PE (odcinek 200 'm)

1.5

Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY DODATKOWE

68

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm

69

Oznakowanie trasy rurociaggu tabliczkami, na stupku betonowym

70

Oznakowanie trasy gazociagu uiozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

71

Rury ochronne (ostonowe), Fi 315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm

72

Rury ochronne (ostonowe), Fi 315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7

73

Rury ochronne (ostonowe), Fi 180 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 180x10,7

74

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi
315'mm, z agregatem

75

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi
180 mm, z agregatem

Inspekcja wykonanej sieci kamerg TV

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KONCOWE

77

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,
ubijaki, grubo$é w stanie luZnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV

zageszczenie 95% W.G. PROCTORA

78

Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o Scianach pionowych, giteboko$s¢ do 3.0 'm, kategoria
gruntu III-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5"m

zageszczenie 95% W.G. PROCTORA

79

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1lm wzdiuz krawedzi
wykopu, grunt kategorii III

80

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV

81

Naktady uzupeiniajgace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtos$ci transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10"t

DALSZE 9 km

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegios$é do 10'm, grunt kategorii III

Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
45231000-5

MONTAZ POMPOWNI P1Z

83

Pompownia betonowa dn 1500
- automatyka

- zestaw pomp

- wewnetrzne orurowanie

- montaz

- transport

- uruchomienie przez serwis

dodatkowo:

- monitoring pompowni

- filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.

- podest obsiugowy ze stali nierdzewnej

- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na dilugos$ci od witazu do dna zbiornika

84

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 10 cm

POMPOWNIA

85

Podloza betonowe, grubos$ci 10 cm B-7,5

Deskowanie, tawy fundamentowe-PELYTA DENNA

87

Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe-PLYTA
DENNA B-15

88

Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) gitebokos¢ do 40 cm
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Nr Nazwa dziatu robét

89 |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) gieboko$é¢ do 40
cm

1.8 |Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45342000-6

OGRODZENIE POMPOWNI P1lZ

90

Wykopanie doidédw o powierzchni dna do 0,2 'm2 i giebokos$ci do 1,0 m, doty o giebokosci do
1,15 m, grunt kategorii III

91

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1 'm wzdiuz krawedzi,
kategoria gruntu III

92

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek

Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
oporowe

94

Ogrodzenia z paneli na siupkach stalowych obsadzonych w cokole, wysoko$é 1.5'm, situpki
40x60x4 mm

95

Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z zamkiem

96

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, giebokos$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
III-IV, szerokos$é¢ wykopu 0.8-1.5"m

FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ

97

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1 'm wzdiuz krawedzi,
kategoria gruntu III

98

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek

Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3'm

100

Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
oporowe

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233000-9

UKSZTALTOWANIE TERENU POMPOWNI P1Z

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii III-IV

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu
3'cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy

Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gbrna, rozsécielane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8 cm
- 15 cm

Nawierzchnie zZwirowe, warstwa jezdni gbérna, rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
dalsze 7 cm

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233000-9

DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA PlZ

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kWw,
samochéd do 5°t

WARSTWA HUMUSU 30 cm

Naktady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtos$ci transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10"t

9km

108

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa po uwatowaniu 35 cm

1.11

Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
45231000-5

MONTAZ POMPOWNI P2Z

Pompownia betonowa dn 1500
- automatyka

- zestaw pomp

- wewnetrzne orurowanie

- montaz

- transport

- uruchomienie przez serwis

dodatkowo:

- monitoring pompowni

- filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.

- podest obsiugowy ze stali nierdzewnej

- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na diugos$ci od witazu do dna zbiornika

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 10 cm

POMPOWNIA
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Nr Nazwa dziatu robét

111 |Pod}oza betonowe, gruboéci 10 cm B-7,5

112 |Deskowanie, lawy fundamentowe-PEYTA DENNA

113 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe-PLYTA
DENNA B-15

114 |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) gitebokos¢ do 40 cm

115 |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) gieboko$¢ do 40
cm

1.12|Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45342000-6

OGRODZENIE POMPOWNI P2Z

Wykopanie doidédw o powierzchni dna do 0,2 'm2 i giebokos$ci do 1,0 m, doty o giebokosci do
1,15 m, grunt kategorii III

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1 'm wzdiuz krawedzi,
kategoria gruntu III

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek

Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
oporowe

Ogrodzenia z paneli na siupkach stalowych obsadzonych w cokole, wysoko$¢ 1.5'm, situpki
40x60x4 mm

121

Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z zamkiem

122

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, giebokos$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
III-IV, szerokos$é¢ wykopu 0.8-1.5"m

FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1 'm wzdiuz krawedzi,
kategoria gruntu III

124 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek

125 |Deskowanie $cian prostych, blokdéw oporowych o wys. do 3'm

126 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
oporowe

1.13|Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég
45233000-9

UKSZTALTOWANIE TERENU POMPOWNI P22Z

127 |Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii III-IV
128 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$é warstwy po zageszczeniu

3'cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy

Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gbrna, rozsécielane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8 cm
- 15 cm

Nawierzchnie zZwirowe, warstwa jezdni gbrna, rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
dalsze 7 cm

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233000-9

DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA P2Z

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kWw,
samochéd do 5°t

WARSTWA HUMUSU 30 cm

Naktady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtos$ci transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10"t

9km
134 |Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa po uwatowaniu 35 cm
1.15|Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég
45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ

135

Naprawy drbég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

1.1¢

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ UTWARDZONEJ

Profilowanie i1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu
3'cm
GR. 10cm
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KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE NIWISKA

Nazwa dziatu robét

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy

Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gbrna, rozsécielane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8 cm
GR. - 15cm

Nawierzchnie zZwirowe, warstwa jezdni gbrna, rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubos$ci warstwy

~

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233000-9

ODBUDOWA CHODNIKOW

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na
podsypce cementowo-piaskowej, recznie

142 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe]

143 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
KRAWEZNIK Z ROZBIORKI (MxO0,2)

144 |Profilowanie koryta, grunty spoiste, koryto wykonywane na gtebokosci 15°cm, z zageszczeniem
recznym, grunt kategorii II-TIII

145 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10 'cm

146 |Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z

wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara
KOSTKA 7 ROZBIORKI (Mx0,2)

2 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i 1linii
energetycznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
PRZYEZACZA

2.1 |Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45113000-2
ROBOTY GEODEZYJNE

147 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowédw melioracyjnych w terenie
réwninnym

148 |Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

2.2 |Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8
ROBOTY ZIEMNE

149 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubo$¢ warstwy do 15 cm

150 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek dodatek za kazde dalsze 5 cm
gr.

151 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 'm3, grunt
kategorii I-II

152 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku lopata lub wycigagiem recznym, giebokos$é¢ wykopu do 3,0 m, grunt
kategorii III-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5"m

153 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii IIT

154 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV

155 |Montaz tymczasowe]j studzienki kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, odwodnieniowe]

156 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm
- dn 113 mm PVC
TYMCZASOWY

157 |Odwodnienie wykopu pompami spalinowymi ostatecznie rozliczyé wg dziennika
budowy
PRZYJETO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.

158 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie peine gleboko$é wykopu do 3 m ; kat.
gruntu III-V

159 |Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kategorii I-IV wraz z rozbidrka, balami drewnianymi , gteboko$é¢ wykopu do 3,0'm

2.3 |Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8
PRZEWIERT

160 |Komora przewiertowa z obudowag szczelng
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Nazwa dziatu robét

161

Montaz urzadzenia przewiertowego

1. Opuszczenie do dotu montazowego piyt zelbetowych i
urzadzenia.

2. Ulozenie piyt na dnie wykopu z wypoziomowaniem.

3. Montaz urzadzenia.

4. Demontaz urzadzen i piyt po zakonczeniu robdt.

5. Zatadunek na $rodek transportu.

162

Wykonanie przewiertdé4w poziomych Fi 300 urzadzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do kanalizacji 315x18,7

Zamkniecie koncdéwek rur ochronnych, rury osltonowe

N
i

Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY MONTAZOWE

164 |Podioza pod kanaly i1 obiekty z materiatdédw sypkich, grubos$é 10 cm
165 |Kanaty z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi 160 mm
166 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 160 mm
167 |Potaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi
160 mm, z agregatem
168 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospditka
OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYZEJ RUR
169 |Zageszczanie nasypdw, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-IT
ZAGESZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. PROCTORA
170 |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych- rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425

mm

171 |Podtgczenie przewodu dn 160 do studni z tw. sztucz. - przejscie $zczelne

172 |Prbéba szczelnoéci kanaidw rurowych, kanal Dn 200 mm

173 |Prbéba szczelnoéci kanaidw rurowych, kanalt Dn 150 mm

2.5 |Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagdéw komunikacyjnych

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY DODATKOWE

174

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm

175

Rury ochronne (ostonowe), Fi 315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm

Rury ochronne (ostonowe), Fi 315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7

177 |Potaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi
315'mm, z agregatem
2.6 |Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KONCOWE

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,
ubijaki, grubo$é w stanie luZnym 25°cm, kategoria gruntu III-IV

zageszczenie 95% W.G. PROCTORA

Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o Scianach pionowych, giteboko$¢ do 3.0 'm, kategoria
gruntu III-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5"m

zageszczenie 95% W.G. PROCTORA

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1lm wzdiuz krawedzi
wykopu, grunt kategorii III

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegios$é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV

Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtos$ci transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10"t

DALSZE 9 km

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegios$é do 10'm, grunt kategorii III
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KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE NIWISKA

Tabela przedmiaru robét

Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
Kosztorys KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE
NIWISKA
1 Rozdzial SIESZ¢C
1.1 |Element 45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE

1 KNR 201/120/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
3 analogia ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych w
terenie réwninnym

Wyliczenie ilosci robdt:

4,55 4,550000
RAZEM: 4,550000|km 4,55
2 Kalkulacja Roboty pomiarowe przy linowych robotach
wlasna ziemnych, trasa rowdéw melioracyjnych w

terenie réwninnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Wyliczenie ilosci robdt:

4,55 4,550000
RAZEM: 4,550000|km 4,55

1.2 |Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE

3 KNKRB Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1/115/1 za pomoca spycharek grubos$é¢ warstwy do 15
cm
Wyliczenie ilosci robdt:
5354, 95 5 354,950000
RAZEM: 5 354,950000|m2 5 354,95
4 KNKRB Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1/115/2 za pomocg spycharek dodatek za kazde dalsze
5 cm gr.
Wyliczenie ilos$ci robdt:
5354, 95 5 354,950000
RAZEM: 5 354,950000|m2 5 354,95
5 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
201/211/3 przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii I-IT

Wyliczenie ilos$ci robdt:

9948,29 9 948,290000
o) 16,54 16,540000
16,54 16,540000
53,86 53,860000
53,86 53,860000
RAZEM: 10 089,090000m3 10 089,09
6 KNRW Wykopy liniowe o $Scianach pionowych pod
201/310/8 fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych, z wydobyciem urobku

topata lub wyciagiem recznym, gitebokosé
wykopu do 6,0 m, grunt kategorii III-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m

Wyliczenie ilos$ci robdt:

1253,89 1 253,890000
o) 1,8 1,800000

1,8 1,800000

5,98 5,980000

5,98 5,980000

RAZEM: 1 269,450000|m3 1 269,45
7 KNRW Wykopy jamiste wykonywane koparkami
201/215/4 podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii IIT

Wyliczenie ilos$ci robdt:

265,74 265,740000
RAZEM: 265,740000({m3 265,74
8 KNR Wykopy liniowe o $cianach pionowych w
201/319/2 gruntach nawodnionych, kategoria gruntu
ITI-IV
Wyliczenie ilos$ci robdt:
3904, 06 3 904,060000
RAZEM: 3 904,060000{m3 3 904,06
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
9 KNNR 1/605/2 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane
w grunt bezposérednio bez obsypki do
gtebokosci 6,0 m
Wyliczenie ilos$ci robdt:
72 72,000000
936 936, 000000
306 306,000000
608 608,000000
RAZEM: 1 922,000000|szt 1 922,00
10 |Kalkulacja Montaz tymczasowej studzienki
wlasna kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm,
odwodnieniowe]
Wyliczenie ilos$ci robdt:
3 3,000000
29 29,000000
2 2,000000
27 27,000000
5 5,000000
2 2,000000
2 2,000000
RAZEM: 70,000000(|szt 70,00
11 |Kalkulacja Utozenie drenazu z rur z tworzyw
wlasna sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm
- dn 113 mm PVC
TYMCZASOWY
R = 1,000 M = 0,200 S = 1,000
Wyliczenie ilo$ci robdt:
85 85,000000
875 875,000000
798 798,000000
123 123,000000
RAZEM: 1 881,000000|m 1 881,00
12 |Kalkulacja Odwodnienie wykopu pompami spalinowymi
wtasna ostatecznie rozliczy¢é wg dziennika
budowy
PRZYJETO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.
Wyliczenie ilos$ci robdt:
3904, 06
*0,5 1 952,030000
RAZEM: 1 952,030000|m-g 1 952,03
13 |KNRW Umocnienie $cian wykopdw liniowych
201/315/8 szerokoséci do 1,0'm w gruntach nawodnionych
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
wycigganiem grodzic, giebokos$é¢ wykopu do
9,0 'm, grunt kategorii III
Wyliczenie ilo$ci robdt:
115,84 115,840000
115,84 115,840000
RAZEM: 231,680000|m2 231,68
14 |KNKRB Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka
1/321/3 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m;
umocnienie peine gtebokosé wykopu do 6 m ;
kat. gruntu I-III
Wyliczenie ilos$ci robdt:
19460,79 19 460,790000
RAZEM: 19 460,790000|m2 19 460,79
15 |KNNR 1/315/5 Umocnienie $cian wykopdw pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii I-IV wraz z
rozbidérka, palami szalunkowymi stalowymi,
gtebokos¢é wykopu do 6,0 m
Wyliczenie ilos$ci robdt:
979,67 979,670000
RAZEM: 979,670000|m2 979,67
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
1.3 |Element 45111000-8
PRZEWIERT
16 Kalkulacja Komora przewiertowa z obudowa szczelng
indywidualna
Wyliczenie ilosci robdt:
1 1,000000
2 2,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
2 2,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
RAZEM: 14,000000|komora 14,00
17 |Kalkulacja Montaz urzadzenia przewiertowego
indywidualna
1. Opuszczenie do dolu montazowego piyt
zelbetowych i
urzadzenia.
2. Ulozenie ptyt na dnie wykopu z
wypoziomowaniem.
3. Montaz urzadzenia.
4. Demontaz urzadzen i piyt po zakonczeniu
robot.
5. Zatadunek na $rodek transportu.
Wyliczenie ilosci robdt:
2 2,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
RAZEM: 11,000000 kpl 11,00
18 |Kalkulacja Wykonanie przewiertdw poziomych Fi 300
indywidualna urzadzeniem typu WPS
Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10O do
kanalizacji 315x18,7
Wyliczenie ilosci robdt:
21 21,000000
16 16,000000
21 21,000000
15 15,000000
16,5 16,500000
13,5 13,500000
13,5 13,500000
15,5 15,500000
RAZEM: 132,000000|m 132,00
19 |Kalkulacja Wykonanie przewiertdw poziomych Fi 180
indywidualna urzadzeniem typu WPS
Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10O do
kanalizacji 180x10,7
Wyliczenie ilosci robdt:
29 29,000000
15,5 15,500000
17 17,000000
RAZEM: 61,500000|m 61,50
20 |Kalkulacja Zamkniecie koncéwek rur ochronnych, rury
indywidualna ostonowe
Wyliczenie ilosci robdt:
11*2 22,000000
RAZEM: 22,000000|kpl 22,00
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
1.4 |Element 45231000-5 45231000-5
ROBOTY MONTAZOWE
21 |KNRW Podioza pod kanalty i1 obiekty z materialdw
218/511/1 sypkich, grubos$¢ 10 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
65,84 65,840000
RAZEM: 65,840000|m3 65,84
22 |KNRW Podioza pod kanalty i obiekty z materialdw
218/511/2 sypkich, grubos$¢ 15 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
712,66 712,660000
RAZEM: 712,660000|m3 712,66
23 KNRW Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk,
218/408/3 Fi 200 mm
Wyliczenie ilosci robdt:
2289,4 2 289,400000
502,5 502,500000
627,3 627,300000
RAZEM: 3 419,200000m 3 419,20
24 KNRW Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk,
218/408/2 Fi 160 mm
Wyliczenie ilosci robdt:
12 12,000000
18,3 18,300000
RAZEM: 30,300000|m 30,30
25 |KNNR Montaz rurociggdw z rur polietylenowych
4/1009/9 (2) (PE, PEHD), Fi 200 mm
Wyliczenie ilosci robdt:
388,1 388,100000
147,17 147,700000
116 116,000000
RAZEM: 651,800000|m 651,80
26 |KNNR Montaz rurociggdw z rur polietylenowych
4/1009/7 (2) (PE, PEHD), Fi 160 mm
Wyliczenie ilosci robdt:
87 87,000000
RAZEM: 87,000000|m 87,00
27 |KNNR Polaczenie rur polietylenowych,
4/1010/9 (2) cisénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego, Fi 200 mm, z agregatem ztacze 50,00
28 |KNNR Polaczenie rur polietylenowych,
4/1010/7 (2) cisénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego, Fi 160 mm, z agregatem ztacze 6,00
29 |KNNR Montaz rurociggdw z rur polietylenowych
4/1009/3 (2) (PE, PEHD), Fi 90 mm
Wyliczenie ilosci robdt:
1185,20 1 185,200000
798, 2 798,200000
RAZEM: 1 983,400000|m 1 983,40
30 |KSNR Podioza 1 obsypki z kruszyw naturalnych
11/501/5 (2) dowiezionych, pospdika
OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYZEJ RUR
Wyliczenie ilosci robdt:
2493,717 2 493,770000
RAZEM: 2 493,770000/m3 2 493,77
31 KNRW Zageszczanie nasypdw, zageszczarka, grunt
201/228/3 sypki kategorii I-II
ZAGESZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G.
PROCTORA
Wyliczenie ilosci robdt:
2493,717 2 493,770000
RAZEM: 2 493,770000/m3 2 493,77
32 |Kalkulacja Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych
indywidualna - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600
rnml
Wyliczenie ilosci robdt:
34 34,000000
6,000000
7 7,000000
RAZEM: 47,000000|szt 47,00
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
33 |Kalkulacija Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych-
indywidualna rura trzonowa korugowana (karbowana) 400
lub 425 mm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
72 72,000000
14 14,000000
23 23,000000
RAZEM: 109,000000|szt 109,00
34 |Kalkulacija Podtaczenie przewodu dn 200 do studni bet -
indywidualna przejscie $zczelne otwbr 5,00
35 |Kalkulacija Podtaczenie przewodu dn 200 do studni z tw.
indywidualna sztucz. - przejscie $zczelne otwdr 18,00
36 |Kalkulacja Przebicie otwordw dla przewoddw
indywidualna instalacyjnych w $Scianach betonowych,
przewdd Fi 200 mm, grubo$é Scian do 15 cm +
MONTAZ KASKADY ZEWNETRZNEJ otwdr 3,00
37 |KNR 218/613/ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w
5 analogia gotowym wykopie, kregi Fi 1500 mm,
gtebokos¢é 3 m
- wiaz szczelny
STUDNIA ODPOWIETRZAJACA szt 1,00
38 |KALK. IND. Wykonanie i montaz konstrukcji
nastojakowej, ceownik wiazacy-KONSOLA
R = 0,955 M= 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1,5+0,7+0,7 2,900000
RAZEM: 2,900000|m 2,90
39 |KNR Spawanie tukowe spoing pachwinowag
406/201/3 jednostronna ciagta w pozycji podolnej i
nasciennej, materiat 6-8 mm, elektrody
rutylowe
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,6 0,600000
RAZEM: 0,600000|m 0,60
40 KNRW Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe,
218/114/3 Fi/lOO mm
TROJNIK KOLNIERZOWY DN 100x50 szt 1,00
41 KNRW Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe,
218/114/3 Fi 100 mm
POLACZENIE KOELNIERZOWE DN 100 szt 2,00
42 KNRW Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe,
218/114/2 Fi 80 mm
ZAWOR NAP.-ODPOWIETRAJACY DN 80 szt 1,00
43 KNRW Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe,
218/114/3 Fi 100 mm
ZASUWA NOZOWA DN 100 szt 2,00
44 KNRW Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe,
218/114/3 Fi/lOO mm
KROCIEC 2-KOLNIERZOWY DN 100 szt 2,00
45 |KNR 218/613/ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w
3 (1) gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm,
analogia gtebokosé 3'm
STUDNIA REWIZYJNA
Wyliczenie ilosci robdt:
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
RAZEM: 12,000000|szt 12,00
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
46 |Kalkulacja Wykonanie i montaz konstrukcji
indywidualna nastojakowej, ceownik wigzacy
KONSOLA
R = 0,955 M= 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
RAZEM: 31,200000|m 31,20
47 |KNR Spawanie tukowe spoing pachwinowag
406/201/3 jednostronna ciagta w pozycji podolnej i
(1) nasciennej, material 6-8 mm, elektrody
rutylowe
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
RAZEM: 7,200000|m 7,20
48 KNRW Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe,
218/114/3 Fi7100 mm
TROJNIK KOELNIERZOWY DN 100
Wyliczenie ilosci robdt:
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
RAZEM: 12,000000(|szt 12,00
49 KNRW Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe,
218/114/3 Fi 100 mm
POLACZENIE KOLNIERZOWE DN100
Wyliczenie ilos$ci robdt:
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
RAZEM: 24,000000|szt 24,00
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
50 |KNR 218/613/ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w
1 (1) gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm,
analogia gtebokosé 3'm
STUDNIA ROZPREZNA
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1 1,000000
1 1,000000
RAZEM: 2,000000|szt 2,00
51 |KNR Studnie rewizyijne z kregdw betonowych w
218/613/2 gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, dodatek
za kazde 0,5 m giebokos$ci ponad 3 m 0.5 m -2,00
52 |Kalkulacja Filtr antyodorowy podwlazowy
indywidualna
Wyliczenie ilos$ci robdt:
2 2,000000
2 2,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
53 |KNR Podtoze z materiaidédw sypkich, grubosci
218/501/2 15" cm-PIASEK
Wyliczenie ilos$ci robdt:
2,15*%2,15*3,14*0,25*0,
15 0,544299
2,15*%2,15*3,14*0,25*0,
15 0,544299
RAZEM: 1,088598|m2 1,09
54 |KNR Podioza betonowe, grubosci 10 cm -B15
218/504/2
Wyliczenie ilos$ci robdt:
2,05*%2,05*0,1 0,420250
2,05*%2,05*0,1 0,420250
RAZEM: 0,840500{m2 0,84
55 KNR Deskowanie, tawy fundamentowe
218/607/1
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,15*2,05*4 1,230000
0,15*2,05*4 1,230000
RAZEM: 2,460000|m2 2,46
56 |KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w
218/609/1 konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki
oporowe-PODBUDOWA B20
Wyliczenie ilo$ci robdt:
1*1*3,14*0,25*0,25 0,196250
1*1*3,14*0,25*0,25 0,196250
RAZEM: 0,392500|{m3 0,39
57 |KNR Wyktadziny na posadzkach, kostka granitowa
218/618/6 10x10x10 cm - ukladanie na zaprawie
cementowej-WYEOZENIE DNA KOMORY
Wyliczenie ilo$ci robdt:
1,15%1,15*3,14*0,25 1,038163
1,15%1,15*3,14*0,25 1,038163
RAZEM: 2,076326|m2 2,08
58 |KNR Powiokowe izolacje poziomych powierzchni
218/720/2 betonowych i zelbetowych, dwuwarstwowa, z
emulsji lub roztworu asfaltowego -
gruntowanie
Wyliczenie ilos$ci robdt:
4,08%*2 8,160000
0,96 0,960000
1,5 1,500000
4,08%*2 8,160000
0,96 0,960000
1,5 1,500000
RAZEM: 21,240000|m2 21,24
59 |KNR Powlokowe izolacje pionowych powierzchni
218/721/2 betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z
emulsji lub roztworu asfaltowego -
gruntowanie m2 21,24
Niwiska Zapole p05 strona nr: 15




KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE NIWISKA

Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
60 |KNR Izolacja z materiatdédw rolowych powierzchni
218/719/1 betonowych i murowych, powierzchnia
(1) pozioma, papa na lepiku asfaltowym -
jednowarstwowo-FOLIA PE GR 1,5mm POD
RUROCIAG
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,2 0,200000
0,2 0,200000
RAZEM: 0,400000{m2 0,40
61 |KNR Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o
218/607/2 wysokoéci 3 'm-BLOK PODPOROWY
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,45*0,65*2 0,585000
0,55*0,65 0,357500
0,45*0,65*2 0,585000
0,55*0,65 0,357500
RAZEM: 1,885000{m2 1,89
62 |KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w
218/609/1 konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki
oporowe- B1l5
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,4*0,6*0,5 0,120000
0,4*0,6*0,5 0,120000
RAZEM: 0,240000|{m3 0,24
63 |KNR Przebicie otwordw dla przewoddw
728/204/7 instalacyjnych w $cianach betonowych,
przewdd Fi;do 150 mm, grubos$¢ $Scian do 15
cm + PRZEJSCIE SZCZELNE 90
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1 1,000000
1 1,000000
RAZEM: 2,000000|otwor 2,00
64 |KNR Przebicie otwordw dla przewoddw
728/204/11 instalacyjnych w $cianach betonowych,
przewdd Fi;do 300 mm, grubos$¢ Scian do 15
cm + PRZEJSCIE SZCZELNE 200
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1 1,000000
1 1,000000
RAZEM: 2,000000|otwor 2,00
65 |KNR Préba szczelnos$ci kanatdw rurowych, kanal
218/804/2 Dn 200 mm
(2)
Wyliczenie ilos$ci robdt:
3419,2 3 419,200000
651,8 651,800000
RAZEM: 4 071,000000|m 4 071,00
66 |KNR Prbéba szczelnos$ci kanatdw rurowych, kanal
218/804/1 Dn 150 mm
(2)
Wyliczenie ilos$ci robdt:
30,3 30,300000
87 87,000000
RAZEM: 117,300000|m 117,30
67 |KNR Prbéba szczelnosci sieci wodociagowych,
218/802/1 rurociag do Dn"100 ‘mm, rury PE (odcinek
(3) 200 'm) préba 10,00
1.5 |Element 45231000-5
ROBOTY DODATKOWE
68 |KNNRW Zabezpieczenie istniejacych kabli
9/814/1 energetycznych, rury ochronne dwudzielne
PVC, do Fi'110 mm
Wyliczenie ilosci robdt:
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
3 3,000000
2 2,000000
RAZEM: 11,000000|m 11,00
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
69 |KNR Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na
228/315/2 stupku betonowym
Wyliczenie ilos$ci robdt:
4 4,000000
4 4,000000
2 2,000000
RAZEM: 10,000000|kpl 10,00
70 |KNR Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w
219/219/1 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R = 0,955 M= 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilo$ci robdt:
1185 1 185,000000
-12 -12,000000
798 798,000000
-15 -15,000000
-17 -17,000000
RAZEM: 1 939,000000|m 1 939,00
71 Kalkulacja Rury ochronne (osionowe), Fi 315 mm, PVC
indywidualna
Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
3 3,000000
5 5,000000
5 5,000000
RAZEM: 68,000000|m 68,00
72 Kalkulacja Rury ochronne (osionowe), Fi 315 mm, PE
indywidualna
Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
Wyliczenie ilos$ci robdt:
7,5 7,500000
13 13,000000
9 9,000000
7 7,000000
9,5 9,500000
11 11,000000
16 16,000000
17,5 17,500000
6,5 6,500000
14 14,000000
6,5 6,500000
12 12,000000
10 10,000000
15,5 15,500000
18 18,000000
8 8,000000
6 6,000000
6 6,000000
6 6,000000
10 10,000000
6 6,000000
4,5 4,500000
6,5 6,500000
11 11,000000
RAZEM: 237,000000{m 237,00
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
73 Kalkulacja Rury ochronne (osionowe), Fi 180 mm, PE
indywidualna
Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 180x10,7
Wyliczenie ilos$ci robdt:
8 8,000000
11,5 11,500000
15 15,000000
9,5 9,500000
5 5,000000
17 17,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
RAZEM: 91,000000|m 91,00
74  |KNNR Potaczenie rur polietylenowych,
4/1010/13 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 315 'mm, z agregatem
Wyliczenie ilos$ci robdt:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000|ztacze 2,00
75 |KNNR Potaczenie rur polietylenowych,
4/1010/8 (2) ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego, Fi 180 mm, z agregatem
Wyliczenie ilos$ci robdt:
6 6,000000
RAZEM: 6,000000|ztacze 6,00
76 |Kalkulacja Inspekcja wykonanej sieci kamera TV
indywidualna m 1 500,00
1.6 |Element 45111000-8
ROBOTY ZIEMNE KONCOWE
77 |KSNR 1/210/5 Zasypanie wykopdédw fundamentowych
(1) podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw
obiektowych, ubijaki, grubos$¢ w stanie
luznym 25'cm, kategoria gruntu III-IV
zageszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilosci robdt:
8117,63 8 117,630000
P 60,25 60,250000
58,9 58,900000
RAZEM: 8 236,780000|m3 8 236,78
78 |KNR Reczne zasypywanie wykopdédw liniowych o
201/320/5 $cianach pionowych, gtebokos$é do 3.0'm,
(1) kategoria gruntu III-IV, szerokos$é¢ wykopu
0.8-1.5'm
zageszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilosci robdt:
604,46 604,460000
P 6,69 6,690000
6,54 6,540000
RAZEM: 617,690000|m3 617,69
79  |KNRW Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z
201/409/2 wykopdw, lezacej na diugosci lm wzdiuz
krawedzi wykopu, grunt kategorii III
Wyliczenie ilosci robdt:
267,75 267,750000
RAZEM: 267,750000|m3 267,75
80 |KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
IIT-IV
Wyliczenie ilosci robdt:
3549,07 3 549,070000
P 12,77 12,770000
12,717 12,770000
RAZEM: 3 574,610000{m3 3 574,61
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
81 |KNNR 1/208/2 Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy
(2) dalszy rozpoczety 1 km odlegiosci
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10"t
DALSZE 9 km
Wyliczenie ilos$ci robdt:
3574,61*9 32 171,490000
RAZEM: 32 171,490000/m3 32 171,49
82  |KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych,
201/221/2 na odlegtos$¢ do 10'm, grunt kategorii III
(1) m3 3 574,61
1.7 |Element 45231000-5
MONTAZ POMPOWNI P1Z
83 |Kalkulacja Pompownia betonowa dn 1500
indywidualna - automatyka
- zestaw pomp
- wewnetrzne orurowanie
- montaz
- transport
- uruchomienie przez serwis
dodatkowo:
- monitoring pompowni
- filtr antyodorowy wymienny do kominka
wentylacyjnego 2 szt.
- podest obslugowy ze stali nierdzewnej
- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na
diugoséci od wtazu do dna zbiornika kpl 1,00
84 |KNNR Podioza pod kanalty i1 obiekty z materialdw
4/1411/1 sypkich, grubos$¢ 10 cm
POMPOWNIA
Wyliczenie ilosci robdt:
1,23 1,230000
RAZEM: 1,230000|m3 1,23
85 KNR Podioza betonowe, grubosci 10 cm B-7,5
218/504/2
Wyliczenie ilosci robdt:
12,25 12,250000
RAZEM: 12,250000|m2 12,25
86 |KNR Deskowanie, tawy fundamentowe-PELYTA DENNA
218/607/1
Wyliczenie ilosci robdt:
3,68 3,680000
RAZEM: 3,680000|m2 3,68
87 KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w
218/609/1 konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki
oporowe-PLYTA DENNA B-15
Wyliczenie ilosci robdt:
2,12 2,120000
RAZEM: 2,120000|m3 2,12
88 |KNR Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych
728/104/1 otworach, (zestaw = 4szt.) giebokos¢ do 40
cm zestaw 1,00
89 |KNR Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych
728/104/4 otworach, (dodatek za dalsze 2szt.)
gtebokos¢é do 40 cm zestaw 1,00
1.8 |Element 45342000-6
OGRODZENIE POMPOWNI P1Z
90 |KNNR 1/306/8 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2
analogia i gtebokoséci do 1,0 m, doty o gtebokosci do
1,15'm, grunt kategorii III szt 9,00
91 |KNR Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte]j z
201/415/2 wykopdw, lezacej na diugosci 1 'm wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilosci robdt:
0,3*0,3*1,15*9 0,931500
RAZEM: 0,931500|m3 0,93
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92 |KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z
(2) gotowego kruszywa, piasek
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,3*0,3*0,15*9 0,121500
RAZEM: 0,121500|{m3 0,12
93 |KNNR Uktadanie mieszanki betonowej w
4/1408/1 konstrukcjach, recznie, transport
japonkami: tawy, bloki oporowe
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,3*0,3*1*9 0,810000
RAZEM: 0,810000|{m3 0,81
94 |Kalkulacja Ogrodzenia z paneli na siupkach stalowych
wtasna obsadzonych w cokole, wysoko$¢ 1.5 m,
stupki 40x60x4 mm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
20-4 16,000000
RAZEM: 16,000000|m 16,00
95 |Kalkulacja Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z
wlasna zamkiem
Wyliczenie ilos$ci robdt:
4*1,5 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,00
96 |KNR Wykopy liniowe o $Scianach pionowych pod
201/317/2 fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topata
lub wyciagiem recznym, giebokos$¢ do 1.5'm,
kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu
0.8-1.5m
FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,8*0,25*1,15 0,230000
RAZEM: 0,230000|{m3 0,23
97 |KNR Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte]j z
201/415/2 wykopdw, lezacej na diugosci 1 'm wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu IITI m3 0,23
98 |KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, =z
(2) gotowego kruszywa, piasek
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,15*0,8%*0,25 0,030000
RAZEM: 0,030000|{m3 0,03
99 |KNNR Deskowanie $cian prostych, blokdéw oporowych
4/1407/2 o wys. do 3'm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,25*0,5*2 0,250000
0,8*0,5*2 0,800000
RAZEM: 1,050000{m2 1,05
100 |KNNR Uktadanie mieszanki betonowej w
4/1408/1 konstrukcjach, recznie, transport
japonkami: tawy, bloki oporowe
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,8*0,25*1 0,200000
RAZEM: 0,200000|{m3 0,20
1.9 |Element 45233000-9
UKSZTALTOWANIE TERENU POMPOWNI P1lZ
101 |KNR Profilowanie i zageszczanie podioza pod
231/103/2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilosci robdt:
5*5 25,000000
RAZEM: 25,000000|m2 25,00
102 |KNR Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
231/105/1 zageszczenie reczne grubos$é warstwy po
zageszczeniu 3 cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
25 25,000000
RAZEM: 25,000000|m2 25,00
103 |KNR Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
231/105/2 zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robdt:
25*7 175,000000
RAZEM: 175,000000|m2 175,00
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104 |KNR Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gbrna,
231/202/9 rozécielane mechanicznie, grubos$é¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm
- 15 cm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
25 25,000000
RAZEM: 25,000000|m2 25,00
105 |KNR Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gbrna,
231/202/10 rozécielane mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
dalsze 7 cm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
25*7 175,000000
RAZEM: 175,000000|m2 175,00
1.10|Element 45233000-9
DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA P1lZ
106 |KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
(2) transportem urobku sam. samowyi. do 1 'km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III,
spycharka 74 kW, samochdéd do 5°'t
WARSTWA HUMUSU 30 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
40*0,3 12,000000
RAZEM: 12,000000|m3 12,00
107 |KNNR 1/208/2 Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy
(2) dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10"t
9km
Wyliczenie ilosci robdt:
12.00*%9 108,000000
RAZEM: 108,000000|m3 108,00
108 |KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa
po uwatowaniu 35°cm
Wyliczenie ilosci robdt:
40 40,000000
RAZEM: 40,000000|m2 40,00
1.11|Element 45231000-5
MONTAZ POMPOWNI P2Z
109 |Kalkulacja Pompownia betonowa dn 1500
indywidualna - automatyka
- zestaw pomp
- wewnetrzne orurowanie
- montaz
- transport
- uruchomienie przez serwis
dodatkowo:
- monitoring pompowni
- filtr antyodorowy wymienny do kominka
wentylacyjnego 2 szt.
- podest obstugowy ze stali nierdzewnej
- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na
dtugosci od wtazu do dna zbiornika kpl 1,00
110 |KNNR Podioza pod kanaty i obiekty z materiaidw
4/1411/1 sypkich, grubos$¢ 10 cm
POMPOWNIA
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1,23 1,230000
RAZEM: 1,230000|{m3 1,23
111 |KNR Podtoza betonowe, grubosci 10 cm B-7,5
218/504/2
Wyliczenie ilosci robdt:
12,25 12,250000
RAZEM: 12,250000|m2 12,25
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
112 |KNR Deskowanie, tawy fundamentowe-PLYTA DENNA
218/607/1
Wyliczenie ilos$ci robdt:
3,68 3,680000
RAZEM: 3,680000|m2 3,68
113 |KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w
218/609/1 konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki
oporowe—-PLYTA DENNA B-15
Wyliczenie ilos$ci robdt:
2,12 2,120000
RAZEM: 2,120000{m3 2,12
114 |KNR Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych
728/104/1 otworach, (zestaw = 4szt.) gtebokosé do 40
cm zestaw 1,00
115 |KNR Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych
728/104/4 otworach, (dodatek za dalsze 2szt.)
gtebokos¢é do 40 cm zestaw 1,00
1.12|Element 45342000-6
OGRODZENIE POMPOWNI P22Z
116 |[KNNR 1/306/8 Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2 m2
analogia i gtebokosci do 1,0 m, doty o gitebokosci do
1,15'm, grunt kategorii III szt 9,00
117 |KNR Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z
201/415/2 wykopdéw, lezacej na diugosci 1'm wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilosci robdt:
0,3*0,3*1,15*9 0,931500
RAZEM: 0,931500|m3 0,93
118 |KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z
(2) gotowego kruszywa, piasek
Wyliczenie ilosci robdt:
0,3*0,3*0,15*9 0,121500
RAZEM: 0,121500|m3 0,12
119 |KNNR Uktadanie mieszanki betonowej w
4/1408/1 konstrukcjach, recznie, transport
japonkami: tawy, bloki oporowe
Wyliczenie ilosci robdt:
0,3*0,3*1*9 0,810000
RAZEM: 0,810000|m3 0,81
120 |Kalkulacja Ogrodzenia z paneli na stupkach stalowych
wtasna obsadzonych w cokole, wysoko$¢ 1.5'm,
stupki 40x60x4 mm
Wyliczenie ilosci robdt:
20-4 16,000000
RAZEM: 16,000000|m 16,00
121 |Kalkulacja Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z
wlasna zamkiem
Wyliczenie ilosci robdt:
4*1,5 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,00
122 |KNR Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
201/317/2 fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topata
lub wyciagiem recznym, gieboko$¢ do 1.5'm,
kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5"m
FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
Wyliczenie ilosci robdt:
0,8*%0,25*1,15 0,230000
RAZEM: 0,230000|m3 0,23
123 |KNR Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z
201/415/2 wykopdéw, lezacej na diugosci 1'm wzdiuz
krawedzi, kategoria gruntu III m3 0,23
124 |KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z
(2) gotowego kruszywa, piasek
Wyliczenie ilosci robdt:
0,15*0,8*0,25 0,030000
RAZEM: 0,030000|m3 0,03
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125 |KNNR Deskowanie $cian prostych, blokdéw oporowych
4/1407/2 o wys. do 3'm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,25*0,5*2 0,250000
0,8*0,5*2 0,800000
RAZEM: 1,050000{m2 1,05
126 |KNNR Uktadanie mieszanki betonowej w
4/1408/1 konstrukcjach, recznie, transport
japonkami: tawy, bloki oporowe
Wyliczenie ilos$ci robdt:
0,8*0,25*1 0,200000
RAZEM: 0,200000|{m3 0,20
1.13|Element 45233000-9
UKSZTALTOWANIE TERENU POMPOWNI P2Z
127 |KNR Profilowanie i zageszczanie podioza pod
231/103/2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilosci robdt:
5*5 25,000000
RAZEM: 25,000000|m2 25,00
128 |KNR Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
231/105/1 zageszczenie reczne grubos$é warstwy po
zageszczeniu 3 cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
25 25,000000
RAZEM: 25,000000|m2 25,00
129 |KNR Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
231/105/2 zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubo$ci warstwy
Wyliczenie ilosci robdt:
25%*7 175,000000
RAZEM: 175,000000|m2 175,00
130 |KNR Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gdbrna,
231/202/9 roz$cielane mechanicznie, grubos$é¢ warstwy
po zageszczeniu 8 'cm
- 15 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
25 25,000000
RAZEM: 25,000000|m2 25,00
131 |KNR Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gdbrna,
231/202/10 roz$cielane mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci warstwy
dalsze 7 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
25%*7 175,000000
RAZEM: 175,000000|m2 175,00
1.14|Element 45233000-9
DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA P2Z
132 |KNNR 1/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
(2) transportem urobku sam. samowyi. do 1 km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-IIT,
spycharka 74 kW, samochdédd do 5°t
WARSTWA HUMUSU 30 cm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
262*0,3 78,600000
RAZEM: 78,600000|m3 78,60
133 |KNNR 1/208/2 Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy
(2) dalszy rozpoczety 1 km odlegitosci
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10"t
9km
Wyliczenie ilos$ci robdt:
78.60%9 707,400000
RAZEM: 707,400000{m3 707,40
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134 |KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa
po uwatowaniu 35 cm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
262 262,000000
RAZEM: 262,000000{m2 262,00
1.15/Element 45233000-9
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ
135 |KNNRS Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie
6/1301/1 poboczy, profilowanie
Wyliczenie ilosci robdt:
(71+2+22+88+141+26+20+
14+22+3+4+9+31+87)*2,5 1 350,000000
RAZEM: 1 350,000000|m2 1 350,00
1.16/Element 45233000-9
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
UTWARDZONEJ
136 |KNNR 6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podioza pod
(1) warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
II-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robdt:
(230+3+4+31+5+7) *3 840,000000
RAZEM: 840,000000|m2 840,00
137 |KNR Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
231/105/1 zageszczenie reczne grubos$é warstwy po
zageszczeniu 3 cm
GR. 10cm
Wyliczenie ilosci robdt:
840 840,000000
RAZEM: 840,000000|m2 840,00
138 |KNR Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
231/105/2 zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubo$ci warstwy
Wyliczenie ilosci robdt:
840*7 5 880,000000
RAZEM: 5 880,000000|m2 5 880,00
139 |KNR Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gdbrna,
231/202/9 roz$cielane mechanicznie, grubos$é¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm
GR. - 15cm
Wyliczenie ilosci robdt:
840 840,000000
RAZEM: 840,000000|m2 840,00
140 |KNR Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gdbrna,
231/202/10 roz$cielane mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robdt:
840*7 5 880,000000
RAZEM: 5 880,000000|m2 5 880,00
1.17|Element 45233000-9
ODBUDOWA CHODNIKOW
141 |KNNR 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i
klinkieru drogowego, kostka nieregularna na
podsypce cementowo-piaskowedj, recznie
Wyliczenie ilos$ci robdt:
(8+7) *2 30,000000
RAZEM: 30,000000|m2 30,00
142 |KSNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikdéw betonowych i
kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe]j m 15,00
143 |KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe
wystajace 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
KRAWEZNIK Z ROZBIORKI (Mx0,2) m 15,00
144 |KNNRW Profilowanie koryta, grunty spoiste, koryto
10/2405/1 wykonywane na gtebokos$ci 15 cm, z
zageszczeniem recznym, grunt kategorii
IT-IIT
Wyliczenie ilos$ci robdt:
30 30,000000
RAZEM: 30,000000|m2 30,00
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145 |KNNR 6/111/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego,
(1) cementem 20 kg/m2, warstwa po zageszczeniu
10 cm m2 30,00
146 |KNNR 6/502/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej,
(1) grubos$é 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara
KOSTKA 7 ROZBIORKI (Mx0,2) m2 30,00
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
Rozdziatl PRZYZEZACZA
2.1 |Element 45113000-2
ROBOTY GEODEZYJNE
147 |KNR 201/120/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
3 analogia ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych w
terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robdt:
1,39 1,390000
RAZEM: 1,390000|km 1,39
148 |Kalkulacja Roboty pomiarowe przy linowych robotach
wtasna ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych w
terenie réwninnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Wyliczenie ilosci robdt:
1,39 1,390000
RAZEM: 1,390000|km 1,39
2.2 |Element 45111000-8
ROBOTY ZIEMNE
149 |KNKRB Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1/115/1 za pomoca spycharek grubos$é¢ warstwy do 15
cm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1211,22 1 211,220000
RAZEM: 1 211,220000{m2 1 211,22
150 |KNKRB Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1/115/2 za pomocg spycharek dodatek za kazde dalsze
5 cm gr.
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1211,22 1 211,220000
RAZEM: 1 211,220000{m2 1 211,22
151 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
201/211/3 przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii I-IT
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1607,08 1 607,080000
RAZEM: 1 607,080000|m3 1 607,08
152 |KNRW Wykopy liniowe o $Scianach pionowych pod
201/310/5 fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych, z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznym, gitebokosé
wykopu do 3,0 'm, grunt kategorii III-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m
Wyliczenie ilos$ci robdt:
213,12 213,120000
RAZEM: 213,120000{m3 213,12
153 |KNRW Wykopy jamiste wykonywane koparkami
201/215/4 podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3,
grunt kategorii IIT
Wyliczenie ilos$ci robdt:
68,76 68, 760000
RAZEM: 68, 760000|m3 68,76
154 |KNR Wykopy liniowe o $cianach pionowych w
201/319/2 gruntach nawodnionych, kategoria gruntu
ITI-IV
Wyliczenie ilos$ci robdt:
609,60 609, 600000
RAZEM: 609,600000|m3 609,60
155 |Kalkulacja Montaz tymczasowej studzienki
wtasna kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm,
odwodnieniowe] szt 12,00
156 |Kalkulacja Utozenie drenazu z rur z tworzyw
wtasna sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm
- dn 113 mm PVC
TYMCZASOWY
R = 1,000 M = 0,200 S = 1,000 m 350,00
157 |Kalkulacja Odwodnienie wykopu pompami spalinowymi
wtasna ostatecznie rozliczy¢é wg dziennika
budowy
PRZYJETO 0,5 m-g/m3 gr. nawod. m-g 250,00
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158 |KNKRB Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka
1/321/2 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m;
umocnienie peine gtebokosé wykopu do 3 m ;
kat. gruntu III-V
Wyliczenie ilos$ci robdt:
4333,13 4 333,130000
RAZEM: 4 333,130000{m2 4 333,13
159 |KNNR 1/315/1 Umocnienie $cian wykopdw pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii I-IV wraz z
rozbidérka, balami drewnianymi , gtebokos$é
wykopu do 3,0 m
Wyliczenie ilos$ci robdt:
320,10 320,100000
RAZEM: 320,100000{m2 320,10
2.3 |Element 45111000-8
PRZEWIERT
160 |Kalkulacja Komora przewiertowa z obudowa szczelng
indywidualna
Wyliczenie ilosci robdt:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|komora 1,00
161 |Kalkulacja Montaz urzadzenia przewiertowego
indywidualna
1. Opuszczenie do doiu montazowego piyt
zelbetowych i
urzadzenia.
2. Ulozenie ptyt na dnie wykopu z
wypoziomowaniem.
3. Montaz urzadzenia.
4. Demontaz urzadzen i piyt po zakonczeniu
robot.
5. Zatadunek na $rodek transportu.
Wyliczenie ilosci robdt:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000kpl 1,00
162 |Kalkulacja Wykonanie przewiertdw poziomych Fi 300
indywidualna urzadzeniem typu WPS
Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10O do
kanalizacji 315x18,7
Wyliczenie ilosci robdt:
47 47,000000
RAZEM: 47,000000|m 47,00
163 |Kalkulacja Zamkniecie koncéwek rur ochronnych, rury
indywidualna ostonowe kpl 2,00
2.4 |Element 45231000-5
ROBOTY MONTAZOWE
164 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatédw
218/511/1 sypkich, grubos$¢ 10 cm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
121,12 121,120000
RAZEM: 121,120000|m3 121,12
165 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk,
218/408/2 Fi 160 mm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
765,40+114,2 879,600000
364,2 364,200000
RAZEM: 1 243,800000|m 1 243,80
166 |KNNR Montaz rurocigagdw z rur polietylenowych
4/1009/7 (2) (PE, PEHD), Fi'160 mm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
116,4 116,400000
8,5 8,500000
55,5 55,500000
10,4 10,400000
RAZEM: 190,800000|m 190,80
167 |KNNR Potaczenie rur polietylenowych,
4/1010/7 (2) cisénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego, Fi 160 mm, z agregatem ztacze 16,00
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168 |KSNR Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
11/501/5 (2) dowiezionych, pospdika
OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYZEJ RUR
Wyliczenie ilos$ci robdt:
530,12 530,120000
RAZEM: 530,120000|m3 530,12
169 |KNRW Zageszczanie nasypdw, zageszczarka, grunt
201/228/3 sypki kategorii I-II
ZAGESZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G.
PROCTORA
Wyliczenie ilosci robdt:
530,12 530,120000
RAZEM: 530,120000|m3 530,12
170 |Kalkulacja Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych-
indywidualna rura trzonowa korugowana (karbowana) 400
lub 425 mm
Wyliczenie ilos$ci robdt:
43 43,000000
5 5,000000
17 17,000000
RAZEM: 65,000000|szt 65,00
171 |Kalkulacja Podtaczenie przewodu dn 160 do studni z tw.
indywidualna sztucz. - przejscie $zczelne otwdr 54,00
172 |KNR Préba szczelnos$ci kanatdw rurowych, kanal
218/804/2 Dn 200 mm
(2)
Wyliczenie ilos$ci robdt:
10,5 10,500000
RAZEM: 10,500000|m 10,50
173 |KNR Préba szczelnos$ci kanatdw rurowych, kanal
218/804/1 Dn 150 mm
(2)
Wyliczenie ilos$ci robdt:
1243,8 1 243,800000
180,4 180,400000
RAZEM: 1 424,200000|m 1 424,20
2.5 |Element 45231000-5
ROBOTY DODATKOWE
174 |KNNRW Zabezpieczenie istniejacych kabli
9/814/1 energetycznych, rury ochronne dwudzielne
PVC, do Fi'110 mm
Wyliczenie ilosci robdt:
2 2,000000
3 3,000000
3 3,000000
2 2,000000
3 3,000000
2 2,000000
2 2,000000
3 3,000000
2 2,000000
RAZEM: 22,000000|m 22,00
175 |Kalkulacja Rury ochronne (ostonowe), Fi 315 mm, PVC
indywidualna
Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
Wyliczenie ilosci robdt:
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,00
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176 |Kalkulacja Rury ochronne (osionowe), Fi 315 mm, PE
indywidualna
Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
Wyliczenie ilos$ci robdt:
6,5 6,500000
9 9,000000
11 11,000000
14 14,000000
4 4,000000
15,5 15,500000
2,5 2,500000
7 7,000000
3 3,000000
2,5 2,500000
15 15,000000
6 6,000000
10 10,000000
2,5 2,500000
7 7,000000
5 5,000000
8 8,000000
7,5 7,500000
RAZEM: 136,000000|m 136,00
177 |KNNR Potaczenie rur polietylenowych,
4/1010/13 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 315'mm, z agregatem ztacze 3,00
2.6 |Element 45111000-8
ROBOTY ZIEMNE KONCOWE
178 |KSNR 1/210/5 Zasypanie wykopdédw fundamentowych
(1) podituznych, punktowych, rowdw, wykopdw
obiektowych, ubijaki, grubos$¢ w stanie
luznym 25'cm, kategoria gruntu III-IV
zageszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilosci robdt:
1297,08 1 297,080000
RAZEM: 1 297,080000{m3 1 297,08
179 |KNR Reczne zasypywanie wykopdédw liniowych o
201/320/5 $cianach pionowych, gtebokos$é do 3.0 'm,
(1) kategoria gruntu III-IV, szerokos$é¢ wykopu
0.8-1.5'm
zageszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilosci robdt:
1297,08 1 297,080000
RAZEM: 1 297,080000{m3 1 297,08
180 |KNRW Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte]j z
201/409/2 wykopdw, lezacej na diugosci lm wzdiuz
krawedzi wykopu, grunt kategorii III
Wyliczenie ilosci robdt:
60,56 60,560000
RAZEM: 60,560000|m3 60,56
181 |KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
IIT-IV
Wyliczenie ilosci robdt:
696,73 696, 730000
RAZEM: 696, 730000|m3 696,73
182 |KNNR 1/208/2 Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy
(2) dalszy rozpoczety 1 km odlegitosci
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10"t
DALSZE 9 km
Wyliczenie ilosci robdt:
696,73
*9 6 270,570000
RAZEM: 6 270,570000|m3 6 270,57

Niwiska Zapole p05

strona nr: 29




KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE NIWISKA

Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robdét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilosé
183 |KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych,

201/221/2 na odlegtos$¢ do 10'm, grunt kategorii III

(1)

Wyliczenie ilos$ci robdt:

696,73 696, 730000
RAZEM: 696, 730000|m3 696,73
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