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Kosztorys Szatnia Sportowa
1 Element Wyltacznik P.Poz., rozdzielnia zalicznikowa T1 - kalkulacja indywidualna
1.1 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej (0,4x0,4x0,2)m3 m3 0,035
1.2 |KNNR 5/404/3 |Ztgcza - tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30°kg - P.POZ. kpl 1
1.3 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej T1 (1x1x0,1)m3 m3 0,1
1.4 |KNNR 5/405/1 |Skrzynkiirozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg szt 1
1.5 |KNNR 5/406/2 |Aparaty elektryczne - wyposazenie rozdzielni T1 (kalkulacja indywidualna) kpl 1
2 Element Wewnetrzne linie zasilajagce WLZ od P.POZ. do rozdzielni T1
2.1 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$c¢ przebicia do 40°cm, Fi'60'mm
5/1209/12 (3) otwér 1
2.2 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej (8x0,1x0,1)m3 m3 0,08
2.3 |KNNR 5/101/4 |Rury instalacyjne uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi 50'mm m 8
2.4 |KNNR 5/203/8 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, kanaty, przekréj do 50'mm2 (YDY 5xLgY16
(1+2+1)m m 4
2.5 |KNNR 5/1203/4 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16 ' mm2 (2x5)szt. szt 10
3 Element Instalacja oswietleniowa, gniazd wtyczkowych - ogdlnego przeznaczenia i uzytkowe
3.1 |KNNR 5/1209/4 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos$¢ przebicia do 1/2 cegty, Fi'25'mm
(1 otwor 10
3.2 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos$¢ przebicia do 1 cegtly, Fi'25'mm
(1) otwor 2
3.3 |KNNR 5/1209/2 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w gazobetonie, dtugos$¢ przebicia do 30°cm, Fi'25'mm
(1 otwor 5
3.4 |KNNR5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw podtynkowych, bruzdy o szrokos$ci 15cm w cegle (8+12)m m 20
3.5 |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw podtynkowych, bruzdy o szrokosci 10cm w cegle m 10
3.6 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewoddéw podtynkowych, bruzdy o szrokos$ci 5cm w cegle (7+7+6)m m 15
3.7 |KNNR 5/1105/1 |Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otworéw, szerokosé 200°'mm m 15
3.8 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5'mm2 - YDY 3x2,5 (gniazda) ogdine i uzytkowe m 345
3.9 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5’ mm2 - YDY 3x1,5 (oswietlenie) m 85
3.10 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5’ mm2 - YDY 4x1,5 (oswietlenie) m 95
3.11 |KNNR 5/205/6 |Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekréj do 30'mm2 - YDY 5x4 gniazdo
3f m 2
3.12 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekréjdo 7,5’ mm2 |m 40
3.13 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
gipsowej, w cegle szt 91
3.14 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 58
3.15 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 33
3.16 |KNNR 5/303/6 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 85x105, 4x6,0'mm2 (1+2)szt. piwnica, strych szt 2
3.17 |KNNR 5/1208/6 |Masa uszczelniajgca do uszczelnienia przej$¢ przez przegrody p.poz. EI60, EI120 kpl 1
3.18 |KNNR5/306/2 |tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 2
3.19 |KNNR 5/306/3 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt 4
3.20 |[KNNR 5/306/4 |Lacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503
(1) szt 2
3.21 |KNNR 5/307/1 |kacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 10A 250V IP 44(65)
(1) szt 8
3.22 |KNNR 5/306/2 |tacznik pt 6A, 250V ze sznurkiem (POMOC)
(2) szt 3
3.23 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 hermetyczne IP 44(65)
pojedyncze szt 39
3.24 |KNNR 5/308/10 |Zestaw gniazd 3f/1f 16A/400V+2x16A/230V IP65 szt 1
3.25 |[KNNR 5/508/2 |Oprawy 1 2x18W IP65 lub réwnowazna np. MODENA lub réwnowazna
(2) kpl 4
3.26 |[KNNR 5/511/1 |Oprawy 2 2x26W AW np. MODENA lub rownowazna kpl 4
3.27 |KNNR 5/511/2 |Oprawy 3 2x26W np. MODENA lub réwnowazna kpl 3
3.28 |KNNR 5/511/3 |Oprawy 4 1x35W FIBRAIII lub rwnowazna kpl 5
3.29 |[KNNR 5/511/4 |Oprawy 5 1x35W FIBRA Il AW lub réwnowazna kpl 1
3.30 [KNNR 5/507/1 |Oprawy 6 2x49W AW lub réwnowazna
(1) kpl 3
3.31 |KNNR 5/502/2 |Oprawy 7 2x35W MONZA lub réwnowazna kpl 2
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3.32 |[KNNR 5/502/3 |Oprawy 8 2x35W AW MONZA lub réwnowazna kpl 1
3.33 |KNNR 5/511/4 |Oprawy 9 FIBRA Il T5 PC 2x28W AW lub réwnowazna kpl 2
3.34 |KNNR 5/512/6 |Oprawy LED z czujnikiem ruchu LED 30W kpl 2
3.35 |KNNR 5/512/6 |Oprawy EW1 1h IP20(44)(65) nascienna lub rownowazna STAR 8W kpl 13
3.36 |[KNNR 5/406/1 |Instalacja przyzewowa WC "POMOC" (akustyczno-optyczna) kalkulacja indywidualna kpl 1
4 Element Instalacja potaczen wyréwnawczych
4.1 |KNNR 5/102/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, do Fi 19°'mm m 35
4.2 |KNNR 5/303/4 |Puszki z tworzywa sztucznego, 4x4'mm2, puszka 75x75
(1) szt 5
4.3 |KNNR 5/201/4 |Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 6’'mm2
(1) m 15
4.4 |KNNR 5/201/3 |Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 4,0'mm2 m 20
4.5 |KNR 508/620/1 |Montaz uchwytéw uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi'100°'mm szt 6
5 Element Instalacja odgromowa
5.1 |KNNR5/601/5 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane poziome m 105
5.2 |KNNR 5/601/6 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe (4x2.5)m m 10
5.3 |KNNR5/609/3 |Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur
stalowych, zwdd na dachu lub dymniku ptaskim - kominy szt 3
54 |KNNR5/612/1 |Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze do
rynny okapowej, dach szt 4
5.5 |KNNR5/612/3 |Ztacza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze
naprezajace, dach - zacisk krzyzowy szt 21
5.6 |KNR201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4'm, kategoria
(3) gruntu lll-IV, gtebokos¢ rowu do 1.0°'m (2x35+2x15)m m 60
5.7 |KNNR5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu do 0,8'm, grunt kategorii lll (2x35+2x15)m m 60
5.8 |KNR508/617/6 |taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie, spawanie na $cianie, uziemienie z bednarki 200’ mm2 szt 4
5.9 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik szt 4
6 Element Pomiary elektryczne
6.1 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 6
6.2 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 41
6.3 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 26
6.4 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
6.5 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku
9/1201/1 punkt 10
6.6 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
9/1201/3 nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 15

Szatnia Sportowa



