Przedmiar roboét

Nazwazamowienia: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Hucinie wraz z rozbudowa i
przebudowa wewnetrznych instalacji C.0. i elektrycznej - dz. nr 473 w m. Hucina
Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45262800-9 Rozbudowa budynkéw
Adres obiektu budowlanego: Hucina, Szkota Podstawowa
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36 - 147 Niwiska
Data opracowania przedmiaru rob6t:  2017-08-21
Nazwa obiektu lub robét:  roboty budowlane
Nazwa jednostki opracowujacej:  inz ANDRZEJ CHMARA

Uwaga:

Do zakresu robét nie nalezy ujmowaé pozycji wykreslonych z przedmiaru robét( surowe
fundamenty sa wykonane) oraz kosztéow drewna budowlanego, ktére Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy na calo$¢ zadania.

Kosztorys opracowany przez;
ing.AndrzelChmara,™ === ==000 s b



Kl hucina

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17219)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m llosé
pozycji
1 Stan zerowy
14 Roboty przygotowawcze
1.1.1 7 [RNNR-6/8654 ie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-pi e
7 piyty 50x50x7 cm
rozebranie oboju z
I b2 630
1.1.2 |Kalkulacja Rozbiérka docieplenia $ciany zewnetrznej
wiasna
10,50*3,0 = 31,500
9,706,0 = 58,200
Ogotem: 89,70|m2 89,70
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 |KNR 201/122|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
"
67,07+45,20 = 112,270
Ogétem: 112,27[m3 112,27
1.2.2 |KNNR 1/101/|Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni, érednice drzew 36-45 cm
4
szt 5,00
1.2.3 |KNR 201/126 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15'cm
n
9,024,0 = 216,000
QOgdlem: 216,00/m2 216,00
1.2.4 |KNR 201/126|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'¢cm
2 grubosci
216,00 = 216,000
Ogétem: 216,00{m2 216,00
1.2.5 |KNR 201/125|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 15 cm, z przewozem
13 taczkami, humus bez darni
1,80*11,0 = 19,800
Ogotem: 19,80|m2 19,80
126 |[KNR 201/125|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, z
7 przewozem taczkami, humus bez darni
19,80 = 19,800
Ogoélem: 19,80|m2 19,80
127 |RNR204247 oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40'm3, grunt | st
16 kategorii lll
; 36+7,46%2+7,22+9,36+
2,19+9,90+7,22+0,80)*1,10"80%— = 67,067
e Ogéiem: 67,07 m3—{—— 67,07
1.2.8 TKNR-201/310|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1,5m ze ___,___-——"""—J
2 —z%"zaniemwmategoria gruntu I
(0,65+2*0,30)*(9,36+7,46*2+
T 219+9,90+ 1,10%20% = 16,767
45+0, 43+2%0,30)*(10,26+
1,65)*1,10 = 20,492
(0,40+2*0,30)*7,22*1,10 ;
Ogélem: 4520|m3 | ———45,20)
1.3 Fundamenty
1.3.1 W Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu C 12/15 grubosci 10 cm i ==y
11 —
(0,65+270,10)*(9,36+7,46*2+ -
19+9,90+ < 10 = 5,182
; i 43+2*0,10)*(10,26+
1,65))*0,10 1,263
(0,40+2*0,10)*7,22*0,10 :
QOgotem: 6,88/m3 [ —6.88]
1.3.27 [KNR-202/252] fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.8'm, wariant’|ll [
12 (3) wykona
0,65%(9,36+7 462+
- 0
(0,45*9,33+0,43%(
0,40*7,22*0,40
- Ogélem: _ 2074|m3 ——20.74

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Hucinie wraz z rozbudowa i

przebudowg wewnetrzny

ch instalacji C.O. i
ele...



Kl hucina

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17219)

strona nr: 3
Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m, llosé
pozycji
1.3.3 —[KNR-202/254 | Sciany fundamentowe befonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w desko- waniu U-Form -z betonu | | ——
n cams——nuo
TS ; ;36+2,19+9,90+7,22+
,80) 'TIJO'—‘n__I_I_‘_ = 60,970
(9,33+10,26+1,65)*1,00 w
1 Ogdlem: 82,21|m2— 1
+:34—KNR 202/254 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - do25em  —|—
5 —
: 82,21
1?3?5‘“~K-NE.202/2& Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- kie o $rednicy 6 mm — &
" -
: +7,22+
,222*1,12*0,001 = 0,061
((9,33+10,26+T, -25)* *1,12*0,001 = 0,021
(7,22/0,25)*1,12*0,222*0,001 =
I Ogétem: 0,09]f ———0.09
‘ITSﬁjKN@ZIZQO Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- browane fi 12 mm |
2 — -
\““\‘ (9.36+7,46*2+?‘22+9,36+g¢9¢9,99+7;2213
T iSemmnace 0,80)*4*0,888*0,001*2 = 0433
(9 £ID’2£%%5)*4*0.888*0.001 2 = 0,151
/7,22*4“0,888 ; = 0,026
11*1,90"4*0,888*0,001 = 0,074
R I 4*1,90%470,888"0,001 T =—se27|
— Ogdtem: 0,71}t <31}
1.3.7 |KNR 202/604|lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
2 (1)
(0,65+(0,40+1,00)*2)*(9,36+7,46*2+7 22+
9,36+2,19+9,90+7,22+0,80) = 210,347
((0,45+2*0,40)+1,00%2)*9,33+((0,43+2*
0,40)+1,00*2)*(10,26+1,65) = 68,792
(0,40+2*0,40)*7,22 = 8664
Ogdlem: 287,80{m2 287,80
1.3.8 |KNR 202/603 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
13
82,21*2 = 164,420
Ogétem: 164,42|m2 164,42
1.3.9 |KNR 202/603|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - druga warstwa
4
164,42 = 164,420
Ogoétem: 164,42|m2 164,42
1.3.10 |KNR 202/609 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
Mo metalowej
(0,12+10,26+9,36+7,46+9,36+2,19+9,90+
7,22+0,90)*1,00 = 56,770
QOgdtem: 56,77 |m2 56,77
1.3.11 [KNR 202/616 |Analogia. Folia kubetkowa
4
56,77 = 56,770
Ogoétem: 56,77 |[m2 56,77
1.3.12 |KNR 17/2609|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
16 klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
56,77 = 56,770
Ogodtem: 56,77 |m2 56,77
1.3.13 |KNR 201/501 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosé do 3'm, kategoria gruntu I-11 -
" obsypanie §cian fundamentowych
(67,07+45,20)-(6,88+20,74+82,21*0,25) = 64,098
Ogétem: 64,10|m3 64,10
1.3.14 |KNR 201/212{Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 w ziemi kate- gorii I-Ill uprzednio
3 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo- chodami samowyladowczymi na odleglosc do 1
km
(6,88+20,74+82,21*0,25) = 48,173
Ogélem: 48,17{m3 48,17
1.3.15 |KNR 202/110|Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
117 (4)
(10,03*1,52+7,21*9,12+7,46"1,97+6,97*
9,66)*0,25 = 40,757
QOgolem: 40,76/ m3 40,76

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Hucinie wraz z rozbudowg i
przebudowa wewnetrznych instalacji C.O. i
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strona nr: 4
Nr Kod Opis robét, wyliczenie iloci robét J.m. llosé
pozyciji
1.3.16 |KNR 202/110|Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
11 (4)
(10,03*1,52+7,21*9,12+7 46*1,97+6,97*
9,66)*0,12 = 19,563
Ogoétem: 19,56|m3 19,56
1.4 Roboty rozbiérkowe
1.4.1 |[Kalkulacja Rozebranie docieplenia $cian zewnetrznych
wiasna
10,0"6,5+10,50*3,60+1,60*3,5 = 108,400
Ogdtem: 108,400{m2 108,400
1.4.2  |KNR 401/535|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku
Il
3,30%5,40*2 = 35,640
Ogoétem: 35,640{m2 35,640
1.4.3 |KNR 401/349|Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
12
2,80*2,40"0,38 = 2554
Ogdlem: 2,554|m3 2,554
1.4.4  |KNR 401/108 | Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany
13
2,554+108,400*0,12 = 15,562
Ogdtem: 15,562|m3 15,562
145 |KNR 401/108 |\ Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15)
e
15,562 = 15,562
Ogétem: 15,562|m3 - 15,662
"[1.4.6  |KNR 404/110|Wywoz zlomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km, z zatadunkiem i
M (1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5t
35,640*3,925{kg/m2}*0,001 = 0,140
Ogobtem: 0,140t 0,140
1.47  |KNR 404/110|Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1 km, naklady
7/4 (1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtoéci ponad 1'km, samochdd do 5t
0,140 = 0,140
Ogétem: 0,140(t 0,140
1.5 Sciany nadziemia i konstrukcja
1.5.1  [KNR 202/604 |Analogia. |zolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwy papy na lepiku na gorgco, $cian fundamentowych
12 (1) betonowych
(9,36+7,46"2+7,22+9,36+2,19+9,90+7 22+
0,80)*0,50 = 30,485
(9,33+10,26+1,65)*0,50 = 10,620
Ogoétem: 41,11m2 41,11
152  |KNR 202/131|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych, typ U/220, grubo&é 25 cm
/5
(9,3*2+7,22+21,45+7,22)*3,55 = 193,440
Ogétem: 193,44|m2 193,44
1.6.3 |KNR 202/108 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu SZ i UZ, wysokoscido 4.5'm,
Il pustak SZ/138, grubo$¢ 19 cm
tacznik (1,63+10,26)*2,86 = 34,005
budynek (7,46+7,22)*3,28+9,90*3,28 = 80,622
Ogétem:  114,627|m2 114,627
1.5.4 |KNR 202/126 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow, otwory
" (bez nadprozy) na ckna
budyenk 13 = 13,000
tacznik 5 = 5000
Ogélem: 18,00 szt 18,00
1.5.5 |KNR 202/126|Otwory w $cianach murowanych, grubo$ci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
2 (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
szt 3,00
1.5.6  |KNR 202/126 |Otwory w §cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19
5
okna 1,50*2*(18+5) = 69,000
drzwi 1:20%2*3 = 7,200
Ogotem: 76,20|m 76,20
1.5.7 |KNRW 202/2 | Belki i podciagi zelbetowe, obwéd/przekrdj belki: do 10°'m/m2, beton ukladany recznie
10/2 (1)
0,30%0,38*3,2 = 0,365
0,30*0,19*2,3 = 0,131
Ogétem: 0,496\ m3 0,496

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Hucinie wraz z rozbudowg i
przebudowg wewnetrznych instalacji C.0. i
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strona nr: 5
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. llosc
pozycji
1.5.8 |KNRW 202/2 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
111 gruboéci do 0.3'm
0,19%0,20%2,68*4 = 0407
0,25*0,25*3,30*9 = 1,856
0,25%0,1973,30*2 = 0314
Ogotem: 2,577|m3 2,577
1.5.9 |[KNR 202/122|Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe
7
4*7,15 = 28,600
Ogolem: 28,60|m 28,60
1.5.10 |KNR 202/219|Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm
5
1,0070,55 = 0,550
Ogdtem: 0,55|m2 0,55
1.5.11 [KNR 202/121|Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12" cm
13
2,00*3,28 = 6,560
potrgcenia -(0,80*2,00) = -1,800
Ogétem: 4.76|m2 4,76
1.6 Strop
1.6.1 |KNR 202/212|Analogia. Stropy typu Recror RP20 na belkach prefabrykowanych sprezonych
n
12,09*7,22+9,36*7 46 = 157,115
Ogétem: 157,12|m2 157,12
1.6.2 |KNR 202/212|Stropy RECTOR, wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych
M1
(7,46+7,22)*0,19*0,25 = 0697
Ogétem: 0,70/m3 0,70
16.3 |KNR 202/212|Stropy RECTOR, wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30'cm
/12
(9,36+7,46+9,36)"0,25"0,25 = 1636
(2,00+1,82+10,26+7,22+9,90)*0,25*0,25 = 1,950
(10,27+1,63)*0,19*0,25 = 0,565
Ogétem: 4,15[m3 4,15
1.6.4 |KNR 202/126|Analogia. Otwory w stropach, grubosci 25¢cm
2
szt 1,00
16.5 |KNR 202/110|Analogia. Stropy Rector, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowag
6/7
167,12 = 157,120
Ogoétem: 157,120|m2 157,120
1.6.6 |KNR 202/290|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi
12 (2) 8-14'mm
(7,46+7,22)*4*0,888"0,001 = 0,052
(9,36+7,46+9,36)*4*0,888*0,001 = 0,093
(2,00+1,82+10,26+7,22+9,90)*4*0,888*0,001 = 0,111
Ogdlem: 0,26t 0,26
1.6.7 |KNR 202/290|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido
1 (1) 7'mm
(7,46+7,22)*4*0,92*0,222*0,001 = 0,012
(9,36+7,46+9,36)*4*0,92*0,222*0,001 = 0,021
(2,00+1,82+10,26+7,22+9,90)*4*0,92*0,222*
0,001 = 0,025
Qgotem: 0,06t 0,06
16.8 |KNR 202/290|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi
12 (2) 8-14'mm
strefa podporowa (9,36+7,46+9,36)*4"1,75*0,888*0,001 = 0,163
(2,00+1,82+10,26+7,22+9,90)*4*1,75*0,888*
0,001 = 0194
QOgotem: 0,36t 0,36
17 Sciany poddasza
1.7.1  |KNR 202/131|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw §ciennych ceramicznych, typ U/220, grubo$é 25 cm
/5
(9,36+7,46+9,36)*0,25 = 6,545
(2,00+1,82+10,26+7,22+9,90)*0,25 = 7,800
2,3778,9270,5+7,22*2,54*0,6+7,46*7,22*0,5 = 46,670
Ogétem: 61,02{m2 61,02
1.7.2  |[KNR 202/211|Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w §cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, ciany
n gruboécido 0.3'm
trzpienie T4 0,25"0,25*0,45*19 = 0,534
0,25*0,19%4 = 0,190
Ogotem: 0,72|m3 0,72

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty
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strona nr: 6
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. llosé
pozycji
1.7.3  |KNR 202/212|Stropy typu DZ, wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szercko&ci do 30 cm
12
(9,36+7,46+9,36)*0,25*0,25 = 1636
(2,00+1,82+10,26+7,22+9,90)*0,25*0,25 = 1,950
Ogdtem: 3,59|m3 3,59
1.7.4  |KNR 202/280|Zbrojenie konstrukcji zeloetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi
12 (2) 8-14'mm
(7,46+7,22)*4*0,888*0,001 = 0,052
(9,36+7,46+9,36)*4*0,888*0,001 = 0,093
(2,00+1,82+10,26+7,22+9,90)*4*0,888*0,001 = 0,111
Ogétem: 0,26t 0,26
1.7.5  |KNR 202/290|Zbrojenie konstrukji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle gtadkie, Fido
/1 (1) 7'mm
(7,46+7,22)*4*0,92*0,222*0,001 = 0,012
(9,36+7,46+9,36)*4*0,92*0,222*0,001 = 0,021
(2,00+1,82+10,26+7,22+9,90)*4*0,92*0,222*
0,001 = 0,025
Ogdtem: 0,06t 0,06
1.8 Dach
1.8.1  |KNR 202/406 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2
1,194 = 1,194
Ogdlem: 1,19{m3 1,19
1.8.2 |KNR 202/407 |Podwaliny o diugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
2
0,219 = 0,218
Ogétem: 0,22/m3 0,22
1.8.3 |KNR 202/406 |Ramy gérne i platwie o diugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
6
platew kalenicowa 0,365 = 0,365
Ogdtem: 0,37|m3 0,37
1.8.4  |KNR 202/408 [Krokwie zwykie, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
krokiew K1 do K34 3,56 = 3,560
Ogétem: 3,56/m3 3,56
1.8.5 |KNR 202/408 |[Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- cicy nasycone;
/8
1,39 = 1,390
Ogdtem: 1,39|m3 1,39
1.8.6 |KNR 202/409 |Jetki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;
13
0,759 = 0759
Ogdtem: 0,76|m3 0,76
1.8.7 |KNR 202/409|Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
4
0,08"0,12*1,79*6+0,08*0,12*(0,60*2+1,00*
240,55°2) = 0,144]
QOgotem: 0,14|m3 0,14
1.8.8 |KNR 202/408|Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180" cm2
"
0,136 = 0136
Ogoétem: 0,14|m3 0,14
1.8.9 |KNR 202/407 | Stupy o diugosci do 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
13
0,038 = 0,038
Ogdtem: 0,04|m3 0,04
1.8.10 |KNR 202/410|Otfacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 c¢m
4
(13,25+23,47)*0,5*5,35 = 98,226
9,27*5,15*0,5 = 23,870
11,20*5,35 = 59,920
9,28*5,91*0,5 = 27,422
11,67*5,35%0,5 = 31,217
Ogélem:  240,66|m2 240,66
1.8.11 |KNR 202/410|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
"
strefa koszowa 8,0"0,50*2 = 8,000
Ogdlem: 8,00{m2 8,00
1.8.12 |KNR 202/410{Kontrtaty potaci dachowych tatami 25x40°mm w rozstawie ponad 24 cm
14
240,66 = 240,660
Ogoétem: 240,66/ m2 240,66

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty
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1.8.13 |KNNR 2/604/ |Izolacja z membrany dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
2
240,66 = 240,660
Ogdlem: 240,66/m2 240,66
1.8.14 |NNRNKB 20 |Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % blachg powlekang
2/535/4 dachéwkowa na fatach
240,66 = 240,660
Ogdtem: 240,66 |m2 240,66
1.8.15 |NNRNKB 20 |Pokrycie dachow blacha powlekang, montaz gasiorow
2/5391
13,25+7,5*2+8,52*2+4 51 = 49,800
Ogdtem: 49,80(m 49,80
1.8.16 |NNRNKB 20 |Pokrycie dachow blacha powlekana, montaz paséw nadrynnowych - okapow
2/539/2
11,20+49,27+23,47+9,28 = 53,220
13,56 = 13,560
Ogdtem: 66,78|m 66,78
1.8.17 |[NNRNKB 20 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 ¢m
2/541/1
budynek pasy podrynnowe (11,20+9,27+23,47+9,28)*0,25 = 13,305
tacznik pasy podrynnowe 13,56*0,25 = 3,390
facznik obrébka przy murze 13,56"0,25 = 3,390
Ogotem: 20,09|m2 20,09
1.8.18 |NNRNKB 20 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25 cm
2154172
kosze 8,070,50*2 = 8,000
Ogotem: 8,00/m2 8,00
1.8.19 |KNNR 2/505/ |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny potokragte, z blachy
5(1) stalowej ocynkowanej i powlekanej
budynek 11,29+9,46+23,66+9,46+1,29 = 55,160
tgcznik 13,56 = 13,560
Ogétem: 68,72|m 68,72
1.8.20 |KNNR 2/505/ |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rury spustowe okragle, z blachy
7(1) stalowej
budynek 4,06 = 24,000
facznik 2,40*2 = 4800
Ogotem: 28,80|m 28,80
1.8.21 |KNR 202/410|Analogia. podsibitki z desek struganych grub. 25 mm malowanych
"
budynek (11,2049,27+23,47+9,28)*0,70 = 37,254
tacznik 13,5670,50 = 6,780
Ogotem: 44,03|m2 44,03
1.8.22 |KNRW 202/2 |Analogia. Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod podsibitke
00972
44,03 = 44,030
Qgolem: 44,03/m2 44,03
2 Stan wykoriczeniowy
2.1 Stolarka budowlana
2.1.1  |KNNR 7/701/|Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0'm2
4
1,00*1,60*10 = 16,000
1,00*1,50*5 = 7,500
Qgotem: 23,50|m2 23,50
2.1.2 |KNNR 7/701/[Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2
5
1,0072,10*3 = 6,300
Ogdétem: 6,30m2 6,30
2.1.3 |KNNR 2/110 |Oscieznice drewniane zwykie
4/2
0,90*2,00*3 = 5400
Ogdlem: 5400{m2 5,400
2.1.4 [KNNR 2/110 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine izolacyjnoé¢i akustycznej 28dB (ramiak
in drewniany wypetnienie plytg petng ) zamek na wkiadke bebenkowg
5,400 = 5400
Ogotem: 5,400|m2 5,400
2.1.5 |KNR 401/912|Wstawienie listew w krawedziach elementow stolarki, listwy proste lub zaokraglone, ponad 1,00'm
4
3%(2+1) = 9,000
Ogétem: 9,000 (szt 9,000
2.1.6 |KNR 401/919|Analogia. Montaz oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami
21
szt

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoly
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2.1.7 |KNRW 202/1 |Analogia. Schody strychowe fabrycznie wykoriczone,
016/7
szt 1,00
22 Tynki i oktadziny
221 |KNR 401/322 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet
2
szt 4,00
222 |KNR 202/803 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
3
budynek ((7,21+9,14)*2+(7,00+9,68)*2+(3,84+2,00)*
2+3,25*2+2,00)*3,10 = 267,344
tacznik (10,05%2+1,54)*2,70 = 58428
Qgotem: 325,77|m2 325,77
223 |KNR 202/803 | Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'lll
6
budynek (7,2179,14)+(7,00%9,68)+(3,84*2,00)+(3,25*
2,00) = 147,839
taeznik (10,05*1,54) = 15477
Ogdlem: 163,32|m2 163,32
224 |KNR 202/129|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z marmuru syntetycznego o diugosci 1,10 m
2
13+5 = 18,000
Ogdtem: 18,00|szt 18,00
225 |KNRW 202/2 | Analogia. Obudowa elementéw wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
004/1 pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
(0,65+0,25%2)*2,00 = 2100
Ogétem: 2,10{m2 2,10
226 |KNR 17/2609|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
" klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
kominy (0,70+0,25)*3,6 = 3420
Ogotem: 3,42/m2 3,42
2.2.7 |KNR 17/2609|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
16 klejgeych, przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach
3,42 = 3420
Ogdlem: 3,42\m2 3,42
2.2.8 |KNR 17/2609|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
18
4*3,60 = 14,400
Ogétem: 14,40 mb 14,40
2.2.9 |KNR 401/322|Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej z
2 okapnikiem
komin 4*2 = 8,000
Ogdtem: 8,00|szt 8,00
2.3 Podtoza i izolacje
2.3.1 |KNR 202/607 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
M podposadzkowa - dwie warstwy
budynek (7,21*9,14)+(7,0079,68)+(3,84*2,00)+(3,25*
2,00) = 147,839
facznik (10,05*1,54) = 15477
Ogétem: 163,32\m2 163,32
2.3.2 |KNR 202/607 |Izolacje paroszczelne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
"
poddasze 7,21*10,67+7,00*10,53 = 150,641
Ogoétem: 150,64|m2 150,64
2.3.3 |KNR 202/608 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
3 sucho, 1'warstwa styropian gr. 5cm
163,32 = 163,320
Ogétem: 163,32|m2 163,32
2.3.4 |KNR 202/608 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
4 sucho, kazda nastepna warstwa gr. 5cm
163,32 = 163,320
Ogétem: 163,32/m2 163,32
23.5 |KNR 202/609 (Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 15¢m, izolacje poziome na wierzchu
/3 konstrukcji, na sucho, 1'warstwa wspot 0,036 W/m*K
150,64 = 150,640
Ogodlem: 150,64 |m2 150,64
236 |KNR 202/608|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekwe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
4 sucho, kazda nastepna warstwa gr.10cm wspl. 0,036 W/m*K
150,64 = 150,640
Ogodtem: 150,64|m2 150,64
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2.3.7 |KNR 202/110|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
212
parter 163,32 = 163,320
poddasze 150,64 = 150,640
Ogdlem: 313,96|m2 313,96
2.3.8 |KNR 202/110|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
2/3
313,96 = 313,960
Ogdtem: 313,96/m2 313,96
2.3.9 |KNR 202/110|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
213
163,32 = 163,320
Ogdtem: 163,32/m2 163,32
2.3.10 |KNR 202/110|Doplata za zbrojenie wylewki siatkg stalowa
6/7
313,96 = 313,960
Ogétem: 313,96/m2 313,96
2.3.11 [KNRW 202/1 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta na
105/1 (1) gtadko
163,32 = 163,320
Ogétem: 163,320{m2 163,320
2.3.12 [KNRW 202/1 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, dodatek za pogrubienie o 1'mm
1.05/2 (1)
163,320 = 163,320
Ogdlem:  163,320|m2 163,320
2.3.13 |KNRW 202/1 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwg izolacyjng, klej dyspersyjny
123/1(2)
163,320 = 163,320
Ogdtem:  163,320|m2 163,320
2.3.14 |KNRW 202/1 |Analogia. Cokét z wyktadziny PVC klejony do podioza i zgrzewany
12415 (2)
budynek (7,21+9,14)*2+(7,00+9,68)*2+(3,84+2,00)*2+
(3,25+2,00)*2 = 88,240
facznik (10,05+1,54)*2 = 23,180
Ogétem:  111,420/m 111,420
24 Roboty malarskie
241 |KNR 202/150|Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych - $ciany
5/9
budynek ((7,21+9,14)*2+(7,00+9,68)*2+(3,84+2,00)*
2+(3,25+2,00)*2)*3,10 = 273,544
tacznik (10,05+1,54)"2*2,70 = 62,586
Ogoétem: 336,13[m2 336,13
242 |KNR 202/150|Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych - sufit
5/9
budynek (7,21*9,14)+(7,00*9,68)+(3,84*2,00)+(3,25*
2,00) = 147,839
fgcznik (10,05%1,54) = 15,477
Ogolem: 163,32|m2 163,32
2.4.3 |KNR 202/815|Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
4
336,13 = 336,130
Ogdlem: 336,13|m2 336,13
244 |KNR 202/815|Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
16
163,32 = 163,320
Ogdtem: 163,32|m2 163,32
245 |KNR 202/150|Analogia. Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -
5/3 §ciany
336,13 = 336,130
Ogdlem: 336,13\m2 336,13
246 [KNR 202/150|Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufit
5/3
163,32 = 163,320
Ogodtem: 163,32|m2 163,32
2.5 Wentylacja
2.5.1 |KNR 217/114|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udziat ksztaltek do 55%, Fido 200" mm,
12 (1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,15%0,15*2,00*2 = 0,090
Ogolem: 0,09/m2 0,09
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252 |KNR 217/156 |Nawietrzaki podokienne z filtrem, typ’A, wielko$€ 1.5 (grubos€ muru w cegtach)
n@ R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt 3,00
2.5.3 |KNR 217/137|Kratki wentylacyjne typ A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000 mm
n R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt 2,00
2.5.4 |KNR 217/138|Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm,
2(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt 2,00
2.6 Elewacja
26.1 |KNR 17/2608 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.14 cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
n zapraw klejacych, przyklejenie piyt styropianowych gr. 12cm wspét 0,031 W/m*K do &cian
(9,39+7,71+21,70+7,44+0,90)*4,20 = 197,988
7,71*2,25*0,5+7,44*2,25*0,5 = 17,044
(10,26%2,65) = 27,189
potracenia -(1,00*1,60*10+1,00*2,10*3+1,00*1,50*5) = -29,800
Ogétem: 212,42|m2 212,42
2.6.2 |KNR 17/2609|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2 klejacych, przyklejenie plyt styropianowych do o$ciezy
potracenia ((1,00+1,60)*2*10+(1,00+2,10)*2*3+(1,00+
1,50)*2*5)*0,15 = 14,340
Ogétem: 14,34|m2 14,34
26.3 |KNR 17/2609|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
16 klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach
212,42 = 212,420
cokot (9,39+7,71+21,70+7,44+0,90)*0,36 = 16,970
(10,26*2,65)*0,36 = 9,788
Ogotem: 239,18|m2 239,18
2.6.4 |KNR 17/2609|Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
his klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
14,34 = 14,340
Ogétem: 14,34|m2 14,34
2.6.5 |KNR 17/2609|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
/8
okna (1,00+1,60)*2*10+(1,00+2,10)*2*3+(1,00+
1,50)*2*5 = 95,600
naroza 4,50*4+2,65 = 20,650
QOgétem: 116,25|mb 116,25
266 |KNR 17/927/ |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego Ceresit CT 36 z suchej
1 mieszanki, rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu, gruboéci 3-5'mm, natozenie na podioze gruntu
CT16, 1-a warstwa
Sciany 212,42 = 212,420
cokot (9,39+7,71+21,70+7,44+0,90)*0,36 = 16,970
(10,26*2,65)*0,36 = 9,788
Ogétem: 239,18|m2 239,18
26.7 [KNR 17/927/ |Analogia. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego strukturalnego , recznie na
3 uprzednio przygotowanym podfozu, grubosci 1,5'mm, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
212,42 = 212,420
Ogdlem: 212,42|\m2 212,42
2.6.8 |KNR 17/927/ |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego recznie na uprzednio przygotowanym
4 podtozu, grubosci 3-5'mm, na oéciezach, szeroko$é do 15'cm
14,34 = 14,340
Ogétem: 14,34\ m2 14,34
269 |KNR 17/929/ |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowe] mieszanki
3(2) zywicz.-miner., wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu, na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, (CT 68 kolor)
cokot (9,39+7,71+21,70+7,44+0,90)*0,36 = 16,970
(10,26*2,65)*0,36 = 9788
Ogdtem: 26,76 m2 26,76
2.6.10 |NNRNKB 20 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokoéci w rozwinieciu do 25 cm
2/5411
parapety (1,00*10+1,00*3+1,00*5)*0,25 = 4,500
Ogdlem: 4,50/ m2 4,50
3 Roboty zewnetrzne
3:1 Chodniki i odb6j
3.1.1  |KNR 231/102|Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii [I-1V, gtebokosé 10°cm
5
odbgj (9,39+7,71+21,70+7,44+0,90)*0,70 = 32,998
(10,26*2,65)*0,70 = 19,032
chodnik 10,20*1,50 = 15,300
Ogétem: 67,33|m2 67,33
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3.1.2  |KNR 231/102|Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii -1V, dodatek kazde dalsze 5 cm
6 glebokosci
67,33 = 67,330
Ogétem: 67,33|m2 67,33
3.1.3 |KNR 231/104 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
Il zageszczeniu' 10°cm
67,33 = 67,330
Ogétem: 67,33|m2 67,33
3.1.4  |KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
n
67,33 = 67,330
Ogélem: 67,33|m2 67,33
3.1.5 [KNR 231/407 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- niem spoin zaprawg
" cementowg
odbgj (9,39+7,71+21,70+7,44+0,90)+10,24 = 57,380
0,70*2*4 = 5,600
10,20+4,50 = 14,700
Ogotem: 77,68[m 77,68
3.1.6  |KNR 231/511|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowe;]
2
odbgj (9,39+7,71+21,70+7 ,44+0,90)*0,60 = 28,284
(10,26*2,65)*0,60 = 16,313
chodnik 10,20*1,50 = 15,300
Ogotem: 59,90{m2 59,90
3.1.7 |KNNR 1/501/|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu 111
1
(9,39+7,71+21,70+7,44+0,90)*5 = 235,700
QOgotem: 23570|m2 235,70
3.1.8 |KNNR 1/507/ [Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm
1
235,70 = 235,700
Ogoétem: 235,70|m2 235,70
3.1.9 |KNNR 1/507/ |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu
2
250,00 = 250,000
Ogotem: 250,00{m2 250,00
3.1.10
3.1.1
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