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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Hucinie wraz z rozbudową i
przebudową wewnętrznych instalacji C.O. i

ele...

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Element
1.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegłaKNR 403/100

1/1
m 250

1.2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 10 cm, rura Fi 
do 25 mm

KNR 403/100
4/1

otwór 20
1.3 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, 

podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al
KNR 508/210
/1

m 200
1.4 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, 

podłoże betonowe, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al
KNR 508/210
/6

m 25
1.5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, 

podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al
KNR 508/210
/2

m 70
1.6 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych 60KNR 508/302

/1
szt 11

1.7 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki szczękowe, 3 wyloty, przekrój przewodów 2.5 mm2, przykręcane

KNR 508/302
/8

szt 20
1.8 Mocowanie rozdzielnicy RN  na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, 

aparat do 5.0 kg, ilość otworów mocujących do 4
KNR 508/403
/4

szt 1
1.9 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowyKNRW 508/4

07/1
szt 4

1.10 Montaż wył. różnicowo prądowego oraz wyłacznikaKNR 508/312
/8

szt 2
1.11 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach 

kotwiących
KNR 508/502
/10

kpl 24
1.12 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych RAYLUX 2x36WKNR 508/511

/18
szt 16

1.13 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ATLANTYK 2x36WKNR 508/511
/18

szt 1
1.14 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych SR 136A  PA 1xT* 36WKNR 508/511

/11
szt 2

1.15 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych RAYLUX 2x18WKNR 508/511
/5

szt 4
1.16 Montaż na gotowym podłożu opraw JUPITER 2KNR 508/511

/1
szt 5

1.17 Montaż  dzwonka szkolnego DNS-942KNR 508/403
/1

szt 1
1.18 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 

16A, przykręcane
KNR 508/309
/4

szt 4
1.19 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy 

przykręcany, 1-biegunowy, przycisk
KNR 508/308
/1

szt 3
1.20 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do 

przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy
KNR 508/307
/7

szt 4
1.21 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IIIKNR 508/611

/2
m 80

1.22 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach 
na cegle, kucie ręczne

KNR 508/603
/7

m 12
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1.23 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120 mm2KNR 508/617
/1

szt 10
1.24 Montaż przewodów odprowadzających inst. odgromowej w rurce RVS 28KNR 508/607

/2
m 40

1.25 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowychKNR 508/618
/1

szt 6
1.26 Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez względu na rodzaj instalacji i przewodów)KNR 508/811

/1
szt 45

1.27 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszyKNR 403/120
5/5

pomiar
1.28 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następnyKNR 403/120

5/6
pomiar 3

1.29 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania badania uziomu ochronnego lub 
roboczego pomiar pierwszy

KNR 518/160
3/1

szt 1
1.30 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania badania uziomu ochronnego lub 

roboczego pomiar następny
KNR 518/160
3/2

szt 5


