Załącznik nr 1a do SIWZ
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ZAMÓWIENIA
OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niwiska wraz z świadczeniem usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych
	
	Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia
(oprawy oświetleniowej)

	Parametr
	Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego
	Wartość / warunek techniczny oferowany przez Wykonawcę

	
	
	Oprawa [nazwa]
………………………………

	Napięcie zasilania (V)
	AC 220-240 V
Zasilacz elektroniczny – zintegrowany bądź wymienialny z trwałością nie gorszą niż zasilany z niego panel LED, na poziomie co najmniej 50 000 godzin
	Tak/Nie

	Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego
	1-10V, PWM, rezystancyjne
	Tak/Nie

	Skuteczność świetlna (lm/W)
	≥ 130
	……………………….

	Współczynnik mocy (PF)
	> 0.97
	………………………..

	Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia
	min 4kV
	Tak/Nie

	Współczynnik oddawania barw (RA)
	>70
	………………………..

	Żywotność (h)
	≥  50 000
	………………………..

	Prąd przewodzenia pojedynczej diody dla opraw
	- dla oprawy 30W [+/-10%]  – 500 mA +/- 10%,
- dla oprawy 45W [+/- 10%] - 550 mA +/- 10%,
- dla oprawy 65W [+/- 10%] - 750 mA +/- 10%,
- dla oprawy 100W [+/-10%]  – 600 mA +/- 10%
	- dla oprawy 30W [+/-10%]  – …………….. mA
- dla oprawy 45W [+/- 10%] - ……………… mA
- dla oprawy 65W [+/- 10%] - ……………… mA
- dla oprawy 100W [+/-10%]  – …………….. mA

	Temperatura barwowa  (K)
	<4000 – 4500>
	………………………..

	Rozsył światła
	O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego.
	Tak/Nie

	Klasa szczelności
	Minimum IP66
IP54 przy oprawach parkowych
	Tak/Nie

	Temperatura pracy (c)
	-35/+45
	Tak/Nie

	Kolor oprawy
	
Odcień szarości(nie odbiegający od koloru słupów)

	Tak/Nie

	Obudowa
	Dwukomorowa z aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
	Tak/Nie

	Certyfikaty
	CE potwierdzony przez jednostkę akredytowaną i ROHS przy oprawie parkowej
	Tak/Nie

	Otwór montażowy
	Od Ø48 do Ø60
	Tak/Nie

	Regulacja kąta pochylenia lampy [stopni]
	-20 do +10 
	Tak/Nie

	Klasa ochronności oprawy
	II
	Tak/Nie

	Klosz zamykający oprawę
	Szyba hartowana IK08
	Tak/Nie

	Moc opraw (W)
	30, 45, 65   +/-10%
	Tak/Nie



*poziom uzyskanych lm/W - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej mocy zużywanej przez oprawę jako system. Każdy układ oświetleniowy należy wyposażyć w układ kompensacji mocy biernej. 
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