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1 DANE OGÓLNE. 
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii energetycznej nN wraz z budową oświetlenia 
w Zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Niwiskach. 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 Techniczne warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 

Rejon Energetyczny Mielec;  
 Techniczne warunki przebudowy wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 

Rejon Energetyczny Mielec;  
 Decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego  

 Podkład geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:500;  

 Wykaz właścicieli i władających nieruchomościami;  

 Uzgodnienia;  
 

1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Celem opracowania jest Projekt Wykonawczyprzebudowy linii energetycznej nN wraz z budową 
oświetlenia w Zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w miejscowości Niwiska, gmina Niwiska 

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej nN: 
 Przebudowasłupa nr 5, 6, 8 linii napowietrznej nN na słupy E-10,5/10 
 Demontaż słupa nr 7 linii napowietrznej nN 

 Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od słupa nr 5 do słupa nr 8 na odcinek linii 
kablowej YAKXS 4x120mm2– l = 142m/166m(po trasie wg rys. PZT-01) 

 Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od słupa nr 5 do słupa nr 6 na odcinek linii 
kablowej YAKXS 4x35mm2– l = 71m/95m (po trasie wg rys. PZT-01) 

Budowa oświetlenia Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Niwiskach: 
 Montaż opraw parkowychdookólnych LED  na projektowanych słupach parkowych – 12szt. 
  Montaż projektorów akcentujących typu LED  montowanych w gruncie – 7szt. 

 Montaż opraw oświetlenia ulicznego 3szt.  

 Budowa 2 słupów ŻN-10 do oświetlenia parkingu. 

 Odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm2– l=557m/627m zasilającej proj. oświetlenie 
parkowe po trasie wg rys. PZT-01 

 Odcinek linii kablowej YKY 4x6mm2– l=334m/361m zasilającej proj. oświetlenie akcentujące 
po trasie wg rys. PZT-01  

1.4 PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY 
• Norma SEP N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”;  
• Norma PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych;  
• Norma PN-EN 13201-1 1998 Wybór klas oświetlenia.  
• Wytyczne projektowania oświetlenia ulic;  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 89,poz. 414) – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
12.11.2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. 
z 2010r. Nr 243, poz. 1623), a w szczególności z art. 20, ust. 4. 

 

Oświadczam, że: 

Niniejszy projekt wykonawczy p/n:„Przebudowa linii energetycznej nN wraz z budową 
oświetlenia w Zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Niwiskach” na działkach nr  
1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064 położonych w miejscowości Niwiskajedn. ewid. 
Niwiska , obr 0007Niwiska 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Rzeszów, dnia 07.2017 

Projektował: 

MGR INŻ. PAULINA 
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1.5 KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY ZAWODOWEJ 

AUTORÓW OPRACOWANIA 
  

Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 
PDK/0244/POOE/13 
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Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 
PDK/0244/POOE/13 
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1.6 WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA 

Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 
PDK/0244/POOE/13 
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Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 
PDK/0244/POOE/13 
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Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 
PDK/0244/POOE/13 
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1.7 ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ 
 

 

 

 

Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 
PDK/0244/POOE/13 

 
Za zgodność z oryginałem 

 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 
PDK/0244/POOE/13 
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Zakres prac i kolejność ich wykonywania 

 przygotowanie miejsca pracy 

 wymiana słupów linii napowietrznej 

 prowadzenie wykopów 

 ułożenie linii kablowych nN  

 podłączenie opraw oświetlenia ulicznego, parkowego i projektorów akcentujących 

 wykonanie pomiarów i włączenie do sieci 
 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 istniejące uzbrojenie terenu 

 drogi publiczne 

 istniejące budynki, ogrodzenia 
 

2. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

 Istniejące uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN,  

 drogi asfaltowe, drogi żwirowe 
 

3. Przewidywane zagrożenia 

 Praca w pobliżu czynnych siecinN zagrażająca porażeniem prądem elektrycznym  - 
zagrożenie średnie 

 Prowadzenie prac rozładunkowych i montażowych oraz demontażowych 
zagrażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości – zagrożenie 
średnie 
 

4. Sposób prowadzenia instruktażu 

 Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji 

 Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę 
i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia 
nowych technologii 

 Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 

 Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP 

 Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy 
w pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia 
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego 
wykonywania pracy 

 Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania 

 Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów 
alarmowych. 
 

5. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

 Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp. 
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 Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp. 

 Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu 

 Wyznaczenie stref niebezpiecznych 

 Wyznaczenie dróg komunikacyjnych 

 Praca na sieci wyłącznie po dopuszczeniu przez pracowników RE Mielec 

 Praca na sieci wyłącznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy 
i określonym w poleceniu na pracę. Wykonywanie wyłącznie prac wskazanych 
w poleceniu na pracę 

 
Dokładnie rozeznać istniejące uzbrojenie podziemne terenu, wykop w pobliżu urządzeń 
podziemnych prowadzić ręcznie, a w razie potrzeby pod nadzorem użytkowników 
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3 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci energetycznej nN wraz z budową oświetlenia 
na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Niwiskach. 

3.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
a) Ukształtowanie terenu i zieleń 

Teren objęty opracowaniem nie jest zróżnicowany pod względem wysokości. 
Na w/w terenie występuje zieleń niska, drzewa i krzewy. 

b) Obiekty budowlane występujące na terenie 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w sąsiedztwie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-
Parkowego,  zabudowy jednorodzinnej, oraz działek niezabudowanych. 

c) Przyłącza i sieci 

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w linie napowietrzne nN, sieć gazową, sieć 
wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, sieć telekomunikacyjną 

d) Komunikacja 

Teren objęty opracowaniem posiada dojazd z drogi powiatowej, dz. nr ewid. 1320 

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Projektowana przebudowa linii nN oraz budowa oświetlenia znajdują się na działkach nr 
1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064 położonych w miejscowości niwiska jedn. ewid. 
Niwiska, obr. 007 Niwiska.  
 

a) Ukształtowanie terenu i zieleń 

Bez zmian 
b) Obiekty budowlane występujące na terenie 

Bez zmian. 
c) Przyłącza i sieci 

Zakres prac obejmuje: 

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej nN: 
 Przebudowa słupa nr 5, 6, 8 linii napowietrznej nN na słupy E-10,5/10 

 Demontaż słupa nr 7 linii napowietrznej nN 
 Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od słupa nr 5 do słupa nr 8 na odcinek linii 

kablowej YAKXS 4x120mm2– l = 142m/166m(po trasie wg rys. PZT-01) 
 Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od słupa nr 5 do słupa nr 6 na odcinek linii 

kablowej YAKXS 4x35mm2– l = 71m/95m (po trasie wg rys. PZT-01) 

Budowa oświetlenia Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Niwiskach: 
 Montaż opraw parkowych typu LED do 51W na projektowanych słupach parkowych 

dookólnych – 12szt. 

  Montaż projektorów akcentujących typu LED 43W montowanych w gruncie – 7szt. 
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 Montaż opraw oświetlenia ulicznego 3szt.  
 Budowa 2 słupów ŻN-10 do oświetlenia parkingu. 

 Odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm2– l=557m/627m zasilającej proj. oświetlenie 
parkowe po trasie wg rys. PZT-01  

 Odcinek linii kablowej YKY 4x6mm2– l=333m/361m zasilającej proj. oświetlenie akcentujące 
po trasie wg rys. PZT-01 

  

d) Komunikacja 

Bez zmian. 

3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI 
Projektowana sieć jest obiektem liniowym i jego charakterystycznym parametrem jest 
długość.  

3.5 REJESTR ZABYTKÓW 
Działki objęte zakresem opracowania objęte są ochroną konserwatorską. Podczas 
projektowania uwzględniono potrzebę ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
parkowo-dworskiego w Niwiskach wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1006 z 
29.08.1978.  
Ponadto zachowano warunki zawarte w postanowieniu nr L.dz.Rz.-IRN.5151.59.2017.PK 
wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w 
Rzeszowie z dnia 13.04.2017r.  
Podczas prowadzenia prac należy: 

 Uwzględnić zalecenia konserwatorskie (pismo znak: UOZ-RZ-1.5183.72.2016 z dnia 
18.05.2016r. ) 

 Należy zachować bezpieczną odległość przy pracach budowlanych od drzew 
rosnących i projektowanych na terenie parku, 

 Przy prowadzeniu prac ziemnych, wymagane jest zachowanie bezpiecznej odległości 
(strefa bezpieczeństwa) pomiędzy wykopem a najbliżej położonym drzewem 
kolidującym z przebiegiem prac, odpowiednio: 5m przy prowadzeniu wykopów 
otwartych i 3 m w przypadku wykorzystania metody bez wykopowej tj. przepychu 
(pomiar odległości od obwodu wykopu do obwodu drzewa) 

 Dopuszcza się wykopy otwarte wąsko przestrzenne, a w okresie wegetacyjnym 
krótkoterminowe do 7 dni z zabezpieczeniem (przykryciem - materiały 
termoizolacyjne) miejsc rozkopu przed wysychaniem tj. przesuszeniem systemów 
korzeniowych, 

 Prace ziemne w rejonie drzew prowadzić ręcznie, a w trakcie odkrywania korzeni 
zabezpieczyć je przed skaleczeniami i utratą wilgoci, 

 Przy wystąpieniu powyższych zapewnić nadzór konserwatorski podczas prowadzenia 
prac ziemnych, 

 Organizacja ruchu sprzętu budowlanego oraz składowanie materiałów budowlanych 
i urobku ziemnego w odległości przekraczającej rzut koron drzew. 
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 Lokalizacja sieci i przewodów, przyłączy wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
przedsięwzięciu z zachowaniem stosownej odległości w jak najmniejszym stopniu 
kolidującą z zadrzewieniem parku. 

3.6 EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
Teren objęty inwestycją nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej 

3.7 WARUNKI GEOTECHNICZNE 
Zgodnie z Dz.U. Nr 126 poz.839 z 98 r. stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotową 
inwestycją t.j. budową linii oświetleniowej, występują proste warunki gruntowe, co 
odpowiada I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego . Dlatego nie 
zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów j.w.  
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OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA 
 
 Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych badań makroskopowych ustalono dla terenu 
inwestycji następujące warunki geotechniczne posadowienia budowli objętych opracowaniem – 
zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463). 

 Kategoria geotechniczna – projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej – słupy linii napowietznej nN oraz latarnie oświetleniowe zlokalizowane w 
Niwiskach., o prostej konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, 
posadowiony w prostych warunkach gruntowych (grunty jednorodne, twardoplastyczne, 
zalegające poziomo, przy zwierciadle wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia, oraz przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.  

 Odwodnienie budowlane – teren inwestycji nie wymaga odwodnienia – zwierciadło wody 
gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia. 

 Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowach ziemnych – nie dotyczy. 

 Projektowane bariery, lub ekrany uszczelniające – nie dotyczy. 

 Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego – występują 
warunki gruntowe proste, brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, założono 
nośność gruntów w poziomie posadowienia 0,120MPa. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych lub nasypów 
niebudowlanych należy je wymienić na podkład z pospółki żwirowo-piaskowej zagęszczonej do 
min. Is=0,95.  

 Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 
fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego 
z obiektami sąsiadującymi – w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu nie występują 
inne obiekty budowlane. 

 Ocena stateczności zboczy, skarp, wykopów i nasypów – nie występują zbocza. 

 Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopów i nasypów 
– nie dotyczy. 

 Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektów budowlanych – zwierciadło wody 
poniżej poziomu projektowanego poziomu posadowienia obiektów, poziom wód gruntowych jest 
uzależniony bezpośrednio od opadów atmosferycznych – w okresie intensywnych opadów 
deszczu lub roztopów wiosennych może się podnieść, przy prawidłowo wykonanej izolacji 
p. wilgociowej nie wpłynie destrukcyjnie na konstrukcję. 

 Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów – nie 
dotyczy. 

Opracował: 

mgr inż. Iwona Bąk 

Upr. PDK/0176/PWOK/12 
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3.8 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 
W związku z tym, że projektowana inwestycja położona jest w obrębie Mielecko- 
Kolbuszowsko – Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie obowiazują 
przepisy Uchwały Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 
28.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3588). Przedmiotowa 
inwestycja nie powoduje naruszenia ustanowionych w/w rozporządzeniem zakazów dla tego 
obszaru. Planowana  inwestycja nie powoduje: zabijania dziko występujących zwierząt, 
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,  

likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, zmian 
stosunków wodnych, niszczenia gleb,  trwałego zniekształcania rzeźby terenu likwidowania 
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Brak wpływu obiektu budowlanego 
na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 
i podziemne, oraz siedliska ptaków.  
Dane techniczne obiektu: 

 zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość i sposób odprowadzania ścieków – nie dotyczy 

 emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy 

 rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – nie dotyczy 

 emisja hałasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego – nie dotyczy 

3.9 ODDZIAŁYWANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji określono na podstawie normy N-SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj i skalę nie będzie 
wykraczać poza granice inwestycji określone liniami rozgraniczającymi Decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Budowa projektowanego obiektu nie będzie powodowała 
ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenów znajdujących się poza granicami 
terenu inwestycji. 
Zakres oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice terenu dla którego inwestor posiada 
prawo do dysponowania na cele budowlane to jest część dz. ewid. 1061, 1062, 1060/4, 
1059/8, 1057/2, 1064 położonych w Niwiskach 
 

Projektował: 
MGR INŻ. PAULINA 

SERWATKA-MASŁYK 
 

PDK/0244/POOE/13 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

 

Sprawdził: 
MGR INŻ. ROBERT BĘBEN 

 

PDK/0191/POOE/06 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
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4 OPIS TECHNICZNY. 

4.1 PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI NAPOWIETRZNEJ NN NA SIEĆ KABLOWĄ 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przebudowy znak L.dz.RE2/RM/2017/5/885/w/6/67 
z dnia 05.06.2017 r. istniejącą linię napowietrzną  zasilaną ze stacji transformatorowej 
Niwiska 4 kolidującą z rewitalizacją Zespołu Pałacowo – Parkowego w Niwiskach na 
odcinku od słupa nr 5 do słupa nr 6 oraz od słupa nr 5 do słupa nr 8 przebudować na linię 
kablową.  

W tym celu istniejące słupy nr 5 i 8 przebudować na słupy mocne z żerdzi wirowanych typu 
E-10,5/10. Słup nr 7 zdemontować. Na przebudowane słupy przenieść istniejące przewody 
linii energetycznej. Istniejącą linię napowietrzną od słupa nr 5 do słupa nr 8 zdemontować.  
W miejsce zdemontowanego odcinka sieci napowietrznej wybudować linię kablową 
YAKXS 4x120mm2 l=142m/166m(po trasie wg rys. PZT-01). Na przebudowanych słupach linii 
napowietrznej nr 5 i 8 stosować ograniczniki przepięć 660V/5kA. Szczegóły na schemacie 
elektroenergetycznym przebudowy E-01. 

Istniejący słup nr 6 przebudować na E-10,5/10. Istniejącą linię napowietrzną od słupa nr 5 do słupa nr 

6 zdemontować. W miejsce zdemontowanego odcinka sieci napowietrznej wybudować linię 
kablową YAKXS 4x35mm2 l=71m/95m(po trasie wg rys. PZT-01). Na słupie nr 6 montować 
istniejące przyłącza napowietrzne do budynku GOK i Policji. Na przebudowanym słupie linii 
napowietrznej nr 6 stosować ograniczniki przepięć 660V/5kA. Szczegóły na schemacie 
elektroenergetycznym przebudowy E-01. 

4.2 BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE PARKU 

4.2.1 OŚWIETLENIE PARKU. 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  nr 
17/F2/WP/00992 z rozdzielni pomiarowej oświetlenia ulicznego na stacji transformatorowej 
Niwiska 4 wyprowadzić przewodem YAKXS 4x35mm2 wydzielony obwód oświetleniowy, z 
którego zasilać poszczególne oprawy oświetleniowe zgodnie ze schematem oświetlenia E-02. 
Z rozdzielni pomiarowej oświetlenia ulicznego na stacji transformatorowej Niwiska 4 
wyprowadzić przewodem YKY3x6mm2 wydzielony obwód oświetleniowy, z którego zasilać 
poszczególne projektory akcentujące (oświetlenie zabytkowego budynku) zgodnie ze 
schematem oświetlenia E-02. 

4.2.2 SŁUPY OŚWIETLENIOWE. 
Projektuje się 12 szt. słupów stylowych o wys. 3m stalowo aluminiowy, pokryty farbą 
proszkową, matową o zwiększonej gradacji przez co struktura powierzchni nie jest gładka. 
Okrągła postawa z maskownicą w połączeniu z fundamentem o przekroju okrągłym zasłania 
cały fundament łącznie z elementami łączącymi.Kształt zatwierdzony przez Konserwatora 
Zabytków. Ze względu na zabytkowy charakter parku proponowany wygląd słupów 
oświetleniowych przedstawiono na rys. W-01. Ostateczny wygląd słupów podlega 
uzgodnieniu konserwatorskiemu. 
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W słupach zastosować złącze bezpiecznikowe słupowe do słupów oświetleniowych. Na 
projektowanych słupach montować oprawy oświetleniowe parkowe LED o mocy do 51 W. 

Do oświetlenia parkingu wybudować dwa słupy linii napowietrznej ŻN-10 na których 
montować oprawę oświetlenia drogowego. Lokalizacja słupów na rysunku PZT-01. Oprawy 
montować na wysięgnikach Wo-2 (słupy z żerdzi wirowanej) oraz  na wysięgnikach Wo-6 
(słupy ŻN)  nad siecią. Stosować wysięgniki o długości 1,5m montowane na słupach pod 
kątem 10°. Zasilanie opraw wykonać przewodem YLY 2x2,5mm2/750V. Oprawy 
zabezpieczyć bezpiecznikami BiWts 6A. 

4.2.3 OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
Do oświetlenia parkingu oraz drogi dojazdowej zaprojektowano 3 szt. opraw 
oświetleniowychdrogowych nie gorszych niż: HST 1x150W, strumień świetlny 15000 lm, 
wydajność świetlna 66,1m/W, temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw 
Ra>24. Projektowane oprawy oświetleniowe montować na istniejącym słupie nr 5 oraz 
projektowanych słupach typu ŻN o wysokości 10m (zgodnie z PZT-01).  
 
Do oświetlenia parku zaprojektowano 12 szt. opraw oświetleniowych parkowych nie 
gorszych niż:  
1. Diody wysokowydajne w technologii Power LED o wydajności świetlnej ˃ 150 lm/W;prąd 
pracy diod o natężeniu nie większym niż 1000 mA, każda dioda w matrycy LEDmusi być 
wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światłorównomiernie na całą 
oświetlaną przez oprawę powierzchnię, nie dopuszcza się matrycdiodowych wyposażonych w 
jedną soczewkę; 
2. Trwałość diod i zasilacza ,niezależnie od wielkości prądu zasilającego nie powinna 
byćmniejsza niż 70.000 godz. dla L80, przy założeniu, że średnia temperatura pracy,otoczenia 
nie będzie większa niż 25°C; 
3. Temperatura barwowa neutralnie biała 4000 °K , Ra ≥70; 
4. Napięcie zasilania oprawy 220-240V/50-60 Hz; 
5. Zasilacz oprawy ma być wyposażony w interfejs 1-10 V; 
6. Oprawa ma posiadać aktywną funkcje CLO/ technologia utrzymaniastałego strumienia 
świetlnego w czasie eksplantacji w czasie/ 
7. Opraw ma być wyposażona ochronę przeciwprzepięciową ≥6 KV; 
8. Oprawa wykonana II klasie izolacji; 
9. Szczelność całej oprawy nie mniej niż IP66, uszczelniona aby uniemożliwiakondensowanie 
pary wodnej i penetracji insektów, oprawa wyposażona w filtrwyrównujący ciśnienie w 
oprawie; 
10. Oprawa ma być wyposażona w system odcięcia zasilania w momencie otwarcia 
oprawy,dostęp do komory osprzętu i optyki bez użycia dodatkowych narzędzi; 
11. Klosz przezroczysty o odporności udarowej ≥ IK09; 
12. Korpus z wysokociśnieniowo wtryskiwanego aluminium z malarską powłokaproszkowa, 
zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi; 
13. Oprawy muszą posiadać wieloletnia tj.5 lat gwarancje producenta, możliwą dorealizacji w 
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Polsce; 
14. Zakres temperatury pracy niezakłóconej -40°C do +50°C; 
15. Oprawa ma posiadać deklaracje zgodności CE certyfikat ENEC certyfikatakredytowanego 
niezależnego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowanewłaściwości oraz Q-LAB; 
16. Oprawy muszą spełniać wymogi ROZPORZĄDZENIE KOMISJI UNIIEUROPEJSKIEJ 
(WE) NR 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.; 
17. Oprawy ma być wykonane zgodnie z normą PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3; 
18. Oprawa ma być wyłączana z grupy ryzyka fotobiologicznego zgodnie z normąPN-EN 
62471; 
19. Kształt oprawy zgodny z opinią Konserwatora Zabytków; 
20. Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do zamieszczonych na rysunku W-
01,o wymiarach cm 72/44,5 waga nie większa niż 10 kg 
 
Do oświetlenia zabytkowego budynku zaprojektowano 7 szt. projektorów akcentujących nie 
gorszych niż:LED 43W, strumień świetlny 3200 lm, wydajność świetlna 74 lm/W, 
temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw Ra>80. Projektowane projektory 
akcentujące montować w gruncie (zgodnie z PZT-01). 
 
UWAGA!!! 
Urządzenia pozostają na majątku odbiorcy.  

4.2.4 STEROWANIE OŚWIETLENIEM 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia układ sterowania w skrzyni 
oświetleniowej przy stacji transformatorowej Niwiska 4 przygotować i dostosować do 
wyprowadzenia obwodów. Szczegóły na rysunku E-02 Schemat Oświetlenia. 

4.2.5 UKŁAD POMIAROWY 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia układ pomiarowy pozostawić istniejący 
w rozdzielni nN w stacji trafo. Układ pomiarowy jednofazowy, bezpośredni. Szczegóły 
układu pomiarowego na rys. E-02 Schemat Oświetlenia. Dobór elementów układu 
pomiarowego w obliczeniach. 

4.2.6 OCHRONA OD PORAŻEŃ. 
Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stosować ochronę podstawową oraz 
ochronę dodatkową. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim dla sieci oświetlenia 
realizowano przez samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo wykonać uziemienia 
powierzchniowe słupów wskazanych na schematach z bednarki ocynkowanej 30x4mm. 
Wartość rezystancji uziemienia nie może przekraczać 30 Ω. Po zakończeniu całości prac 
wykonać pomiary skuteczności działania zabezpieczeń, rezystancji izolacji oraz rezystancji 
uziemień. 
Sieć oświetlenia wykonać w układzie sieci TN-C a instalację w słupach w układzie TN-S. 

4.3 SPOSÓB PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH 
Przy prowadzeniu prac ziemnych należy stosować się do zaleceń konserwatora zabytków: 
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 Uwzględnić zalecenia konserwatorskie (pismo znak: UOZ-RZ-1.5183.72.2016 z dnia 
18.05.2016r. ) 

 Należy zachować bezpieczną odległość przy pracach wykonawczych od drzew 
rosnących i projektowanych na terenie parku, 

 Przy prowadzeniu prac ziemnych, wymagane jest zachowanie bezpiecznej odległości 
(strefa bezpieczeństwa) pomiędzy wykopem a najbliżej położonym drzewem 
kolidującym z przebiegiem prac, odpowiednio: 5m przy prowadzeniu wykopów 
otwartych i 3 m w przypadku wykorzystania metody bez wykopowej tj. przepychu 
(pomiar odległości od obwodu wykopu do obwodu drzewa) 

 Dopuszcza się wykopy otwarte wąsko przestrzenne, a w okresie wegetacyjnym 
krótkoterminowe do 7 dni z zabezpieczeniem (przykryciem - materiały 
termoizolacyjne) miejsc rozkopu przed wysychaniem tj. przesuszeniem systemów 
korzeniowych, 

 Prace ziemne w rejonie drzew prowadzić ręcznie, a w trakcie odkrywania korzeni 
zabezpieczyć je przed skaleczeniami i utratą wilgoci, 

 Przy wystąpieniu powyższych zapewnić nadzór konserwatorski podczas prowadzenia 
prac ziemnych, 

 Organizacja ruchu sprzętu budowlanego oraz składowanie materiałów wykonawczych 
i urobku ziemnego w odległości przekraczającej rzut koron drzew. 

 Lokalizacja sieci i przewodów, przyłączy wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
przedsięwzięciu z zachowaniem stosownej odległości w jak najmniejszym stopniu 
kolidującą z zadrzewieniem parku. 

 
Kable układać w ziemi na głębokości – 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie wykopu 
wykonać podsypkę z piasku (10cm), ułożyć kabel i przysypać warstwą piasku (10cm) oraz 
warstwą ziemi (15cm). Następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów. Kable 
układać linią falistą z 3% zapasem. Przy przepustach kablowych i przy słupach 
oświetleniowych pozostawić zapasy kabla o dł. 2m. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, należy 
zachować odpowiednie odległości zgodne z normą N SEP-E-004 oraz zabezpieczyć rurami 
osłonowymi zgodnie z PZT (przedstawiono długości i typy rur osłonowych). Przy przejściach 
pod drogami i placami  kable układać w przepuście z rury osłonowej (typ oraz długości na 
Planie Zagospodarowania terenu). Wyloty rur osłonowych na kablu uszczelnić za pomocą 
taśmy denso. Uszczelnienie wykonać na każdym odcinku rury osłonowej po obu stronach. 
Wzdłuż trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i podejściu do słupa na kablu nałożyć co 
10m opaski z PCV z oznacznikami trwałymi wg zaleceń norm.  

UWAGA!!! 
Wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy. 
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4.4 UWAGI KOŃCOWE. 
• Po zakończeniu robót uporządkować teren i nawierzchnie przywrócić do stanu 

pierwotnego 
• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 

o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  
• Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do 

eksploatacji należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  
• Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą, 
 
 
Rzeszów, 07.2017 
 
Projektował: 
MGR INŻ. PAULINA 

SERWATKA-MASŁYK 
 

PDK/0244/POOE/13 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
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Sprawdził: 
MGR INŻ. ROBERT BĘBEN 
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE 

5.1 DOBÓR ZABEZPIECZEŃ 
1.1.1. BILANS MOCY 

• oprawy oświetleniowe: -oprawyprojektowane: 3*150+12*51+7*43 W=1353W 
• moc zainstalowana - 3*150+12*51+7*43 W=1353W 
• moc szczytowa - 3*150+12*51+7*43 W=1353W 
• napięcie - U=230V 
• cosφ - 0,9 

 
1.1.2. DOBÓR KABLA ZASILAJĄCEGO I KABLA OŚWIETLENIOWEGO 

Do zasilania projektowanego obwodu oświetleniowego dobrano kabel YAKXS 4x35mm2 o 
obciążalności długotrwałej Idd = 112A. 
 

1.1.3. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ OBWODOWYCH 

OBWÓD OŚWIETLENIOWY PROJEKTOWANY  
Ps=3*150+12*51+7*43 W=1353W 
Un=230V 
In = 7,26A 
 
Projektuje się zabezpieczenie obwodowe BiWTz 10A 

5.2 SPRAWDZENIE SPADKÓW NAPIĘĆ 

Do obliczeń przyjęto wariant – Niwiska 4 do oprawa projektowanaoświetlająca parking 
 
 

Warunek spadku napięcia spełniony 
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YAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

2xYAKXS 4x35mm2

YAKXS 4x120mm2

YKY 3x6mm2

2xYAKXS 4x35mm2

2xYAKXS 4x35mm2

YAKXS 4x120mm2

YKY 3x6mm2

2xYAKXS 4x35mm2

2xYAKXS 4x35mm2

2xYAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

YAKXS 4x120mm2

YAKXS 4x120mm2

YAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

YAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

2xYAKXS 4x35mm2

YAKXS 4x35mm2

YAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

YAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

2xYKY 3x6mm2

YAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

YAKXS 4x120mm2

YAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

2xYKY 3x6mm2

YAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

YAKXS 4x35mm2

YKY 3x6mm2

YAKXS 4x120mm2

SŁUP NR 8

PRZEBUDOWA

PROJ. RNK 10,5/10E

SŁUP NR 5

PRZEBUDOWA

PROJ. K 10,5/10E

SŁUP NR 6

PRZEBUDOWA

PROJ. K 10,5/10E

R2, l=5m

2xR2, l=10,5m

R2, l=4m

R2, l=5m

R2, l=5m

2xR2, l=19m

2xR2, l=6m

2xR2, l=8m

R2, l=3m

2xR2, l=2m

2xR2, l=2m

R2, l=5m

2xR2, l=6,5m

3xR2, l=12m

4xR1, l=10m

4xR2, l=2,5m

4xR1, l=4m

2xR2, l=2m

2xR1, l=6m

2xR2, l=2,5m

2xR2, l=2m

2xR2, l=3m

R2, l=3m

R2, l=4,5m

R2, l=10m

R2, l=2m

YAKXS 4x35mm2

YAKXS 4x35mm2

AsXSn 4x35mm2

4xR2, l=12m

2xR2, l=4m

PROJ. ŻN-10

PROJ. ŻN-10

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Legenda branża elektryczna

- proj. słup parkowy h=3m z oprawą dookólną

- proj. słup linii napowietrznej z oprawą drogową

- proj. projektor akcentujący do montażu w gruncie

- proj. linia kablowa nN (typ i ilość w wykopie na

  rysunku)

- proj. słup z żerdzi wirowanej typ E- 10,5 m

- proj. demontaż istniejącej linii napowietrznej nN

-proj. rura osłonowa HDPE Ø 110  gładkościenna

-proj. rura osłonowa HDPE Ø 110 karbowana sztywna

(ilość i długość rur podano na rysunku)

R1

R2

S1

P1
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PROJ. K 10,5/10E
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R2, l=2m

YAKXS 4x35mm2

YAKXS 4x35mm2
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S9

S10
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S12
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S14

P1
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Legenda branża elektryczna

- proj. słup parkowy h=3m z oprawą dookólną

- proj. słup linii napowietrznej z oprawą drogową

- proj. projektor akcentujący do montażu w gruncie

- proj. linia kablowa nN (typ i ilość w wykopie na

  rysunku)

- proj. słup z żerdzi wirowanej typ E- 10,5 m

- proj. demontaż istniejącej linii napowietrznej nN

-proj. rura osłonowa HDPE Ø 110  gładkościenna

-proj. rura osłonowa HDPE Ø 110 karbowana sztywna

(ilość i długość rur podano na rysunku)
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isnt. słup nr5

P-10/ZN -

przebudowa na

E-10,5/10

istn. słup nr7

P-10/ZN - do

demontażu

isnt. słup nr6

K-10/ZN -

przebudowa na

E-10,5/10

istn. słup nr8

P-10/ZN -

przebudowa na

E-10,5/10

istn. linia napowietrzna nN- do demontażu l= 46m

istn. linia napowietrzna- do demontażu l= 54m

istn. linia napowietrzna- do demontażu l= 55m

proj. linia kablowa nN YAKXS 4x35mm2 l= 71/95m

proj. linia kablowa nN YAKXS 4x120mm2 l= 142/166m
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R<10Ω
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R<10Ω

IOZi 0.66/5
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