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1 DANE OGOLNE.

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii energetycznej nN wraz z budowag o$wietlenia
w Zabytkowym Zespole Patacowo-Parkowym w Niwiskach.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Techniczne warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow,
Rejon Energetyczny Mielec;

e Techniczne warunki przebudowy wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,
Rejon Energetyczny Mielec;

e Decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

e Podklad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:500;

o  Wykaz wlascicieli i wladajacych nieruchomos$ciami;

e Uzgodnienia;

1.3 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest Projekt Wykonawczyprzebudowy linii energetycznej nN wraz z budowg
o$wietlenia w Zabytkowym Zespole Patacowo-Parkowym w miejscowosci Niwiska, gmina Niwiska

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej n\N:
e Przebudowastupa nr 5, 6, 8 linii napowietrznej nN na stupy E-10,5/10
e Demontaz stupa nr 7 linii napowietrznej nN
e Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stupa nr 5 do stupa nr 8 na odcinek linii
kablowej YAKXS 4x120mm?- 1 = 142m/166m(po trasie wg rys. PZT-01)
e Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stupa nr 5 do slupa nr 6 na odcinek linii
kablowej YAKXS 4x35mm?- 1= 71m/95m (po trasie wg rys. PZT-01)

Budowa o$wietlenia Zabytkowego Zespolu Palacowo — Parkowego w Niwiskach:

e Montaz opraw parkowychdookolnych LED na projektowanych stupach parkowych — 12szt.

e  Montaz projektorow akcentujacych typu LED montowanych w gruncie — 7szt.

e Montaz opraw oswietlenia ulicznego 3szt.

e Budowa 2 stupéw ZN-10 do o$wietlenia parkingu.

e Odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm’- 1=557m/627m zasilajacej proj. o$wietlenie
parkowe po trasie wg rys. PZT-01

e Odcinek linii kablowej YKY 4x6mm’— 1=334m/361m zasilajgcej proj. o§wietlenie akcentujace
po trasie wg rys. PZT-01

1.4 PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY

. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”;

. Norma PN-76/E-02032 — Oswietlenie drég publicznych;

. Norma PN-EN 13201-1 1998 Wybdr klas oswietlenia.

. Wytyczne projektowania o§wietlenia ulic;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r.
Nr 89,poz. 414) — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12.11.2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U.
7 2010r. Nr 243, poz. 1623), a w szczegolnosci z art. 20, ust. 4.

Oswiadczam, ze:

Niniejszy projekt wykonawczy p/n:,,Przebudowa linii energetycznej nN wraz z budowg
oswietlenia w Zabytkowym Zespole Palacowo-Parkowym w Niwiskach” na dziatkach nr
1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064 potozonych w miejscowosci Niwiskajedn. ewid.
Niwiska , obr 0007Niwiska

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Rzeszow, dnia 07.2017

Projektowat: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASLYK instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0191/POOE/06
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CIK-1TF-WBP *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogéw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BRR-CAC-KK9 *

Pan Robert Beben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 35/67, 35-111 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem

7\/fgr inz. Paulina Qpr\vx'mﬂ(q_]\/ch}yl(

PDK/0244/POOE/13
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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 07-06-2017 r.
17-F2/5/00992
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-F2/UP/00992 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA NIWISKA——

Niwiska 430 ! URZAD GMINY Niwis

- ——

36-147 NIWISKA = | |
(S | 2007 06 12
] = |

Warunki przytgczenia nr 17-F2/WP/00992 dla Podmiotu V grupypr'zychzeniowej... A e

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie parku

Lokalizacja: gmina Niwiska, miejscowos¢ Niwiska, nr dz. 1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawle szczegdtowych warunkdw

funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 19-05-2017, okresla sie nastgpujgce warunki przylaczenia:

1.
2.

5.

Miejsce przytgczenia: rozdzielnia nN stacji transf. NIWISKA 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczen w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przyfgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

. Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. dla oswietlenia parku w miejscowosci Niwiska z rozdzielni pomiarowe] oéwietlenia
ulicznego na stacji transf. Niwiska 4 wyprowadzi¢ przewodem o przekroju wg. obliczeri
wydzielony obwdéd odwietleniowy kablowy, dtugosci ok. 700m. Oprawy os$wietleniowe
montowac na dobudowanych stupach. Uklad sterujgco-pomiarowy w stacji trafo
przygotowac i dostosowac do wyprowadzenia obwodu,

5.2. Catosc prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia
pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé dokumentacje

techniczno-prawna.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Za zgodnos¢ z oryginatem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: Uktady pomiarowy i sterujgcy

istniejacy w rozdzielni nN stacji trafo. Uktad pomiarowy jednofazowy. Sterowanie oswietleniem

przygotowaé w stacji transf. j/wyz- szczegbly dotyczgce dostosowania ukladu pomiarowego

uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobrac

do iloéci i mocy zainstalowanych lamp).

Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pomiarowo-

rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:

9.1. Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. wg
obliczen. Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;j.

Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem poZaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunk6w przytgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przyigczenie.

15.2. Dla oznaczenia whasnosci odbiorcy stupy oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci i w odstgpie
10 cm w kolorze z6ttym malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7
m od podioza.

15.3. Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy

uzgodni¢ w RE Mielec. PGE Dystrybucja .4,
Oddziat Rzeszow

arunki przytaczenia opracowat: Rejon mnes
i ) b
rV tukasz Jajko Ryszard Mashk |

Za zgodno$¢ z oryginatem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow

Rejon Energetyczny Mielec

39-300 Mielec, ul. Ducha Sw, 6a

tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802
e-mail: REO2.OR@pgedystrybucia.pl

Mielec, dn. 05.06.2017 r.

L. dz. REZ{RM/2017/5/885/w|®(@9r

Gmina Niw |ska i —_—— o
Nthska43 ‘ 2017 -06- 12 p
[ vu g - | - M

39-147 NlWlsQ I |
%f“‘r o R

Dotyczy: techniczne warunki przebudowy kolidujacej linii napowietrznej nN

Do wiadomosci:

1. Adresat

2. aa

Przebudowac istniejacy linie napowietrzng zasilang ze stacji transformatorowej
Niwiska 4 kolidujaca z rewitalizacjg zespotu patacowo-parkowego w miejscowoséci
Niwiska na odcinku od stupa Nr 5 do stupa Nr 6 oraz od sfupa Nr 5 do stupa Nr 8.
Istniejgce stupy Nr 5, Nr 8 nalezy przebudowac na stupy mocne z zerdzi wirowanych
o wytrzymatoéci mechanicznej dobranej z obliczen. Na przebudowane stupy
przenies¢ istniejgce przewody linii energetycznej.

Istniejgcy  stup Nr 6 wraz z przytaczami napowietrznymi do budynku GOK i Policji
nalezy zdemontowac. Istniejace przyfagcza napowietrzne nalezy przebudowaé na
przytgcza kablowe ze stupa Nr 5

W miejsce zdemontowanych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wybudowac linie
kablowe YAKXS 4x120 mm® oraz YAKXS 4x35 mm? - przytacza kablowe .

Na przebudowanych stupach Nr 5, Nr 8 stosowac ochrone przepieciowa.

System pracy sieci TN-C.

Na powyiszy zakres prac nalezy opracowac petng dokumentacje techniczno-prawna,
ktora nalezy uzgodnic z RE Mielec.

Pozwolenie na budowe (przebudowe) nalezy uzyskac na PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow.

Wainos¢ powyzszych warunkow ustala sie do dnia 05.06.2019r.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.4.
Oddziat Rzeszow
Rejopr qﬁ’g zn ] fielec

Ryszard Mastyk

r}buc;a Spolka Ak(”na z siedziba w Lu

LuidipsAN
Kapits 2

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk 10
PDK/0244/POOE/13



Kolbuszowa, dnia: 2017-08-10

Starosta Kolbuszowski
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.104.2017

wydany na postawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r z pézn. zm.)

Dia: Projekty, Pomiary, Audyty Elektroenergetyczne
Paulina Serwatka - Mastyk
Adres : 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

Armii Krajowej 15

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.104.2017  z dnia: 2017-08-08

Inwestor: Gmina Niwiska
36-147 NIWISKA
Niwiska 430

Przedmiot uzgodnienia : Przebbudowa linii energet, budowa oswietlenia parku.

Lokalizacja obiektu :
gmina : NIWISKA

Miejscowos¢: Niwiska , dziatka nr: 1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064

Przedtozony projekt w dniu: 2017-08-10 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowe;j,
ul.11-go Listopada 10 by} przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajgcej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedacych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narady uzgodnili przedtozona dokumentacje z nastepujacymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegolnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegolnosci nie wolno dokonywacé czynnosci powodujgcych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

3. Zachowa¢ odlegtos¢ min. 1,5m projektowanego stupa o$wietleniowego nr S2
od istniejacego gazociagu.

Roboty ziemne w rejonie czynnego gazociggu wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika
Gazowni w Kolbuszowe;.

Rozpoczecie robot zgtosié pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Kolizje z istniejacym gazociggiem, przed ich zasypaniem, podlegajg protokolarnemu
odbiorowi.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spetniania wymogéw
i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wczesniej uzgodnieniach.

Sporzgdzif:
NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ
na podstawie art.3 ustawy Z L Y- ROS T
z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej v '\/ - 2 .
(D2.U.Nr 225 poz.1635) JTE L&ty cé,
MET INL. fileksandes / LYCRE

N T ¢

,
N

ZACY
erdynacyjnych

Za zgodno$¢ z oryginatem

11
Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk

PDK/0244/POOE/13
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,Przebudowa sieci energetycznej nN wraz z budowa o$wietlenia na terenie -?
Zabytkowego Zespotu Patacowo - Parkowego w Niwiskach,,

2

2 CZESC OPISOWA INFORMACJI B1IOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Tytut opracowania:

+PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN WRAZ Z
BUDOWA OSWIETLENIA NA TERENIE ZABYTKOWEGO
ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGOW NIWISKACH”

Lokalizacja

NA DZIALKACH NR 1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI
NIWISKAJEDN. EWID. NIWISKA , OBR 0007NIWISKA

Inwestor:

GMINA NIWISKA
NIWISKA 430
36-147 NIWISKA

Zakres opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
Zespot projektowy:
Projektowat: PDK/0244/POOE/13 07.2017
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASEYK instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0191/POOE/06 07.2017
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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,Przebudowa sieci energetycznej nN wraz z budowg o$wietlenia na terenie
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Zabytkowego Zespotu Patacowo - Parkowego w Niwiskach,,

Zakres prac i1 kolejno$¢ ich wykonywania

przygotowanie miejsca pracy

wymiana stupdw linii napowietrznej

prowadzenie wykopow

utozenie linii kablowych nN

podiaczenie opraw oswietlenia ulicznego, parkowego i projektorow akcentujgcych
wykonanie pomiardéw i wiaczenie do sieci

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

istniejgce uzbrojenie terenu
drogi publiczne
istniejgce budynki, ogrodzenia

2. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie

Istniejgce uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN,
drogi asfaltowe, drogi zwirowe

3. Przewidywane zagrozenia

e Praca w poblizu czynnych siecinN zagrazajaca porazeniem pradem elektrycznym -
zagrozenie Srednie

e Prowadzenie prac roztadunkowych 1 montazowych oraz demontazowych
zagrazajace przygnieceniem, upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci — zagrozenie
srednie

4. Sposdb prowadzenia instruktazu

Zapoznanie z zakresem robo6t 1 kolejnoscia ich realizacji

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe
1w kazdym przypadku zmiany asortymentu robot oraz w przypadku wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikow z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepiséw i zasad BHP

Okreslenie $cistych procedur postgpowania oraz Sciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzadzen pod napigciem w zakresie przygotowania, okreslenia
1 wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robdt 1 bezpiecznego
wykonywania pracy

Okreslenie srodkéw technicznych 1 ochron osobistych koniecznych do stosowania
Podanie jednoznacznych sposobow komunikowania si¢ oraz przypomnienie numerow
alarmowych.

5. Wskazanie §rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Srodki ochrony osobistej takie jak: kaski, rekawice ochronne itp.

13
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e Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp.

e Zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujacego sprzetu

e Wyznaczenie stref niebezpiecznych

e Wyznaczenie drég komunikacyjnych

e Praca na sieci wylgcznie po dopuszczeniu przez pracownikow RE Mielec

e Praca na sieci wylgcznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy
1 okreslonym w poleceniu na prace. Wykonywanie wylgcznie prac wskazanych
w poleceniu na pracg

Dokladnie rozeznac¢ istniejace uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poblizu urzadzen
podziemnych prowadzi¢ r¢cznie, a w razie potrzeby pod nadzorem uzytkownikow

Projektowat: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASLYK instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0191/POOE/06
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

14
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3 CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci energetycznej nN wraz z budowa o$wietlenia
na terenie Zabytkowego Zespotu Patacowo-Parkowego w Niwiskach.

3.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Uksztaltowanie terenu i zielen
Teren objety opracowaniem nie jest zroznicowany pod wzgledem wysokosci.
Na w/w terenie wystepuje zielen niska, drzewa i1 krzewy.

b) Obiekty budowlane wystepujace na terenie

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w sasiedztwie Zabytkowego Zespolu Patacowo-
Parkowego, zabudowy jednorodzinnej, oraz dziatek niezabudowanych.
¢) Przylacza i sieci

Teren objegty opracowaniem jest uzbrojony w linie napowietrzne nN, sie¢ gazowa, siel
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, sie¢ telekomunikacyjng
d) Komunikacja

Teren obj¢ty opracowaniem posiada dojazd z drogi powiatowej, dz. nr ewid. 1320

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa linii nN oraz budowa o$wietlenia znajduja si¢ na dziatkach nr
1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064 potozonych w miejscowosci niwiska jedn. ewid.
Niwiska, obr. 007 Niwiska.

a) Uksztaltowanie terenu i zielen

Bez zmian
b) Obiekty budowlane wyst¢pujace na terenie

Bez zmian.
¢) Przylacza i sieci

Zakres prac obejmuje:

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej n\N:
e Przebudowa stupa nr 5, 6, 8 linii napowietrznej nN na shupy E-10,5/10
e Demontaz stupa nr 7 linii napowietrznej nN
e Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stupa nr 5 do stupa nr 8 na odcinek linii
kablowej YAKXS 4x120mm?- 1 = 142m/166m(po trasie wg rys. PZT-01)
e Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od stupa nr 5 do slupa nr 6 na odcinek linii
kablowej YAKXS 4x35mm?- 1= 71m/95m (po trasie wg rys. PZT-01)

Budowa o$wietlenia Zabytkowego Zespolu Patlacowo — Parkowego w Niwiskach:
e Montaz opraw parkowych typu LED do 51W na projektowanych stupach parkowych
dookolnych — 12szt.
e  Montaz projektorow akcentujacych typu LED 43W montowanych w gruncie — 7szt.

15
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e Montaz opraw oswietlenia ulicznego 3szt.

e Budowa 2 stupéw ZN-10 do o$wietlenia parkingu.

e Odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm’- 1=557m/627m zasilajacej proj. o$wietlenie
parkowe po trasie wg rys. PZT-01

e  Odcinek linii kablowej YKY 4x6mm>- 1=333m/361m zasilajacej proj. o$wietlenie akcentujace
po trasie wg rys. PZT-01

d) Komunikacja

Bez zmian.

3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIAYKI

Projektowana sie¢ jest obiektem liniowym 1 jego charakterystycznym parametrem jest

dhugosc¢.

3.5 REJESTR ZABYTKOW

Dziatki objete zakresem opracowania objete sa ochrong konserwatorska. Podczas
projektowania uwzgledniono potrzebe ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespotu
parkowo-dworskiego w Niwiskach wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-1006 z
29.08.1978.

Ponadto zachowano warunki zawarte w postanowieniu nr L.dz.Rz.-IRN.5151.59.2017.PK
wydanym przez Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemys$lu Delegatura w
Rzeszowie z dnia 13.04.2017r.

Podczas prowadzenia prac nalezy:

e Uwzgledni¢ zalecenia konserwatorskie (pismo znak: UOZ-RZ-1.5183.72.2016 z dnia
18.05.2016r. )

e Nalezy zachowa¢ bezpieczng odleglos¢ przy pracach budowlanych od drzew
rosngcych i projektowanych na terenie parku,

e Przy prowadzeniu prac ziemnych, wymagane jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci
(strefa bezpieczenstwa) pomiedzy wykopem a najblizej polozonym drzewem
kolidujacym z przebiegiem prac, odpowiednio: 5m przy prowadzeniu wykopow
otwartych 1 3 m w przypadku wykorzystania metody bez wykopowej tj. przepychu
(pomiar odleglosci od obwodu wykopu do obwodu drzewa)

e Dopuszcza si¢ wykopy otwarte wasko przestrzenne, a w okresie wegetacyjnym

krétkoterminowe do 7 dni z zabezpieczeniem (przykryciem - materialy
termoizolacyjne) miejsc rozkopu przed wysychaniem tj. przesuszeniem systemow
korzeniowych,

e Prace ziemne w rejonie drzew prowadzi¢ recznie, a w trakcie odkrywania korzeni
zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami 1 utratg wilgoci,

e Przy wystapieniu powyzszych zapewni¢ nadzor konserwatorski podczas prowadzenia
prac ziemnych,

e Organizacja ruchu sprzetu budowlanego oraz sktadowanie materiatow budowlanych
1 urobku ziemnego w odlegtosci przekraczajgcej rzut koron drzew.
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e Lokalizacja sieci i przewodow, przylaczy wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przedsiewzieciu z zachowaniem stosownej odlegtosci w jak najmniejszym stopniu
kolidujaca z zadrzewieniem parku.

3.6 EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej

3.7 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Dz.U. Nr 126 poz.839 z 98 r. stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowq
inwestycja t.j. budowa linii o$wietleniowej, wystepuja proste warunki gruntowe, co
odpowiada I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego . Dlatego nie
zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki
posadowienia obiektow j.w.

17
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Zabytkowego Zespotu Patacowo - Parkowego w Niwiskach,, IQE

OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych badan makroskopowych ustalono dla terenu

inwestycji nast¢pujgce warunki geotechniczne posadowienia budowli objetych opracowaniem —
zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

Kategoria geotechniczna — projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej — shupy linii napowietznej nN oraz latarnie o$wietleniowe zlokalizowane w
Niwiskach., o prostej konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
posadowiony w prostych warunkach gruntowych (grunty jednorodne, twardoplastyczne,
zalegajace poziomo, przy zwierciadle wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, oraz przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Odwodnienie budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody
gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowach ziemnych — nie dotyczy.

Projektowane bariery, lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy.

Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego — wystepuja
warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, zatozono
nosno$¢ gruntow w poziomie posadowienia 0,120MPa.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych lub nasypow
niebudowlanych nalezy je wymieni¢ na podktad z pospotki zwirowo-piaskowej zageszczonej do
min. Is=0,95.

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w réznych
fazach budowy i ecksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujacymi — w bezposrednim sagsiedztwie projektowanego obiektu nie wystepuja
inne obiekty budowlane.

Ocena stateczno$ci zboczy, skarp, wykopow i1 nasypoéw — nie wystepuja zbocza.
Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow i nasypow
— nie dotyczy.
Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektow budowlanych — zwierciadto wody
ponizej poziomu projektowanego poziomu posadowienia obiektow, poziom wod gruntowych jest
uzalezniony bezposrednio od opadow atmosferycznych — w okresie intensywnych opadow
deszczu lub roztopéw wiosennych moze si¢ podnie$é, przy prawidtowo wykonanej izolacji
p. wilgociowej nie wplynie destrukcyjnie na konstrukcje.
Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow — nie
dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Iwona Bak

Upr. PDK/0176/PWOK/12
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3.8 INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

W zwiagzku z tym, ze projektowana inwestycja polozona jest w obrebie Mielecko-
Kolbuszowsko — Glogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie obowiazujg
przepisy Uchwaty Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
28.10.2013 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3588). Przedmiotowa
inwestycja nie powoduje naruszenia ustanowionych w/w rozporzadzeniem zakazéw dla tego
obszaru. Planowana inwestycja nie powoduje: zabijania dziko wystepujacych zwierzat,
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry,
likwidowania 1 niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, zmian
stosunkdw wodnych, niszczenia gleb, trwalego znieksztalcania rzezby terenu likwidowania
naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i1 obszarow wodno-btotnych.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Brak wptywu obiektu budowlanego
na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe
1 podziemne, oraz siedliska ptakow.

Dane techniczne obiektu:

e zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ 1 sposob odprowadzania Sciekow — nie dotyczy

e cmisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

e rodzaj i illo$¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

e emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy

3.9 ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji okreslono na podstawie normy N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie
wykracza¢ poza granice inwestycji okreslone liniami rozgraniczajacymi Decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata
ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terendw znajdujacych si¢ poza granicami
terenu inwestycji.

Zakres oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu dla ktdrego inwestor posiada
prawo do dysponowania na cele budowlane to jest czgs¢ dz. ewid. 1061, 1062, 1060/4,
1059/8, 1057/2, 1064 potozonych w Niwiskach

Projektowat: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASEYK instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Sprawdzit: PDK/0191/POOE/06
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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4 OPIS TECHNICZNY.

4.1 PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI NAPOWIETRZNEJ NN NA SIEC KABLOWA

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przebudowy znak L.dz.RE2/RM/2017/5/885/w/6/67
z dnia 05.06.2017 r. istniejgcg lini¢ napowietrzng zasilang ze stacji transformatorowe;j
Niwiska 4 kolidujacg z rewitalizacja Zespolu Patacowo — Parkowego w Niwiskach na
odcinku od stupa nr 5 do stupa nr 6 oraz od stupa nr 5 do stupa nr 8 przebudowac na lini¢
kablowa.

W tym celu istniejace stupy nr 5 1 8 przebudowac na stupy mocne z zerdzi wirowanych typu
E-10,5/10. Stup nr 7 zdemontowa¢. Na przebudowane shupy przenies¢ istniejace przewody
linii energetycznej. Istniejacag lini¢ napowietrzng od stupa nr 5 do stupa nr 8§ zdemontowac.
W miejsce zdemontowanego odcinka sieci napowietrznej wybudowac lini¢ kablowa
YAKXS 4x120mm? 1=142m/166m(po trasie wg rys. PZT-01). Na przebudowanych stupach linii
napowietrznej nr 5 1 8 stosowacC ograniczniki przepie¢ 660V/SkA. Szczegoly na schemacie
elektroenergetycznym przebudowy E-01.

Istniejacy stup nr 6 przebudowac na E-10,5/10. Istniejaca lini¢ napowietrzng od stupa nr 5 do stupa nr
6 zdemontowa¢. W miejsce zdemontowanego odcinka sieci napowietrznej wybudowac lini¢
kablowa YAKXS 4x35mm? 1=71m/95m(po trasic wg rys. PZT-01). Na stupie nr 6 montowaé
istniejace przylacza napowietrzne do budynku GOK i Policji. Na przebudowanym stupie linii
napowietrznej nr 6 stosowa¢ ograniczniki przepig¢ 660V/SkA. Szczegdély na schemacie
elektroenergetycznym przebudowy E-01.

4.2 BUDOWA OSWIETLENIA NA TERENIE PARKU

4.2.1 OSWIETLENIE PARKU.

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
17/F2/WP/00992 z rozdzielni pomiarowej o$wietlenia ulicznego na stacji transformatorowe;j
Niwiska 4 wyprowadzi¢ przewodem YAKXS 4x35mm? wydzielony obwod o$wietleniowy, z
ktorego zasila¢ poszczegdlne oprawy oswietleniowe zgodnie ze schematem o$wietlenia E-02.
Z rozdzielni pomiarowej oswietlenia ulicznego na stacji transformatorowej Niwiska 4
wyprowadzié¢ przewodem YKY3x6mm? wydzielony obwdd oswietleniowy, z ktorego zasilaé
poszczegolne projektory akcentujace (o$wietlenie zabytkowego budynku) zgodnie ze
schematem o$wietlenia E-02.

4.2.2 SLUPY OSWIETLENIOWE.

Projektuje si¢ 12 szt. stupow stylowych o wys. 3m stalowo aluminiowy, pokryty farba
proszkowa, matowa o zwigkszonej gradacji przez co struktura powierzchni nie jest gladka.
Okragta postawa z maskownicg w potaczeniu z fundamentem o przekroju okraglym zastania
caly fundament lacznie z elementami taczacymi.Ksztalt zatwierdzony przez Konserwatora
Zabytkow. Ze wzgledu na zabytkowy charakter parku proponowany wyglad stupow
oswietleniowych przedstawiono na rys. W-01. Ostateczny wyglad shupéw podlega
uzgodnieniu konserwatorskiemu.
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W stupach zastosowaé zlacze bezpiecznikowe stlupowe do stupow oswietleniowych. Na
projektowanych stupach montowac¢ oprawy oswietleniowe parkowe LED o mocy do 51 W.

Do o$wietlenia parkingu wybudowaé dwa stupy linii napowietrznej ZN-10 na ktérych
montowaé oprawe oswietlenia drogowego. Lokalizacja stupow na rysunku PZT-01. Oprawy
montowaé na wysiggnikach Wo-2 (stlupy z zerdzi wirowanej) oraz na wysiegnikach Wo-6
(stupy ZN) nad siecig. Stosowaé wysiegniki o dtugoéci 1,5m montowane na stupach pod
katem 10°. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YLY 2x2,5mm2/750V. Oprawy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami BiWts 6A.

4.2.3 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do o$wietlenia parkingu oraz drogi dojazdowej zaprojektowano 3 szt. opraw
oswietleniowychdrogowych nie gorszych niz: HST 1x150W, strumien §wietlny 15000 Im,
wydajnos$¢ swietlna 66,1m/W, temperatura barwowa 3000K, wspotczynnik oddawania barw
R.>24. Projektowane oprawy oswietleniowe montowaé na istniejacym stupie nr 5 oraz
projektowanych stupach typu ZN o wysokos$ci 10m (zgodnie z PZT-01).

Do o$wietlenia parku zaprojektowano 12 szt. opraw o$wietleniowych parkowych nie
gorszych niz:

1. Diody wysokowydajne w technologii Power LED o wydajno$ci swietlnej > 150 Im/W;prad
pracy diod o natezeniu nie wigkszym niz 1000 mA, kazda dioda w matrycy LEDmusi by¢
wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajacg emitowac $wiattorownomiernie na catg
o$wietlang przez oprawe powierzchnig, nie dopuszcza si¢ matrycdiodowych wyposazonych w
jedna soczewke;

2. Trwato$¢ diod 1 zasilacza ,niezaleznie od wielkosci pradu zasilajagcego nie powinna
by¢mniejsza niz 70.000 godz. dla L8O, przy zatozeniu, ze $rednia temperatura pracy,otoczenia
nie bedzie wieksza niz 25°C;

3. Temperatura barwowa neutralnie biata 4000 °K , Ra >70;

4. Napigcie zasilania oprawy 220-240V/50-60 Hz;

5. Zasilacz oprawy ma by¢ wyposazony w interfejs 1-10 V;

6. Oprawa ma posiada¢ aktywng funkcje CLO/ technologia utrzymaniastatego strumienia
Swietlnego w czasie eksplantacji w czasie/

7. Opraw ma by¢ wyposazona ochrone przeciwprzepieciowg >6 KV;

8. Oprawa wykonana II klasie izolacji;

9. Szczelno$¢ catej oprawy nie mniej niz [IP66, uszczelniona aby uniemozliwiakondensowanie
pary wodnej 1 penetracji insektow, oprawa wyposazona w filtrwyrownujacy ci$nienie w
oprawie;

10. Oprawa ma by¢ wyposazona w system odcigcia zasilania w momencie otwarcia
oprawy,dostep do komory osprzetu i optyki bez uzycia dodatkowych narzedzi;

11. Klosz przezroczysty o odpornosci udarowej > IK09;

12. Korpus z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego aluminium z malarska powlokaproszkowa,
zabezpieczajaca przed wplywami atmosferycznymi;

13. Oprawy musza posiada¢ wieloletnia tj.5 lat gwarancje producenta, mozliwg dorealizacji w
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14. Zakres temperatury pracy niezakidconej -40°C do +50°C;

15. Oprawa ma posiada¢ deklaracje zgodnosci CE certyfikat ENEC certyfikatakredytowanego
niezaleznego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowanewtasciwosci oraz Q-LAB;

16. Oprawy muszg spetnia¢ wymogi ROZPORZADZENIE KOMISJI UNIHEUROPEJSKIEJ
(WE) NR 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.;

17. Oprawy ma by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3;

18. Oprawa ma by¢ wylaczana z grupy ryzyka fotobiologicznego zgodnie z normgPN-EN
62471;

19. Ksztatt oprawy zgodny z opinig Konserwatora Zabytkow;

20. Wyglad, styl 1 wielko$¢ oprawy podobny do zamieszczonych na rysunku W-
01,0 wymiarach cm 72/44,5 waga nie wigksza niz 10 kg

Do oswietlenia zabytkowego budynku zaprojektowano 7 szt. projektoréw akcentujacych nie
gorszych niz:LED 43W, strumien S$wietlny 3200 Im, wydajnos¢ s$wietlna 74 Im/W,
temperatura barwowa 3000K, wspotczynnik oddawania barw R.>80. Projektowane projektory
akcentujagce montowa¢ w gruncie (zgodnie z PZT-01).

UWAGA!!!
Urzqdzenia pozostajg na majgtku odbiorcy.

4.2.4 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia uktad sterowania w skrzyni
o$wietleniowej przy stacji transformatorowej Niwiska 4 przygotowa¢ i dostosowaé do
wyprowadzenia obwodow. Szczegoty na rysunku E-02 Schemat O$wietlenia.

4.2.5 UKLAD POMIAROWY
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia uktad pomiarowy pozostawié istniejacy
w rozdzielni nN w stacji trafo. Uktad pomiarowy jednofazowy, bezposredni. Szczegdty
uktadu pomiarowego na rys. E-02 Schemat Os$wietlenia. Dobdr elementéw ukladu
pomiarowego w obliczeniach.

4.2.6 OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé ochron¢ podstawowg oraz
ochron¢ dodatkowa. Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim dla sieci o$wietlenia
realizowano przez samoczynne wylgczenie zasilania. Dodatkowo wykona¢ uziemienia
powierzchniowe shlupéw wskazanych na schematach z bednarki ocynkowanej 30x4mm.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 30 Q. Po zakonczeniu catosci prac
wykona¢ pomiary skuteczno$ci dziatania zabezpieczen, rezystancji izolacji oraz rezystancji
uziemien.

Sie¢ oswietlenia wykona¢ w uktadzie sieci TN-C a instalacje w stupach w uktadzie TN-S.

4.3 SPOSOB PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH
Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy stosowac si¢ do zalecen konserwatora zabytkow:
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e Uwzgledni¢ zalecenia konserwatorskie (pismo znak: UOZ-RZ-1.5183.72.2016 z dnia
18.05.2016r. )

e Nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegltos¢ przy pracach wykonawczych od drzew
rosnacych i projektowanych na terenie parku,

e Przy prowadzeniu prac ziemnych, wymagane jest zachowanie bezpiecznej odleglosci
(strefa bezpieczenstwa) pomiedzy wykopem a najblizej polozonym drzewem
kolidujacym z przebiegiem prac, odpowiednio: 5m przy prowadzeniu wykopow
otwartych 1 3 m w przypadku wykorzystania metody bez wykopowej tj. przepychu
(pomiar odlegtosci od obwodu wykopu do obwodu drzewa)

e Dopuszcza si¢ wykopy otwarte wasko przestrzenne, a w okresie wegetacyjnym

krotkoterminowe do 7 dni z zabezpieczeniem (przykryciem - materialty
termoizolacyjne) miejsc rozkopu przed wysychaniem tj. przesuszeniem systemow
korzeniowych,

e Prace ziemne w rejonie drzew prowadzi¢ recznie, a w trakcie odkrywania korzeni
zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami i utratg wilgoci,

e Przy wystapieniu powyzszych zapewni¢ nadzor konserwatorski podczas prowadzenia
prac ziemnych,

e Organizacja ruchu sprzetu budowlanego oraz sktadowanie materiatow wykonawczych
1 urobku ziemnego w odlegtosci przekraczajgcej rzut koron drzew.

e Lokalizacja sieci i przewodow, przylaczy wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przedsigwzieciu z zachowaniem stosownej odleglosci w jak najmniejszym stopniu
kolidujaca z zadrzewieniem parku.

Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci — 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie wykopu
wykona¢ podsypke z piasku (10cm), ulozy¢ kabel 1 przysypaé¢ warstwa piasku (10cm) oraz
warstwg ziemi (15cm). Nastepnie utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i zasypa¢ réw. Kable
uktada¢ linig falista z3% zapasem. Przy przepustach kablowych 1 przy shupach
o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla o dt. 2m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, nalezy
zachowaé odpowiednie odlegtosci zgodne z normg N SEP-E-004 oraz zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PZT (przedstawiono dlugosci i typy rur ostonowych). Przy przej$ciach
pod drogami i placami kable uktada¢ w przepuscie z rury oslonowej (typ oraz dtugosci na
Planie Zagospodarowania terenu). Wyloty rur ostonowych na kablu uszczelni¢ za pomoca
tasmy denso. Uszczelnienie wykona¢ na kazdym odcinku rury ostlonowej po obu stronach.
Wzdhuz trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i podejsciu do stupa na kablu nalozy¢ co
10m opaski z PCV z oznacznikami trwatymi wg zalecen norm.

UWAGA!!!
Wybudowane urzqdzenia pozostajq na majqtku odbiorcy.
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4.4 UWAGI KONCOWE.

* Po zakonczeniu robot uporzadkowaé teren inawierzchnie przywroci¢c do stanu
pierwotnego

» Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zadbad
o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

* Po zakonczeniu robdt instalacyjno montazowych, przed wlaczeniem os$wietlenia do
eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne badania i pomiary.

* Do odbioru technicznego przygotowac inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Rzeszow, 07.2017
Projektowat: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASEYK instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0191/POOE/06
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 DOBOR ZABEZPIECZEN
1.1.1. BILANS MOCY

* oprawy oswietleniowe: -oprawyprojektowane: 3*150+12*51+7*%43 W=1353W

* moc zainstalowana - 3*%150+12*51+7*%43 W=1353W
*  moc szczytowa - 3*%150+12*51+7*43 W=1353W
* napigcie - U=230V

* COSQ -09

1.1.2. DOBOR KABLA ZASILAJACEGO I KABLA OSWIETLENIOWEGO

Do zasilania projektowanego obwodu o$wietleniowego dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o
obcigzalnos$ci dlugotrwatej laa = 112A.

1.1.3. DOBOR ZABEZPIECZEN OBWODOWYCH

OBWOD OSWIETLENIOWY PROJEKTOWANY
P=3*150+12*51+7*43 W=1353W
Un=230V

I, =7,26A

Projektuje si¢ zabezpieczenie obwodowe BiWTz 10A

5.2 SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC

Do obliczen przyjeto wariant — Niwiska 4 do oprawa projektowanao$wietlajaca parking

Ps* L*100
y*S*U*?
Ps=1011W
L1=250m
L2=42m

U =230V

AU% =

}/ = 35 Qnyinm2

S1=35mm’
S2 =25mm’
% % % %k
AU% — 1011*250 1(20 N 1011*42 10? — 0.39% + 0,09% = 0.48%
35%35%230 35%25*230
0,48% < 5,00%
Warunek spadku napigcia spelniony
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- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
1 - Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwos$¢ malowania wg palety kolorow RAL
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrdb budowlany oznakowany znakiem
*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sa zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.
Ten rysunek/projekt jest wlasnoscig firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w cato$ci badz w czg$ci bez pisemnej zgody wiasciciela.
Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pi: j zgody whasciciel
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.
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