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NetTurf Advanced Grass to nawierzchnia gruntowa
produkowana na bazie sktadnikéw naturalnych, wymieszanych
z elementami siatki polipropylenowej. Stanowi ona system
wzmacniania ~ warstwy  korzeniowej naturalnej trawy,
zwigkszajac no$noé¢ nawierzchni w kazdych warunkach
pogodowych oraz odporno$¢ i trwato$¢ murawy.

Tak wzmocniony trawnik moze
by¢ wykorzystywany rowniez pod
ruch ciezki, w tym drogi pozarowe,
bez efektu tworzenia si¢ kolein, czy
zapadania sie kot wozdw.

Nasza nawierzchnia NetTurf, ukladana na gruncie rodzimym,
umozliwia naturalne wsiakanie wody opadowej w grunt,
odcigzajac jednoczesnie studzienki kanalizacyjne i eliminujac
efekt gromadzenia si¢ wody na powierzchni. Takie same
wiasciwosci nawierzchnia wykazuje na dachach i stropach
garazu podziemnego, przepuszczajac wode do nizszych warstw
drenazowych.
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- awaryjne i techniczne drogi dojazdowe dla samochodéw
osobowych oraz cigzarowych w szczegdlnosci drogi pozarowe

- pobocza, skarpy oraz nasypy

- strefy dla pieszych, $ciezki rowerowe

- nawierzchnie sportowe: boiska, pola golfowe, tory wyscigéw
konnych

- nawierzchnie dla organizacji imprez masowych

- parkingi okazjonalne, w tym miejsca postojowe i drogi
manewrowe

- pasy startowe oraz ladowiska dla samolotéw i helikopteréw

- intensywnie uzytkowane trawniki przydomowe

- mozliwo$¢ zastosowania zaréwno na gruncie rodzimym, jak i
dachach lub stropach garazy podziemnych
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Przeznaczenie:

Formy dostawy:

- luzem

- w big bagach - ok. 1-1,5 m?

- inne formy dostawy mozliwe
po wczesniejszym uzgodnieniu

Wiasciwosci:

e Produkt stanowi powierzchnie w 100% biologicznie czynna

o Nawierzchnia wodoprzepuszczalna

o Produkt catkowicie neutralny dla §rodowiska, bezpieczny dla
ludzi i zwierzat (Atest PZH)

o Zwigkszona no$no$¢ nawierzchni w kazdych warunkach
pogodowych

o Produkt poddawany okresowym kontrolom i badaniom przez
jednostki naukowo-badawcze

o Wtasciwosci potwierdzone przez Instytut Badawczy -Panstwowy
Instytut Geologiczny
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Jak dziala system NetTurf Advanced Grass?

uzyty system wzmocnionej
nawierzchni trawiastej

brak systemu

Sposéb wykonania nawierzchni:

Ukladanie nawierzchni na gruncie rodzimym:

Na zageszczonym gruncie naturalnym nalezy rozlozy¢ 15-20 cm
warstwe kruszywa drogowego 0/31,5 mm i zagescic. Jest to warstwa
nosna i odsaczajaca. Nastepnie nalezy ulozy¢ gltéwng warstwe
NetTurf- 20 cm pod drogi ppoz. lub 15 cm pod ruch lekki. Warstwe
NetTurf uklada si¢ z zapasem ok. 20% i zageszcza walcem
statycznym. Nieréwnoéci nalezy uzupelni¢ warstwa wyréwnawcza
grubodci ok. 1,5 cm. Na tak przygotowang nawierzchnig rozkladany
jest trawnik z rolki lub z siewu. Docelowa no$no$¢ nawierzchnia
osigga po przero$nieciu korzeniami traw (3-4 tygodnie).

Ukladanie nawierzchni na dachu lub stropie garazu:

Na rozlozonym drenazu drogowym z widkning filtracyjng nalezy
ulozy¢ gtéwng warstwe NetTurf - 20 cm pod drogi ppoz. lub 15 cm
pod ruch lekki. W przypadku gdy potrzebna jest wigksza migzszoé¢
warstwy, grubo$¢ nalezy uzupelni¢ przez dodanie odpowiedniej
warstwy kruszywa drogowego (2/31,5 mm). Warstwe NetTurf
nasypuje sie z zapasem ok. 20% i zageszcza walcem statycznym.
Nier6wnosci nalezy uzupelni¢ warstwg wyréwnawcza grubosci ok.
1,5 cm. Na tak przygotowang nawierzchnie rozklada sie trawnik z
rolki lub z siewu. Docelowa nos$no$¢ nawierzchnia osiaga po
przerosnieciu korzeniami traw (3-4 tygodnie).
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Wchodzaca w sklad systemu specjalna siatka polipropylenowa
jest sprezysta, trwala i odporna na zginanie. Male elementy siatki
tworza calo$¢ wraz ze specjalnie dobranym podlozem.
Wraz z pojawieniem sie trawy, jej korzenie zaczynaja oplataé
elementy siatki, stabilizujac caly system i stanowigc jego pelne
wzmocnienie.

W wyniku nacisku wywieranego na glebe zaczynaja dziala¢ sily
wywolujace naprezenie. Podczas nacisku struktura siatki ulega
miejscowym odksztalceniom, podczas gdy czasteczki gleby
wciskane s3 w przestrzen siatki. Odksztalcenie wywoluje
naprezenia siatki. Po ustaniu nacisku, sprezysta siatka wraca do
poprzednich wymiaréw i ksztaltow. Takie dzialanie systemu
uniemozliwia powstawanie kolein pomimo ruchu lub postoju
pojazddéw, rowniez ciezkich.

Nawierzchnie jezdne
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Trawa

Warstwa Netturf

Podbudowa drogowa

Widknina filtracyjna PV
Drenaz Stabilodrain SD 30 wypetniony
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Termoizolacja - Styredur 5000
Folia rozdzielajaco-poslizgowa TGF 20
Hydroizolacja Resitrix SKMW
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