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PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2017-09-12
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 152/2017
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Przebudowa sieci energetycznej nN wraz
z budowq oswietlenia na terenie zabytkowego zespotu patacowo-parkowego w Niwiskach

Inwestor:
GMINA NIWISKA

Autor projektu:
mgr inz. Serwatka-Mastyk Paulina , uprawnienia budowlane: PDK/0244/POOE/13

Sktad Komisji:

1. Wiodzimierz Czerwinski - przewodniczacy
2. Andrzej Surdej - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Przebudowa kolidujacej linii napowietrznej nN , budowa linii kablowe]j o$wietleniowej

Uwagi do projektu:

1. Ze wzgledu na zabytkowy charakter zagospodarowania terenu rozwazy¢ skablowanie przytaczy
do budynku GOK i Policji ze stupa nr 5 zgodnie z pkt nr 3 warunkéw technicznych przebudowy.
2. Catosc prac zwianych z przebudowg kolidujacej linii nN wykona¢ pod nadzorem RE Mielec.

Numeracje sfupdw oswietleniowych ustali¢ na etapie wykonawstwa.

4. Ze wzgledu na roznych wtascicieli planowanych do przebudowy i budowy urzadzen (
oswietlenie oraz sie¢ konsumpcyjna) oddzieli¢ w projekcie w spos6b wyrazny przebudowe
kolidujgcej linii napowietrznej od planowanej dobudowy nowego oéwietlenia ulicznego.

5. Przebudowywane urzgdzenia elektroenergetyczne stanowigce wiasnos¢ PGE po przebudowie
beda nadal wtasnoscig PGE.

6. Wybudowane oéwietlenie pozostanie na majgtku odbiorcy .

(§8]

Whniosek Komisiji:

uzgodnic przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
17-F2/S/00992 z dnia 07-06-2017r. oraz warunkami przebudowy RE2/RM/2017/5/885/w/6/67
z dnia 05.06.2017 r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2019-09-12

Podpisy KOW%/
1.

2.

PGt Dystrybucia S.A
Oddzial Rgeszow
F gefpczny Mielec

Zatwierdzam wniosek Komisji:

Rejo



Oswiadczenie projektanta

o wprowadzeniu poprawek do projektu zgodnie z protokotem nr 152/2017 z posiedzenia

Komisji Oceny Prac Projektowych

1,

Ze wzgledu na niedawny remont elewacji budynkéw GOK i Policji skablowanie
przytaczy ze stupa nr 5 jest niemozliwe - wigzatoby sie to z koniecznoscig uszkodzenia
elewacji na co nie wyraza zgody konserwator zabytkdw.

Catos¢ prac zwigzanych z przebudowg kolidujgcej linii nN wykona¢ pod nadzorem RE
Mielec.

Numeracje stupéw oswietleniowych ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Do projektu wykonawczego dotgczono rys. PZT-O0la oraz PZT-01b, ktore
przedstawiajg rozdzielone zakresy przebudowy, w opisie oznaczono zakres prac PGE i
zakres prac Gminy Niwiska.

Przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne stanowigce wiasnos$¢ PGE po
przebudowie bedg nadal wtasnoscig PGE.

Wybudowane oswietlenie pozostanie na majatku odbiorcy.

“Prlachl-

MEGR INZ. PAULINA SERWATKA-MASEYK
Unrawnienia budowlane nr PO¥0244/P00E13
0o projektewania bez ogranicse w specjalnosc
) mslallacyinaj: w zakrssia siec, instalacji

turzgdzen eiektrycznych i eleicro o setycznych
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1 DANE OGOLNE.

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii energetycznej nN wraz z budowa oswietlenia w
Zabytkowym Zespole Palacowo-Parkowym w Niwiskach.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Techniczne warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,
Rejon Energetyczny Mielec;
e Techniczne warunki przebudowy wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow,
Rejon Energetyczny Mielec;
e Decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
e Podkiad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:500;
e Wykaz wlascicieli i wiadajgcych nieruchomog$ciami;
e Uzgodnienia;
1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest Projekt wykonawczy przebudowy linii energetycznej nN wraz z budowg
o$wietlenia w Zabytkowym Zespole Patacowo-Parkowym w miejscowosci Niwiska, gmina Niwiska.

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej nN (zakres PGE Dystrybucja S.A):
e Przebudowashupa nr 5, 6, 8 linii napowietrznej nN na stupy E-10,5/10
e Demontaz shupa nr 7 linii napowietrznej nN
e Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od shipa nr 5 do shupa nr 8 na odcinek linii
kablowej YAKXS 4x120mm’°- 1 = 142m/166m(po trasie wg rys. PZT-01)
e Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN od shupa nr 5 do stupa nr 6 na odcinek linii
kablowej YAKXS 4x35mm®~ 1 = 71m/95m (po trasie wg rys. PZT-01)

Budowa oswietlenia Zabytkowego Zespolu Palacowo — Parkowego w Niwiskach (zakres Gminy
Niwiska):
e Montaz opraw parkowych dookélnych LED 51W na projektowanych stupach parkowych —
12szt,
e  Montaz projektoréw akcentujacych typu LED 43W montowanych w gruncie — 7szt.
e Montaz opraw o$wietlenia ulicznego 3szt.
e Budowa 2 stupéw ZN-10 do o$wietlenia parkingu.
e Odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm’— 1=557m/603m zasilajacej proj. oéwietlenie
parkowe po trasie wg rys. PZT-01
e  Odcinek linii kablowej YKY 4x6mm’— 1=334m/347m zasilajacej proj. o$wietlenie akcentujace
po trasie wg rys. PZT-01

1.4 PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY

. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa™;

¢ Norma PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych;

. Norma PN-EN 13201-1 1998 Wybor klas o$wietlenia.

. Wytyczne projektowania o§wietlenia ulic;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 .
Nr 89,poz. 414) — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12.11.2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623), a w szczego6lnosci z art. 20, ust. 4.

Os$wiadczam, ze:

Niniejszy projekt wykonawezy p/n: ,Przebudowa linii energetycznej nN wraz z budowa
oswietlenia w Zabytkowym Zespole Palacowo-Parkowym w Niwiskach” na dziatkach nr
1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064 polozonych w miejscowosci Niwiska jedn. ewid.
Niwiska , obr 0007Niwiska

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Rzeszéw, dnia 07.2017

Pepjekma. PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci, -
SERWATKA-MASLYK instalacji i urzadzen elektrycznych %mq IJ’Z jk—
i elektroenergetycznych
Pl PDK/0191/POOE/06
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci, ? ebe
instalacji i urzadzen elektrycznych g
i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CIK-1TF-WBP *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14

adres zamieszkania ul. Armii Krajowe] 15, 36-060 Glogow Matopolski

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginalem
14

Megr inz. Paulina Serwatka-Maslyk
PDK/0244/POOE/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BRR-CAC-KK9 *

Pan Robert Beben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06

adres zamieszkania ul. Wyspiariskiego 35/67, 35-111 Rzeszow
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:
Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsklej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw

Za zgodnos¢ z oryginalem

Budownictwa.
RO

~Mgrinz. Paulina-Serwatka-Maslyk -
PDK/0244/POQE/13
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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 07-06-2017 r.

. 17-F2/5/00992
Cj}gf ’37 Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-F2/UP/00992 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA NIWISKA

Niwiska 430 | URLADU GMINY Nprsnpe

c

36-147 NIWISKA = N ;
| = | 2017 -06- 12 ,’

Warunki przyfaczenia nr 17-F2/WP/00992 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV —— e

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oéwietlenie parku

Lokalizacja: gmina Niwiska, miejscowos¢ Niwiska, nr dz, 1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkdw

funkcjoriowania systemu elektioenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-05-2017, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

J

. Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN stacji transf. NIWISKA 4.

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski

pradowe na wyjsciu od zabezpieczeri w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

. Moc przyiaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

. Rodzaj przyigcza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. dla oswietlenia parku w miejscowoéci Niwiska z rozdzielni pomiarowej ofwietlenia
ulicznego na stacji transf. Niwiska 4 wyprowadzi¢ przewodem o przekroju wg. obliczen
wydzielony obwdd odwietleniowy kablowy, diugosci ok. 700m. Oprawy oswietleniowe
montowac na dobudowanych stupach. Uklad sterujgco-pomiarowy w  stacji trafo
przygotowac i dostosowac do wyprowadzenia obwodu.

5.2. Calos¢ prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia
pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac dokumentacje
techniczno-prawna.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Za zgodno$é z oryginalem

T
Mgr inz. Paulina Sent;tatka-l\/laslyk
PDK/0244/POOE/13
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Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: Ukfady pomiarowy i sterujacy
istniejacy w rozdzielni nN stacji trafo. Ukfad pomiarowy jednofazowy. Sterowanie oswietleniem
przygotowaé w stacji transf. j/wyi- szczegoly dotyczace dostosowania ukltadu pomiarowego
uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (ukfad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobrac
do iloéci i mocy zainstalowanych lamp).

Wymagania dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego: ukiad bezposredni, licznik kWh jednofazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1. Zabezpieczenie dobrane wediug obliczeri do wielkosci mocy przylaczeniowej — maks. wg
obliczen. Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.

lako system dodatkowej ochrony od poraier przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

Poziom zmiennodci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sig w granicach

przywolanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujgcymi w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonat osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robé6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sa waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okrelonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przylagczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. Dla oznaczenia wtasnoéci odbiorcy stupy oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci i w odstgpie
10 cm w kolorze 26ttym malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7
m od podioza.

15.3. Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy

uzgodni¢ w RE Mielec. PGE Dystrybucja $.¢ .

Oddzial Rzeszéw
Rejon

arunki przytaczenia opracowat:
tukasz Jajko Ryszardkw‘!]asfyk
Za zgodnos¢ z oryginalem
p %0
Mgr inz. Paulina Serwatka-Maslyk
PDK/0244/POOQE/13



i PGE Dystrybucja S.A
/-' — Oddziatl Rzeszow
PGE ) Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul Ducha $w 6a
—_— tel.: (17) 584 5801 . fax: (17) 584 5802
PGE Dystrybucja S.A. e-mail. RE0Z OR@pgedystrybucia pl
Mielec, dn. 05.06.2017 .
6\ L. dz. R52/RM/2017/5/885/w{®§G~}

| URZAD GMINY! '
Gmina Niwiska —_— 5
Niwiskad3D = | . . 1)

39147 Niwiska | ;
SRR o ——

|

Dotyczy: techniczne warunki przebudowy kolidujace;j linii napowietrznej nN

1. Przebudowac istniejacg linie napowietrzng zasilang ze stacji transformatorowe]
Niwiska 4 kolidujgcg z rewitalizacjg zespotu patacowo-parkowego w miejscowoici
Niwiska na odcinku od slupa Nr 5 do stupa Nr 6 oraz od stupa Nr 5 do stupa Nr 8.

2. lIstniejace slupy Nr 5, Nr 8 nalezy przebudowa¢ na stupy mocne z zerdzi wirowanych
0 wytrzymatoéci mechanicznej dobranej z obliczer. Na przebudowane stupy
przenies¢ istniejgce przewody linii energetyczne].

3. lIstniejacy stup Nr 6 wraz z przylaczami napowietrznymi do budynku GOK i Policji
nalely zdemontowac. Istniejace przylacza napowietrzne naleiy przebudowaé na
przytacza kablowe ze stupa Nr 5.

4. W miejsce zdemontowanych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wybudowaé linie
kablowe YAKXS 4x120 mm’ oraz YAKXS 4x35 mm? - przylacza kablowe .

5. Na przebudowanych slupach Nr 5, Nr 8 stosowaé ochrone przepieciowa.

6. Systermn pracy sieci TN-C.

7. Na powyiszy zakres prac nalezy opracowac petng dokumentacje techniczno-prawna,
ktdrg nalezy uzgodni¢ z RE Mielec.

8. Pozwolenie na budowe (przebudowe) nalezy uzyskaé na PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow.

9. Wainos¢ powyiszych warunkdw ustala sie do dnia 05.06.2019r.

Z powaianiem

PGE Dystrybucja 5.A.
Oddziat Rzeszow

RE@S::‘ZZZ[I Mielec

Do wiadomoéci: Ryszard Mastyk

1. Adresat
2. aa

PGE Dystryturja Spelhe Akcyna 7 S:odztba w Lubbeue o0 330 L0 v o0 a0 asbo ot TELF L (G B S v
s Sadle 1

1 vack Larlee & s =3z SV TP o B GV, WspsdMosy i v KKES eiPza toley
EAGIHY CoUEBEE2T Kabng sasied \ TeRAZONNT 2w ey - r

" LD e 8| westwite puedysteybaggs gl

ol
srhome

Eav BL§ g wiblen e A Mecadtmehis 2
Za zgodno$¢ z oryginalem

Gl

Mgr inz. Paulina Serwatka-Maslyk

PDK/0244/POOE/13 J



Kolbuszowa, dnia: 2017-08-10

Starosta Kolbuszowski
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.104.2017

wydany na postawie: art.7d pkt 2 i arl.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r z pozn. zm.)

Dla: Projekty, Pomiary, Audyty Elektroenergetyczne
Paulina Serwalka - Mastyk
Adres : 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

Armii Krajowej 15

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.104,2017  z dnia: 2017-08-08

Inwestor: Gmina Niwiska
36-147 NIWISKA
Niwiska 430

Przedmiof uzgodnienia : Przebbudowa linii energet, budowa o$wietlenia parku.

Lokalizacia obiekiu :
gmina : NIWISKA
Miejscowosé: Niwiska , dziatka nr: 1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064

Przedlozony projekt w dniu: 2017-08-10 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
ul.11-go Listopada 10 byt przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajacej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedacych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narady uzgodnili przedlozona dokumentacie z nastepujacymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegéinej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegolnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

3. Zachowa¢ odlegtos¢ min. 1,5m projektowanego stupa os$wietleniowego nr S2
od istniejacego gazociagu.

Roboty ziemne w rejonie czynnego gazociggu wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika
Gazowni w Kolbuszowej.

Rozpoczegcie robot zgtosie pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Kolizje z istniejacym gazociggiem, przed ich zasypaniem, podlegajg protokolarnemu
odbiorowi.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z konieczno$ci zachowania i spetniania wymogéw
i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wczesniej uzgodnieniach.

Sporzgdzit:

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWE.J
na podslawie arl.3 ustawy
z dria 16 11 2006r © oplacie skarbowe;
{Dz U.Nr 225 poz 1635)

vraovinych

Za zgodnosé z oryginatem

e 10
Mgr inz. Paulina Serwatka-Maslyk
PDK/0244/POOE/13
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PODKARPACK! WOJEWQODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

L.dz. Rz-IRN.5152.275.2017.PK Rzeszéw, dn. 18.08.2017 r.

Wojewddzk: Uread Ochrony Zabytkiw
7 swedzity w Fizcnyhu
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rreszdw, ul. Mickiewicza 7
rel.ffax 17 #53-94-b], |7 8S3.04-62
tvik: 1953-20-71-175

Decyzja Nr262/2017

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt. 1g, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt 11 oraz
art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446 zm. 2015 poz. 397, 774 i 1505) oraz § 2 ust.11§ 14 Rozporzadzenia Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pro-
wadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwator-
skich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badasi architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. poz. 1265 z 2017 r.) oraz Upowaznienia Podkar-
packiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 01.07.2016 r. oraz art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,, po rozpatrzeniu wniosku firmy
_SP-Project” 35-033 Rzeszow, ul. Dabrowskiego 7 z dnia 21.07.2017 r. (z data
wplywu 21.07.2017 r.), w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.
»Przebudowa sieci energetycznej nN wraz z budowa oswietlenia na terenie
zabytkowego zespolu palacowo-parkowego w Niwiskach” na terenie nieru-
chomosci — dz. nr ew. 1057/2, 1059/8, 1060/4, 1061, 1062, 1064, obreb 0007
w Niwiskach

pozwalam

Gminie Niwiska, 36-147 Niwiska 430 na zamierzenie inwestycyjne w oparciu o
dokumentacje projektowa pn. ,Przebudowa sieci energetycznej nN wraz z bu-
dowa o$wietlenia na terenie zabytkowego zespolu palacowo-parkowego w
Niwiskach” w ramach zadania ,Rewitalizacja zespolu patacowo-parkowego Niwi-
ska — budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz alejek zwirowych” na terenie nie-
ruchomoéci — dz. nr ew. 1057/2, 1059/8, 1060/4, 1061, 1062, 1064, obreb
0007 w Niwiskach wg projektu budowlanego, opracowanego przez megr inz. Pau-
line Serwatka-Mastyk nr upr. PDK/0244 /POOE/13, i mgr inz, Roberta Beben nr
upr. PDK/0191/POOE/06 (lipiec 2017 r.)

przy speinieniu nastepujacych warunkow:

1. Przy prowadzenia prac ziemnych, wymagane jest zachowanie bezpiecznej
odlegloéci (strefa bezpieczefistwa) pomiedzy wykopem a najblizej
polozonym drzewem kolidujacym z przebiegiem prac, odpowiednio: S m

Za zgodno$é z oryginalem

L

Mgr inz. Paulina Serwatka-Maslyk
PDK/0244/POOE/13
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przy prowadzeniu wykopéw otwartych i 3 m w przypadku wykorzystania
metody bez wykopowej tj. przepychu,

2. dopuszcza si¢ wykopy otwarte waskoprzestrzenne kréotkoterminowe do 7
dni z zabezpieczeniem (przykryciem - materialy termoizolacyjne) miejsc
rozkopu przed wysychaniem tj. przesuszeniem systeméw korzeniowych,

3. przy wystapieniu powyzszych zapewnienie nadzoru konserwatorskiego
podczas prowadzenia prac ziemnych,

4. prace ziemne w rejonie drzew prowadzi¢ recznie a w trakcie od nia
korzeni zabezpieczyé je przed skaleczeniami i utrata wilgoci,

5. organizacja ruchu sprz¢tu budowlanego oraz skladowanie materialow
budowlanych i urobku ziemnego W odlegloéci przekraczajacej rzut koron
drzew,

6. Wszelkie odstepstwa w trakcie realizacji prac od uzgodnionego W doku-
mentacji projektowej zakresu nalezy zglaszaé sluzbie konserwatorskiej i na
biezaco rozstrzygaé w ramach nadzoru konserwatorskiego.

7. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art.
47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-
kami.

8. Termin waznosci pozwolenia do dnia 31 grudnia 2019 r.

Inspektor nadzoru konserwatorskiego - z urz¢du WUOZ z siedziba w Prze-
myslu - Delegatura w Rzeszowie

Uzasadnienie

Na wniosek firmy ,SP-Project” 35-033 Rzeszow, ul. Dabrowskiego 7 zosta-
to wszczete postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na
realizacje inwestycji w oparciu o dokumentacje projektowa pn. »Przebudowa
sieci energetycznej nN wraz z budowa oéwietlenia na terenie zabytkowego
zespolu palacowo-parkowego W Niwiskach” w ramach zadania ,Rewitalizacja
zespotu palacowo-parkowego Niwiska — budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz
alejek zwirowych” na terenie nieruchomosci — dz. nr ew. 1057/2, 1059 /8,
1060/4, 1061, 1062, 1064, obreb 0007 w Niwiskach. Do wniosku zalgczono pro-
jekt budowlany obejmujacy: przebudowe linii energetycznej napowietrznej nN
oraz budowe oswietlenia (stupy, okablowanie, oprawy $wietlne i projektory ak-
centujace). Planowany zakres prac zostal zawarty w formie opisowej i graficznej
w projekcie budowlanym stanowiacym integralna czesc tego pozwolenia. Wstep-
nie w/w zakres prac uzyskal uzgodnienie konserwatorskie na etapie decyzji o
ustaleniu inwestycji celu publicznego postanowieniem z dnia 13.04.2017 r.,
znak L.dz. Rz-IRN.5151.59.2017.PK oraz pismem z dnia 19.04.2017 r., znak
L.dz. Rz-IRN.5151.59/2.2017 .PK. Lokalizacja w/w inwestycji w zakresie przewi-
dzianych prac budowlanych w przewazajacej czesci znajduje sie na terenie ob-
szaru, ktory wchodzi w sklad zespolu dworsko-parkowego i objety jest ochrona
konserwatorska zgodnie z decyzja o wpisie do rejestru zabytkéw nieruchomych
pod pozycja A-1006 z dnia 29.08.1978 r. Realizacja powyzszych prac nie wplynie
w istotny sposéb na wartosci zabytkowe chronionego terenu przy spelnieniu na

Za zgodnos¢ z oryginalem

G
Mgr inz. Paulina Serwatka-Maslyk
PDK/0244/POOE/13 12



lozonych warunkéw konserwatorskich oraz warunkéw zawartych w projekcie
(sposdb prowadzenia prac ziemnych) - bez ingerencji w zabytkowe zadrzewienie.

Przywolanie przepisow art. 6 ust. 1 pkt b, art. 7 pkt 1, ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446 zm. 2015 poz. 397, 774 i 1505) okresla zakres przedmiotowy ochrony
konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ma zastosowanie, gdyz zezwolenie dotyczy prac powodujacych zmiany
w zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja A-1006 z dnia 29.08.1978 r.
Powolanie przepisow art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejze ustawy
znajduje podstawe w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej 1 instancyjnej
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu do rozpo-
znania niniejszej sprawy, ktéry uprawnienie swoje przekazal na podstawie Upo-
waznienia z dnia 01.07.2016 r. Zastepcy Podkarpackiego Wojewodzkiego Kon-
serwatora Zabytkéw w Przemyslu. Rozporzadzenie MKIiDN z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan ar-
cheologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. poz. 1265 z 2017 r.) okresla tryb i
sposob wydania pozwolen. Art. 104 Kpa powotano, gdyz decyzja zatatwia przed-
miotowa sprawe.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom - na podstawie art. 127 § 1 i art.
129 § 1i 2 Kpa — za moim posrednictwem, odwolanie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. SP-Project 35-033 Rzeszow, ul. Dabrowskiego 7
(2) Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska

Do wiadomosci:

1. A/a— WUOZ Delegatura w Rzeszowie

Za zgodno$¢ z oryginalem

UL

Mgr inz. Paulina Serwatka-Maslyk

PDK/0244/POOE/13 13



Przebudowa sieci energetycznej nN wraz z budowg o$wietlenia na terenie
Zabytkowego Zespolu Palacowo - Parkowego w Niwiskach..

SP-Project

2  CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Tytul opracowania:

~"PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN WRAZ Z
BUDOWA OSWIETLENIA NA TERENIE ZABYTKOWEGO
ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W NIWISKACH”

Lokalizacja

NA DZIALKACH NR 1061, 1062, 1060/4, 1059/8, 1057/2, 1064 POLOZONYCH W MIEISCOWOSCI
NIWISKAJEDN. EWID. NIWISKA , OBR 0007NIWISKA

Inwestor:

GMINA NIWISKA
NIWISKA 430
36-147 NIWISKA

Zakres opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
Zespol projektowy:
Projektowal: PDK/0244/POOE/13 07.2017
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,

¥ instalacji i urzadzen elektrycznych % 1 i

RERATISMBSRE i elektroenergetycznych ( a4 {‘i‘l’//
Sprawdzit: PDK/0191/POOE/06 07.2017
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych /Q) (6 L

i elektroenergetycznych
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..Przebudowa sieci energetycznej nN wraz z budowa oswietlenia na terenie |
Zabytkowego Zespolu Palacowo - Parkowego w Niwiskach.. o

SP-Project

Zakres prac i kolejno$¢ ich wykonywania

e przygotowanie miejsca pracy

e wymiana stupow linii napowietrznej

e prowadzenie wykopow

e ulozenie linii kablowych nN

e podigczenie opraw o$wietlenia ulicznego, parkowego i projektoréw akcentujacych
e wykonanie pomiaréw i wlgczenie do sieci

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e istniejgce uzbrojenie terenu
e drogi publiczne
e istniejace budynki, ogrodzenia

2. Elementy mogace stwarzac zagrozenie

e Istniejgce uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN,
e drogi asfaltowe, drogi zwirowe

3. Przewidywane zagrozenia

e Praca w poblizu czynnych siecinN zagrazajaca porazeniem prgdem elektrycznym -
zagrozenie $rednie

e Prowadzenie prac rozladunkowych i montazowych oraz demontazowych
zagrazajace przygnieceniem, upadkiem przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie
Srednie

4. Sposob prowadzenia instruktazu

e Zapoznanie z zakresem roboét i kolejnoscig ich realizacji

e Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe
i w kazdym przypadku zmiany asortymentu robdt oraz w przypadku wprowadzenia
nowych technologii

e Zapoznanie pracownikow z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

e Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow i zasad BHP

e Okredlenie scistych procedur postgpowania oraz Scisle ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu  urzadzen pod napigciem wzakresie przygotowania, okre$lenia
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robot ibezpiecznego
wykonywania pracy

e Okreslenie $rodkéw technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania

e Podanie jednoznacznych sposobéw komunikowania si¢ oraz przypomnienie numeréw
alarmowych.

5. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
e Srodki ochrony osobistej takie jak: kaski, rekawice ochronne itp.
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Przebudowa sieci energetycznej nN wraz z budowg o$wietlenia na terenie
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e Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp.
e Zachowanie bezpiecznej odleglosci od pracujgcego sprzetu

e Wyznaczenie stref niebezpiecznych

e Wyznaczenie drég komunikacyjnych
e Praca na sieci wylacznie po dopuszczeniu przez pracownikéw RE Mielec

e Praca na sieci wylgcznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy
i okreslonym w poleceniu na pracg. Wykonywanie wylacznie prac wskazanych

w poleceniu na prace

Dokladnie rozezna¢ istniejace uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poblizu urzadzen
podziemnych prowadzi¢ r¢cznie, a w razie potrzeby pod nadzorem uzytkownikow

Projektowal:

MGR INZ. PAULINA
SERWATKA-MASLYK

PDK/0244/POOE/13

spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

PFluesthi—

Sprawdzil:

MGR INZ. ROBERT BEBEN

PDK/0191/POOE/06

spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

7)sber
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3 OPIS TECHNICZNY.

3.1 PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI NAPOWIETRZNEJ NN NA SIEC KABLOWA - ZAKRES PGE
DYSTRYBUCJA S.A

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przebudowy znak L.dz.RE2/RM/2017/5/885/w/6/67

zdnia 05.06.2017 r. istniejgcg lini¢ napowietrzng zasilang ze stacji transformatorowej

Niwiska 4 kolidujacg z rewitalizacjg Zespolu Patacowo — Parkowego w Niwiskach na

odcinku od stupa nr 5 do stupa nr 6 oraz od stupa nr 5 do stupa nr 8 przebudowaé na linig

kablowa.

W tym celu istniejgce stupy nr 5 i1 8 przebudowa¢ na stupy mocne z zerdzi wirowanych typu
E-10,5/10. Stup nr 7 zdemontowaé. Na przebudowane stupy przenie$¢ istniejgce przewody
linii energetycznej. Istniejacy lini¢ napowietrzng od stupa nr 5 do stupa nr 8 zdemontowad.
W miejsce zdemontowanego odcinka sieci napowietrznej wybudowaé lini¢ kablowa
YAKXS 4x120mm? 1=142m/166m (po trasie wg rys. PZT-01). Na przebudowanych stupach
linii napowietrznej nr 5 i 8 stosowa¢ ograniczniki przepie¢ 660V/5kA. Szczegdly na
schemacie elektroenergetycznym przebudowy E-01.

Istniejacy stup nr 6 przebudowa¢ na E-10,5/10. Istniejacg linie napowietrzng od stupa nr 5 do
stupa nr 6 zdemontowa¢. W miejsce zdemontowanego odcinka sieci napowietrznej
wybudowaé lini¢ kablowa YAKXS 4x35mm” 1=71m/95m(po trasic wg rys. PZT-01). Na
stupie nr 6 montowa¢ istniejace przylacza napowietrzne do budynku GOK i Policji. Na
przebudowanym stupie linii napowietrznej nr 6 stosowaé ograniczniki przepie¢ 660V/5kA.
SzczegOly na schemacie elektroenergetycznym przebudowy E-01.

3.2 BUDOWA OSWIETLENIA NA TERENIE PARKU - ZAKRES GMINY NIWISKA

3.2.1 OSWIETLENIE PARKU.

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
17/F2/WP/00992 z rozdzielni pomiarowej oswietlenia ulicznego na stacji transformatorowej
Niwiska 4 wyprowadzié przewodem YAKXS 4x35mm’ wydzielony obwéd o$wietleniowy, z
ktorego  zasila¢ poszczegélne oprawy oswietleniowe zgodnie ze schematem
elektroenergetycznym o$wietlenia E-02. Z rozdzielni pomiarowe] o$wietlenia ulicznego na
stacji transformatorowej Niwiska 4 wyprowadzi¢ przewodem YKY3x6mm? wydzielony
obwod oswietleniowy, z ktorego zasila¢ poszczegdlne projektory akcentujgce (o$wietlenie
zabytkowego budynku) zgodnie ze schematem elektroenergetycznym o$wietlenia E-02.

3.2.2 SLUPY OSWIETLENIOWE.

Projektuje si¢ 12 szt. stupéw stylowych o wys. 3m stalowo aluminiowy, pokryty farba
proszkows, matowg o zwigkszonej gradacji przez co struktura powierzchni nie jest gtadka.
Okragla postawa z maskownicg w polaczeniu z fundamentem o przekroju okrggltym zastania
caly fundament lgcznie z elementami taczacymi. Ksztalt zatwierdzony przez Konserwatora
Zabytkow. Ze wzgledu na zabytkowy charakter parku proponowany wyglad stupéw
o$wietleniowych przedstawiono na rys. W-01. Ostateczny wyglad stupow podlega
uzgodnieniu konserwatorskiemu.
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W stupach zastosowac zlacze bezpiecznikowe stlupowe do shupéw oswietleniowych. Na
projektowanych stupach montowa¢ oprawy oswietleniowe parkowe LED o mocy do 51 W.

Do os$wietlenia parkingn wybudowaé dwa stupy linii napowietrznej ZN-10 na ktérych
montowac oprawe o$wietlenia drogowego. Lokalizacja shupéw na rysunku PZT-01. Oprawy
montowac na wysiegnikach Wo-2 (shupy z zerdzi wirowanej) oraz na wysiegnikach Wo-6
(stupy ZN) nad siecia. Stosowaé wysiegniki o dtugosci 1,5m montowane na shupach pod
katem 10°. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YLY 2x2,5mm2/750V. Oprawy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami BiWts 6 A

3.2.3 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do o$wietlenia parkingu oraz drogi dojazdowej =zaprojektowano 3 szt. opraw
oswietleniowych drogowych nie gorszych niz: HST 1x150W, strumien $wietlny 15000 Im,
wydajnos$¢ $wietlna 66,1m/W, temperatura barwowa 3000K, wspolezynnik oddawania barw
R,>24. Projektowane oprawy os$wietleniowe montowaé na istniejacym stupie nr 5 oraz
projektowanych stupach typu ZN o wysokosci 10m (zgodnie z PZT-01).

Do oswietlenia parku zaprojektowano 12 szt. opraw os$wietleniowych parkowych nie
gorszych niz:

1. Diody wysokowydajne w technologii Power LED o wydajnosci $wietlnej > 150 Im/W; prad
pracy diod o natezeniu nie wigkszym niz 1000 mA, kazda dioda w matrycy LED musi by¢
wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca emitowaé $wiatlo rdwnomiernie na calg
o$wietlang przez oprawe powierzchnig, nie dopuszcza si¢ matryc diodowych wyposazonych
w jedna soczewke;

2. Trwatos¢ diod 1 zasilacza ,niezaleznie od wielkosci pradu zasilajacego nie powinna by¢
mniejsza niz 70.000 godz. dla L80, przy zatozeniu, ze $rednia temperatura pracy, otoczenia
nie bedzie wigksza niz 25°C;

3. Temperatura barwowa neutralnie biata 4000 °K , Ra >70;

4. Napiecie zasilania oprawy 220-240V/50-60 Hz;

5. Zasilacz oprawy ma by¢ wyposazony w interfejs 1-10 V;

6. Oprawa ma posiada¢ aktywna funkcje CLO/ technologia utrzymania statego strumienia
$wietlnego w czasie eksplantacji w czasie/

7. Opraw ma by¢ wyposazona ochrong przeciwprzepigciows >6 KV;

8. Oprawa wykonana II klasie izolacji;

9. Szczelno$¢ cale] oprawy nie mniej niz IP66, uszczelniona aby uniemozliwia
kondensowanie pary wodnej i penetracji insektéw, oprawa wyposazona w filtr wyrdwnujacy
ci$nienie w oprawie;

10. Oprawa ma by¢ wyposazona w system odcigcia zasilania w momencie otwarcia oprawy,
dostep do komory osprzetu i optyki bez uzycia dodatkowych narzedzi;

11. Klosz przezroczysty o odpornoscei udarowej > IK09;

12. Korpus z wysokoci$nieniowo wiryskiwanego aluminium z malarskg powlokaproszkowa,
zabezpieczajgca przed wpltywami atmosferycznymi;

13. Oprawy musza posiada¢ wieloletnia tj.5 lat gwarancje producenta, mozliwg dorealizacji w
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Polsce;

14. Zakres temperatury pracy niezaktoconej -40°C do +50°C,;

15. Oprawa ma posiada¢ deklaracje zgodnoéci CE certyfikat ENEC certyfikat
akredytowanego niezaleznego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane wiasciwosci
oraz Q-LAB;

16. Oprawy musza spelnia¢ wymogi ROZPORZADZENIE KOMISJI UNIIEUROPEJSKIEJ
(WE) NR 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.;

17. Oprawy ma by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3;

18. Oprawa ma by¢ wylaczana z grupy ryzyka fotobiologicznego zgodnie z normg PN-EN
62471;

19. Ksztalt oprawy zgodny z opinig Konserwatora Zabytkow;

20. Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do zamieszczonych na rysunku W-
01,0 wymiarach cm 72/44,5 waga nie wigksza niz 10 kg

Do o$wietlenia zabytkowego budynku zaprojektowano 7 szt. projektoréw akcentujgcych nie
gorszych niz: LED 43W, strumien $wietlny 3200 lm, wydajno$¢ $wietlna 74 Im/W,
temperatura barwowa 3000K, wspéiczynnik oddawania barw R,>80. Projektowane projektory
akcentujace montowaé w gruncie (zgodnie z PZT-01).

UWAGA!!!
Urzqdzenia pozostajq na majqgtku odbiorcy.

3.2.4 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia ukiad sterowania w skrzyni
oSwietleniowej przy stacji transformatorowej Niwiska 4 przygotowaé i dostosowaé do
wyprowadzenia obwodow. Szczegdty na rysunku E-02 Schemat O$wietlenia.

3.2.5 UKLAD POMIAROWY
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przytaczenia uktad pomiarowy pozostawié istniejacy
w rozdzielni nN w stacji trafo. Uklad pomiarowy jednofazowy, bezposredni. Szczegoly
uktadu pomiarowego na rys. E-02 Schemat oswietlenia. Dobdr elementéw ukladu
pomiarowego w obliczeniach.

3.2.6 OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé ochrong podstawowg oraz
ochrong dodatkows. Jako ochrone przed dotykiem posrednim dla sieci o$wietlenia
realizowano przez samoczynne wylaczenie zasilania. Dodatkowo wykonaé uziemienia
powierzchniowe stlupéw wskazanych na schematach z bednarki ocynkowanej 30x4mm.
Wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 30 Q. Po zakoficzeniu catoéci prac
wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania zabezpieczen, rezystancji izolacji oraz rezystancji
uziemien.

Sie¢ oswietlenia wykonaé w uktadzie sieci TN-C a instalacje w stupach w uktadzie TN-S.
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3.3 SPOSOB PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH
Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy stosowaé si¢ do zalecen konserwatora zabytkow:

e Uwzgledni¢ zalecenia konserwatorskie (pismo znak: UOZ-RZ-1.5183.72.2016 z dnia
18.05.2016r. )

e Nalezy zachowaé bezpieczng odleglo§¢ przy pracach budowlanych od drzew
rosnacych i1 projektowanych na terenie parku,

e Przy prowadzeniu prac ziemnych, wymagane jest zachowanie bezpiecznej odleglodci
(strefa bezpieczenstwa) pomiedzy wykopem a najblizej polozonym drzewem
kolidujacym z przebiegiem prac, odpowiednio: Sm przy prowadzeniu wykopéw
otwartych i 3 m w przypadku wykorzystania metody bez wykopowej tj. przepychu
(pomiar odlegtosci od obwodu wykopu do obwodu drzewa)

e Dopuszcza si¢ wykopy otwarte wasko przestrzenne, a w okresie wegetacyjnym

krotkoterminowe do 7 dni z zabezpieczeniem (przykryciem - materialy
termoizolacyjne) miejsc rozkopu przed wysychaniem tj. przesuszeniem systemoéw
korzeniowych,

e Prace ziemne w rejonie drzew prowadzi¢ r¢cznie, a w trakcie odkrywania korzeni
zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami i utratg wilgoci,

e Przy wystgpieniu powyzszych zapewni¢ nadzor konserwatorski podczas prowadzenia
prac ziemnych,

e Organizacja ruchu sprzetu budowlanego oraz sktadowanie materialéw budowlanych
1 urobku ziemnego w odlegtosci przekraczajgcej rzut koron drzew.

e Lokalizacja sieci i przewodoéw, przylaczy wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przedsigwzigeiu z zachowaniem stosownej odleglo$ci w jak najmniejszym stopniu
kolidujaca z zadrzewieniem parku.

Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci — 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie wykopu
wykona¢ podsypke z piasku (10cm), utozy¢ kabel i przysypaé¢ warstwa piasku (10cm) oraz
warstwg ziemi (15cm). Nastgpnie ulozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé réw. Kable
ukfada¢ linig falisty z3% zapasem. Przy przepustach kablowych i przy shipach
o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla o di. 2m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, nalezy
zachowa¢ odpowiednie odlegtosci zgodne z normg N SEP-E-004 oraz zabezpieczyé rurami
ostonowymi zgodnie z PZT (przedstawiono dhugosci i typy rur ostonowych). Przy przejsciach
pod drogami i placami kable uklada¢ w przepusdcie z rury ostonowej (typ oraz dtugoséci na
Planie Zagospodarowania terenu). Wyloty rur ostonowych na kablu uszczelni¢ za pomoca
tasmy denso. Uszczelnienie wykona¢ na kazdym odcinku rury ostonowej po obu stronach.
Wzdtuz trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i podejséciu do stupa na kablu natozy¢ co
10m opaski z PCV z oznacznikami trwalymi wg zaleceh norm.

UWAGA!!!
Wybudowane urzqdzenia pozostajq na majgtku odbiorcy.
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3.4 UWAGI KONCOWE.

* Po =zakonczeniu robot uporzadkowaé teren 1inawierzchnie przywrécié do stanu
pierwotnego

* Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nalezy zadbaé
o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

* Po zakonczeniu robdt instalacyjno montazowych, przed wlgczeniem o$wietlenia do
eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne badania i pomiary.

* Do odbioru technicznego przygotowa¢ inwentaryzacje powykonawcza,

Rzeszéw, 07.2017
Projektowal: PDK/0244/POQE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci, .
SERWATKA-MASEYK instalacji i urzgdzen elektrycznych f&%w‘&ﬁ"ﬂ) b

i elektroenergetycznych ;
Sprawdzit: PDK/0191/POOE/06
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych F7{5—a,\
i elektroenergetycznych
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4 OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 DOBOR ZABEZPIECZEN
1.1.1. BILANS MOCY

* oprawy o$wietleniowe: -oprawy projektowane: 3*150+12*51+7*%43 W=1363W

* moc zainstalowana - 3*150+12*%51+7%43 W=1363W
¢ moc szczytowa - 3*150+12%51+7%43 W=1363W
* napiecie - U=230V

* COSQp -0,9

1.1.2. DOBOR KABLA ZASILAJACEGO I KABLA OSWIETLENIOWEGO

Do zasilania projektowanego obwodu o§wietleniowego dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o
obcigzalnosci dlugotrwatej Igg = 112A.

1.1.3. DOBOR ZABEZPIECZEN OBWODOWYCH

OBWOD OSWIETLENIOWY PROJEKTOWANY
P=3*150+12*51+7%43 W=1363W
Uy=230V

I,=7,28A

Projektuje si¢ zabezpieczenie obwodowe BiWTz10A

4.2 SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC

Do obliczen przyjeto wariant — Niwiska 4 do oprawa projektowanaos$wietlajgca parking

Ps*L*100
y* §*?
Ps=1011W
L1i=250i
L2=42m
U =230V
Y =355
S1=35mm’
§2 =25mm’
AU% = 1011*250*1(30 . 101 1*42*1020 — 0,39% +0,09% = 0,48%
35*35%230 35*25%230
0,48% < 5,00%
Warunek spadku napigcia spetniony

AU% =
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