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1. PROJEKT KONCEPCYJNY REWALORYZACII

Zachowana substancja zabytkowa parku jest widoczna przede wszystkim w uktadzie
architektury oraz stosunkowo dobrze zachowanym starodrzewie.

Zmienita sie natomiast sytuacja przestrzenna obiektu — w otoczeniu powstaty wspodtczesne
zabudowania uzytecznosci publicznej — Urzagd Gminy i przychodnia zdrowia, zabudowania prywatne,
sklep oraz duza szkotfa. Zmienita sie funkcja obiektu— w budynku dworu znalazty swojg siedzibe Szkota
Muzyczna | stopnia, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Osrodek Kultury. Na potudnie od dworu,
w budynku oficyny znajduje sie pozostata czes¢ klas Szkoty Muzycznej | stopnia oraz mieszkanie. Park
z rezydencjonalnego stat sie parkiem gminnym.

W projekcie rewaloryzacji podstawowym zatozeniem jest zachowanie oryginalnej historycznej
substancji i w miare mozliwosci wpasowanie jej w ramy petnienia nowych funkcji. Nowym podejsciem
do obiektu jako takiego stato sie dostrzezenie wartosci niewykorzystanego do tej pory terenu
malowniczego sadu ze starymi odmianami jabtoni (historycznie warzywnika) i wiaczenie go do
opracowania. Istotna jest réwniez nowa funkcja obiektu jako szkoty muzycznej, co stwarza nowe
mozliwosci w postaci koncertdw ucznidw i zaproszonych artystéw oraz promocji obiektu w regionie.

Podstawg przywrdcenia do zycia catosci obiektu jest opracowanie programu funkcjonalnosci
poszczegdlnych obszaréw. Przewiduje sie stworzenie stref:

= reprezentacyjnej — przed dworem i oficyng, z kolistym dziedziicem zajezdnym, nasadzeniami

uzupetniajgcymi drzew i krzewéw ozdobnych i elementami dekoracyjnymi w postaci donic i

wyposazeniem: tawkami drewnianymi i wspdtczesnymi w formie koszami na smieci. Planuje

sie tu réwniez iluminacje soliterowego klonu na $rodku kolistego gazonu, zastosowanie
os$wietlenia w postaci oczek najazdowych oraz iluminacje budynkéw dworu i oficyny.

= reprezentacyjno — rekreacyjnej w czesci parkowej, na wschéd od dworu. Sktadac sie ma z

odtwarzanego uktadu ptynnie poprowadzonych alejek parkowych (wg zdjecia lotniczego z maja

1944 roku), nowo zatozonej murawy dywanowej oraz taki kwietnej, nasadzen uzupetniajgcych

drzew lisciastych i iglastych oraz krzewéw ozdobnych i réz, a takze wyposazenia w postaci

drewnianych fawek ogrodowych i ozdobnych donic przy wejsciu do dworu. Planuje sie tu
rowniez iluminacje soliterowego klonu i grupy wspaniatych debéw w pn.-wsch. narozu parku.
= reprezentacyjno — koncertowej we wnetrzu parkowym przy potudniowe] elewacji dworu.

Planuje sie tu ustawienie ozdobnych donic przy schodach wejsciowych oraz odtworzenie

dekoracyjnego elementu w postaci kwietnika tortowego. Cato$¢ terenu ma by¢é wzmacniang

murawg dywanowg stanowigcg miejsce do rozstawiania krzeset ogrodowych na koncerty
plenerowe.

= parkingowej — w poblizu istniejgcego parkingu i na pétnoc od sadu. Planuje sie wykonanie

dwaéch nowych parkingdw na tacznie okoto 165 miejsc.

= wypoczynkowo — piknikowej w sadzie. Planuje sie catkowite przeniesienie funkcji piknikowania

z taki na pd. od parku do malowniczego sadu. Zaprojektowano tu trzy place z duzymi altanami

ogrodowymi oraz plac z tawkami i miejscem na ognisko.

= kawiarnianej — przy wschodniej czesci potudniowej elewacji oficyny i w jej piwnicy (po

uzyskaniu odpowiednich pozwolen i znalezieniu ajenta, tymczasem piwnice uzywane sg jako

kolejne klasy szkoty muzycznej)

Wszystkie strefy zostaty powigzane komunikacyjnie. Podstawg prawidtowego funkcjonowania obiektu
jest bowiem funkcjonalny uktad komunikacyjny.
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1.1.  UKLAD DROGOWY

Projekt rewaloryzacji proponuje odtworzenie uktadu drég parkowych na podstawie
historycznego zdjecia lotniczego z 5 maja 1944 roku oraz wprowadzenie nowych alejek na gtéwnych
kierunkach wspodtczesnie wystepujgcego pieszego ruchu tranzytowego przez park, zwigzanego
z funkcjonowaniem obiektéw architektonicznych jako szkoty muzycznej.

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni z jasnego kruszywa mineralnego w ciepfej tonacji.
Najdogodniejszym rozwigzaniem bedzie zastosowanie gotowych mieszanek sprawdzonych
w obiektach zabytkowych i dostepnych na rynku.

W parku zastosowano cztery szerokosci drog:

- dla gtéwnej drogi na dziedziricu zajezdnym — 5 metréw

- dojscia do oficyny na dziedzifcu zajezdnym — 3 metry

- gtéwne dojscie od parkingu ‘potudniowego’ do oficyny i dworu oraz ‘rondo’ wokdét pomnikowego
debu — 2.5 metra

- pozostate alejki spacerowe — 1.5 metra

Drogi z kruszywa nalezy wykonaé bez obrzezy i z zachowaniem odpowiednich spadkéw dla wtasciwego
odwodnienia.

Ze wzgledu na nowa przypisang obiektowi funkcje szkoty muzycznej o ponadgminnym zasiegu,
kluczowe jest rozwigzanie problemu masowego parkowania samochoddéw (rodzice przywozgcy
i odbierajacy dzieci ze szkoty). Dotychczas niestety rodzice nie doceniajgc ponadregionalnej wartosci
obiektu parkujg samochody bezposrednio na terenie parku. Aby catkowicie wyprowadzi¢ funkcje
parkowania, silnie degradujgca obiekt, w projekcie przewidziano dwa duze parkingi. Pierwszy, poza
strefg wpisu do rejestru zabytkéw?, na pétnoc od sadu, na liczbe 65 miejsc znajduje sie w odlegtosci
okoto 150 metréw od dworu. Drugi, réwniez poza bezposrednim wpisem, w strefie ochrony widokowej
wpisu przewiduje sie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego parkingu i blisko oficyny i dworu
(odlegtosc¢ od oficyny okoto 50 metréw).Parking przewidziany jest na okoto 100 miejsc. Oba parkingi sg
powigzane komunikacyjnie z obiektami architektonicznymi za pomocg nowych drég.

Dla parkingu na pétnoc od sadu, ze wzgledu na brak bezposredniego powigzania widokowego
z zabytkowymi budynkami dworu i oficyny przewiduje sie wspdiczesng nawierzchnie
wodoprzepuszczalng w postaci klasycznej kostki betonowej o szlachetnym wygladzie i podwyzszonej
jakosci. Wybrany rodzaj kostki ma nawigzywaé do popularnych obecnie minimalistycznych trenddw.

Analiza granic wpisu w tomie | niniejszego opracowania — Stan istniejgcy
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Ma miec klasyczng, prostokatng forme. Nie wchodzi w gre uzycie zadnych ozdobnych kruszyw czy
posypek. Proponuje sie uzycie kostki koloru bezowego.

Kostka powinna by¢ umocowana i oddzielona od trawnika obrzezem
z granitu fupanego, utozonego tak by znajdowad sie na tej samej
wysokosci co powierzchnia nawierzchni z kostki (jak na ilustracji po
prawej stronie wykonany jest kraweznik drogowy z granitu)

Proponuje sie uzycie opornika(obrzeza, kraweznika) granitowego
surowo tupanego o wymiarach 10-12/20-22 cm w kolorze szaro-

rudym.

', Kraweznik granitowy stosuje sie AN

gtéwnie w budowie chodnikéw, tarasow oraz wszedzie tam gdzie
zachodzi potrzeba odgrodzenia miejsc wybrukowanych. Ich duza
wytrzymato$é na nacisk sprawia, ze idealnie spetniajg swojg funkcje.

Opornik sprzedawany jest na metry biezgce.

Drugi z parkingdw, przy potudniowej granicy parku przewiduje sie wykona¢ w technologii tzw.
‘zielonego parkingu’ aby stanowit on jak najmniejszg ingerencje w odbiér wizualny parku i jego
otoczenia. Dostepne sg rdézne technologie wykonania takiej nawierzchni. Przyktadowo:

- Kratki trawnikowe o réznej nosnosci

- technologia trawnika wzmacnianego

Bardzo istotna jest stabilnos¢ i wytrzymatosé wspomnianej murawy. W zwigzku z tym proponuje sie
wykonanie jej w technologii murawy intensywnie uzytkowanych boisk sportowych Musi by¢ tak
zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego intensywnym korzystaniem zawierata
wystarczajgcg ilo$¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni
i odprowadzenie wody z opaddéw w kierunku drendéw. Bardzo istotne jest rowniez wiasciwe wykonanie
warstwy odsgczajgcej. Wtasciwe wykonanie murawy ma zapewnic jej dobre funkcjonowanie w kazdych
warunkach pogodowych, zapewnic jej odpornosc i trwatosé.

Wybdr technologii pozostawia sie specjaliscie drogowcowi.

Ze wzgledu na przemozng che¢ parkowania bezposrednio pod drzwiami dworu i oficyny konieczne jest
niestety wprowadzenie rozwigzania ‘sitowego’ w postaci ruchomej blokady wjazdu na teren dziedzirica
zajezdnego przed dworem i oficyng. Préby ewentualnego jej objezdzania uniemozliwig duze grupy
krzewow zaprojektowane po obu stronach wjazdu.
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Proponuje sie jak najprostsze rozwigzanie w postaci opuszczanej w razie zaistnienia takiej potrzeby
blokady. Mozliwe jest zamdéwienie takiej blokady réwniez z drewna egzotycznego. Podwyzszona
estetyka takiej blokady ma duze znaczenie ze wzgledu na historyczny charakter obiektu.

Pozostate wejscia na teren parku od strony drég jezdnych zaprojektowano jako waskie alejki piesze
1.5 m oraz obsadzono obustronnie krzewami w celu utrudnienia ewentualnych préb wjazdu na teren
zatozenia.

W zasobach Urzedu Gminy znajduje sie projekt parkingu na kilka miejsc zlokalizowany na pasie
terenu w poblizu Spichlerza (na planszy nr 4/6 oznaczony nr 8). Z punktu widzenia konserwatorskiego
jego realizacja jest niekorzystna, lecz faktyczng realizacje pozostawia sie w gestii inwestora. Przy
ewentualnej realizacji zaleca sie uzycie materiatéw wysokiej jakosci, niedopuszczalne jest uzycie
tradycyjnie do tego celu stosowanej fazowanej kostki betonowej.

UWAGA: Konieczne jest opracowanie projektu wykonawczego drég i parkingdw przez odpowiedniego
branzyste.

1.2. ZIELEN

Naturalistyczny uktad przestrzenny parku w Niwiskach oparty byt na roslinnosci. Nie wiadomo
nic na temat jakiegokolwiek programu rzezbiarskiego, natomiast wszyscy respondenci wspominajg
o bogatym sktadzie gatunkowych nasadzen. Do dzi§ zachowato sie kilka cennych drzew, a czes¢
pozostatych ciekawych gatunkow jak iglicznia czy cyprysik mozna rozpoznac¢ na zachowanych zdjeciach
archiwalnych. Mozna na tej podstawie wnioskowac, ze elementy roslinne odegraty zasadniczg role
w ksztattowaniu urody zatozenia parkowego.

Dlatego tez poza odtworzeniem uktadu komunikacyjnego przywrdcenie Niwiskom ich
dawnego bogactwa roslinnego jest podstawowym zadaniem.

Trzonem kompozycyjnym zieleni parkowej jest oczywiscie dojrzaty starodrzew, zachowany
w dos$¢ dobrym stanie zdrowotnym. Nasadzenia uzupetniajgce w drzewostanie planuje sie wykonaé na
podstawie wynikéw analizy stanu zachowania (tom |l niniejszego opracowania — Studium historyczno
—kompozycyjne). Ponadto planuje sie wzbogacenie sktadu roslinnego o ozdobne krzewy odpowiednich
odmian historycznych.

Ttem dla wszelkich nasadzen stang sie planowane murawy. Zaprojektowano kilka ich typéw w
zaleznosci od charakteru wnetrza i sposobu ich uzytkowania. Poczgwszy od muraw dywanowych
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wymagajgcych najwyzszego stopnia utrzymania przez ekstensywne trawniki, skonczywszy na
ekstensywnych fgkach kwietnych. | tak odpowiednio:
- trawnik dywanowy wzmacniany zaplanowano we wnetrzu przy potudniowej elewacji

Tu przewidywane jest rozstawianie sktadanych krzeset/foteli ogrodowych dla widowni plenerowych
koncertéw, ktére majg by¢ urzadzane na dolnym badZz gérnym tarasie przy potudniowej elewacji
dworu. Ponizej dla zilustrowania podobnego zaaranzowania terenu przedstawiono fotografie zrobione
kowskim w teknicy.
T e

podczas dorocznego Swieta Parku urzadzanego w Parku Muza

Bardzo istotna jest stabilnos¢ i wytrzymatos¢ wspomnianej murawy. W zwigzku z tym proponuje sie
wykonanie jej w technologii murawy intensywnie uzytkowanych boisk sportowych Musi byé tak
zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego intensywnym korzystaniem zawierata
wystarczajgcy ilosé powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni

i odprowadzenie wody z opaddéw w kierunku drendéw. Bardzo istotne jest rowniez wiasciwe wykonanie
warstwy odsgczajacej. Wtasciwe wykonanie murawy ma zapewnic jej dobre funkcjonowanie w kazdych
warunkach pogodowych, zapewnic jej odpornosc i trwatosé.

- trawnik dywanowy na obszarze tzw. Pleasure Ground, czyli w obszarze najbardziej reprezentacyjnym
wokot dworu; na dziedzificu zajezdnym oraz w obszarze przy wschodniej elewacji dworu, do linii drzew

2 7djecia wtasne

PROJEKT REWALORYZACII HISTORYCZNEGO PARKU W NIWISKACH

ul



PROJEKT KONCEPCYJNY REWALORYZACII | PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

- trawnik ekstensywny/tgka kwietna wieloletnia miododajna zostat zaproponowany na pozostatym
obszarze w ramach terenu dawnego parku

-ekstensywna tgka kwietna ma zostac zatozona na terenie sadu i pozostatego obszaru muraw w ramach
terenu opracowania poza zasadniczym terenem parku

1.3 WYPOSAZENIE PARKU

Jako wyposazenie parku proponuje sie zastosowanie elementéw przynaleznych do dwdch grup
stylistycznych:

Elementy o stylistyce historycyzujacej

a/ tawki — 19 sztuk

W czesci ogrodowej fawki parkowe ustawione bedg wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacyjnych w

miejscach atrakcyjnych pod wzgledem widokowym, przy budynku oficyny, oraz przy ognisku. tawki
planuje sie ustawia¢ w sezonie od wiosny do jesieni. Zaleca sie ich chowanie na okres zimy, aby drewno
nie ulegto szybkiej destrukcji. Zaleca sie wykonanie fundamentowania pod nogi fawek i systemu
mocowania do tegoz fundamentu aby utrudni¢ ewentualne kradzieze.

Ponizej przedstawiono przyktady jak powinny wygladaé¢ tawki. Chodzi o meble ogrodowe w petni
wykonane z drewna, bez elementéw metalowych o prostej formie, bez zbednych ozdobnikéw.
Najlepiej by byly wykonane z drewna twardego gat. krajowych jak robinia lub gatunkéw drzew
egzotycznych i odpowiednio zaimpregnowane.

b/ tablica informacyjna

Tablice informacyjng z krétkim opisem historii i planem parku proponuje sie ustawi¢ przy wejsciu do
parku od wschodu w poblizu Urzedu Gminy, przy wejsciu w szpaler grabowy. Ponizej przyktadowa
ilustracja.
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¢/ tabliczki z nazwami roélin

Ze wzgledu na edukacyjng funkcje przypisang obecnie obiektowi oraz botaniczne pasje wiasciciela
obiektu dr Jana Hupki (1866-1952) poddaje sie pod rozwage oznaczenie tabliczkami najcenniejszych
botanicznie egzemplarzy drzew. Stuzy¢ temu moga tabliczki zawierajgce nazwe polska i facinska danej
rosliny. Ponizej propozycja wzoru tabliczki.

135 mm

GATUNEK

62.500 mm

TILIA CORDATA

LIPA DROBNOLISTNA

45 mm

Ze wzgledu na ryzyko niszczenia tabliczek proponuje sie zastosowanie tanich rozwigzan. Dla etykiet na
drzewa proponuje sie wykona¢ wydruki badz bezposrednio na nosniku badZ opracowanie
i wydrukowanie nalepek wg zatgczonego wzoru i naklejenie ich na wodoodporng plakietke.

Elementy o stylistyce wspotczesnej:

a/ Kosze na $mieci — 4 sztuki, planuje sie ustawi¢ kosze bezposrednio w poblizu budynkdw, tam gdzie
skupia sie ruch uzytkownikéw obiektu. Majg to by¢ elementy proste w formie i doskonatej jakosci. Nie
mogga udawac elementdéw historycznych, poniewaz nigdy tu takich nie byto. Ponizej przyktady stylistyki
koszy:

b/ Krzesta ogrodowe do wystawiania dla publicznosci podczas koncertéw. Ponizej przedstawiono
przyktady jak powinny wyglgda¢ krzesta. Chodzi o meble ogrodowe w petni wykonane z drewna, bez
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elementow metalowych o prostej klasycznej formie. Najlepiej by byty wykonane z drewna twardego
gat. krajowych jak robinia lub gatunkéw drzew egzotycznych i odpowiednio zaimpregnowane.

c/donice
Planuje sie ustawienie 11 donic na rosliny ozdobne w reprezentacyjnych miejscach (lokalizacja
pokazana na rysunku koncepcji 4/6). Ponizej przyktadowa forma donicy.

d/ odwietlenie:

Ze wzgledu na edukacyjng funkcje obiektu konieczne jest wykonanie oswietlenia. Wynika to ze
wzgleddw funkcjonalnych oraz bezpieczenstwa. Ze wzgledu jednak, ze obiekt historycznie nigdy nie byt
oswietlony nalezy unikaé zastosowania form historycyzujacych, aby nikogo nie wprowadzi¢ w bfad. Nie
planuje sie tez zastosowania agresywnych form przestrzennych w formie latarni. Efekt doswietlenia
terenu planuje sie osiggngé za pomoca zastosowania tzw. oczek najazdowych wpuszczonych w
nawierzchnie na catym dziedziricu zajezdnym oraz na dojsciach do oficyny.

Ponizej przyktadowe ilustracje.

Ponadto przewiduje sie wykonanie iluminacji 3 pieknych soliterowych drzew (dwéch klonéw i debu)
oraz grupy pomnikowych debéw w lokalizacji wg rysunku ponizej.
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Do dekoracyjnego podswietlenia drzew nadajg sie miedzy innymi reflektory z waskim rozsytem
pozwalajgce na instalacje w wiekszej odlegtosci od obiektu. Ponizsza fotografia przedstawia efekt
Swiecenia reflektora led 20 W z kgtem rozsytu 12,5 stopnia z odlegtosci 8 m. Barwa Swiatta ciepta biata
3000 K. Waski kat rozsytu sSwiatta przy nieoptymalnej odlegtosci tworzy bardziej teatralny
efekt — nieréwnomierne oswietlenie korony. Decydujgc sie na waskostrumieniowe reflektory nalezy
zwrdci¢ uwage na kat rozsytu swiatfa i planowang odlegtos¢ od oswietlanego obiektu.

Dodatkowo teren doswietli delikatna iluminacja budynkdw. Zalecane jest bardzo delikatne
doswietlenie elewacji dworu i oficyny.

llo$¢ i sposéb rozmieszczenia punktow Swietlnych pozostawia sie specjaliscie od o$wietlenia, ktdry
musi wykonaé projekt wykonawczy dla catosci zadania zwigzanego z oswietleniem oraz iluminacjg
architektury i wybranych drzew.

d/altany piknikowe w sadzie

Ze wzgledu na to, iz planuje sie przeniesienie wszelkich funkcji piknikowych z obszaru przy parkingu
gminnym do sadu konieczny jest zakup altan. Proponuje sie drewniane pawilony ogrodowe o jak
najprostszej formie. Przyktadowe zdjecie zamieszczono ponizej. Dachy powinny by¢ ciemne.
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Ewentualnie inwestor moze zamoéwi¢ dodatkowe wyposazenie altan w postaci taw, stotow i grilli
ogrodowych.
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2 PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Podczas inwentaryzacji dendrologicznej przeprowadzonej w lipcu 2016 r. t3gcznie
zinwentaryzowano blisko 400 pozycji; pojedynczych drzew, skupin samosiewu oraz grup krzewéw.
Gatunkiem dominujgcym jest grab pospolity — Carpinus betulus. Wynika to z uktadu kompozycyjnego
parku i istnienia w nim dtugiego odcinka alei obsadzonej grabem. Druga co do liczebnosci jest lipa
drobnolistna, po niej klon pospolity i dgb szyputkowy.

Czesc debow osiggneta rozmiary drzew pomnikowych, w tym jeden o obwodzie ponad 600 cm.
Stanowig one wielkg atrakcje w kompozycji zatozenia.

W drzewostanie dominuje starodrzew. Stan zdrowotny drzew jest zréznicowany. Ze wzgledu
na to, iz wiekszos$¢ drzew weszto juz w faze senilng, nastepuje naturalny proces zamierania. Czes¢
drzew, szczegélnie licznie graby z alei na pd. parku, majg ubytki wgtebne w pniach. Wiele drzew
wymaga prac pielegnacyjnych.

Projekt gospodarki drzewostanem aktualnie nie przewiduje wycinek w historycznym
drzewostanie. Dla drzew w najgorszym stanie zdrowotnym zaleca sie wykonanie ekspertyz
dendrologicznych, na podstawie ktdrych bedzie mozna dokona¢ decyzji co do wycinki lub adaptacji
drzewa. Jednak prawdopodobnie w najblizszych latach sukcesywnie trzeba bedzie wycina¢ historyczne
drzewa ze wzgledu na ich zty stan zdrowotny i bezpieczenstwo uzytkownikéw parku (mozliwosc
roztamow pni i konarow, liczne préchnice, dziuple, pekniecia, choroby grzybowe). O skali problemu ze
starymi zdeformowanymi drzewami niech $wiadczy to, iz Gmina Niwiska od czasu wykonania
inwentaryzacji w lipcu 2016 roku uzyskata zgode od WKZ na wycinke 3 drzew ze wzgledéw
bezpieczeristwa.?

Ponizej zamieszczono kilka zdje¢ ilustrujgcych problem.

1. Grab pospolity nr 60

3 Chodzi o brzoze nr 274 oraz graby ze szpaleru o numerach 70 i 83
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6. Buki ze szpaleru grabowo - bukowego

7. Buki ze szpaleru grabowo - bukowego
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9. Komin préchniczy w pniu kasztanowca nr 247
. s L e L e

10. Catkowicie wypréchniaty wewnatrz grab pospolity nr 165
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W parku w ramach prowadzenia gospodarki istniejgcym drzewostanem planuje sie
przeprowadzenie czynnosci pielegnacyjnych w starodrzewie oraz wycinke lub przesadzenie szeregu
mtodych drzew i krzewow poza obreb parku. Wycinka i przesadzenia poza obreb terenu parku wynikajg

ze wzgleddw kompozycyjnych. Przewidziano nastepujace dziatania:

A adaptacja drzewa na terenie parku badz z uktadu historycznego przy Urzedzie Gminy i Osrodku
Zdrowia

AA adaptacja drzewa wspotczesnego przy Urzedzie Gminy i Osrodku Zdrowia

cp adaptacja drzewa i wykonanie cie¢ pielegnacyjnych w koronie

CR adaptacja drzewa i wykonanie cie¢ redukcyjnych w koronie

WK wycinka ze wzgledéw kompozycyjnych
wz wycinka ze wzgledéw zdrowotnych

Wszystkie adaptowane drzewa, ktdre znajdg sie w poblizu prac budowlanych, na czas ich prowadzenia
na terenie parku powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone aby unikngé zbednych uszkodzen
mechanicznych. Prawidtowy sposdb zabezpieczenia przedstawia ilustracja ponizej *

Sposob prawidtowego zabezpieczenia pni drzew:

a)poziom gruntu

b)oszalowanie z desek

c)drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia

d)wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami jutg, warkoczem
ze stomy lub starg opong

e)dodatkowa ziemia

Nalezy takze zaznaczy¢, iz w trakcie prowadzenia prac przy budowie drdg parkowych, a takze przy
sadzeniu grup krzewoéw trzeba zachowac szczegdlng uwage na korzenie starodrzewu. Prace te powinny
by¢ wykonywane recznie, nie zas mechanicznie. Zasieg korzeni dojrzatych drzew zazwyczaj jest wiekszy
niz rzut korony. Fakt, ze planowany zasieg prac nie podchodzi pod same pnie drzew nie oznacza,
Ze prace te sg zupetnie bezpieczne dla drzew. W ich wyniku moze doj$¢ do odciecia czesci korzeni
gtéwnych lub ich uszkodzenia, co skutkowaé¢ moze pochylaniem sie drzew, wykrotami, zasychaniem
i w efekcie $miercig drzew. Jednak umiejetne, reczne prowadzenie prac budowlanych,
z poszanowaniem tej zabytkowe]j zywej substancji, nie powinno zaszkodzic.

Projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem zawiera tabela zamieszczona na kolejnych stronach oraz
rysunek numer 5/6 w skali 1: 500.

4 Chachulski Zbigniew, Poradnik, chirurgia i pielegnacja drzew, Warszawa 2000
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