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proj. kraweznik 15x30cm

15

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

DANE:

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR2
Predkos¢ projektowa: 40km/h
Grupa nosnosci: G1
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6 |proj. obrzeze 8x20cm

10|tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
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POBOCZE
15| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
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ROW UMOCNIONY
ptyta azurowa o wymiarach 60 x 40 x 8

podsypka cementowo piaskowa gr.5 cm
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ROW NIEUMOCNIONY
plantowanie iobsianie nasionami traw
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ROW KRYTY
projektowany réw kryty z rur pp @ 400

©

KOLEKTOR @315
istn. kolektor z rur pcv @ 315

TABELA tUKOW | ZALOMOW

Lp. Km R[m] Spadek[%)]

1. | 1+055,20 - 1+079,12 60 4%

2. | 1+275,62 - 1+332,72 187 2%

3. | 1+411,06 - 1+493,18 180 2%

4. | 1+556,67 zatom 2°

5. | 1+753,25 - 1+807,11 480 jak na odc. prostym

6. | 1+978,97 - 2+011,48 160 2%

7. | 2+172,25 - 2+147,87 270 jak na odc. prostym
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»Przebudowa drogi gminnej nr 104 160 R Przyl¢k - Hucina
(ul. Sportowej) w km 0+613,00 -2+222,70 w miejscowosci Hucina"
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