CVP -45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w z  akresie linii telefonicznych i
ciagow komunikacyjnych

Roboty w zakresie: budowy kanatu technologicznego KTu i KTp

1 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycee wykonania i odbioru robét zgdanych z budow
kanatu technologicznego ulicznego KTu i odcinkaam#&tu technologicznego przepustowego KTp,
zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanej prziwy drogi gminnej 1041618R relacji Téze Blizna
od km 1+520,00 do km 2+909,00. o profilu: pionowym
- rura gérna 1x RPiEp 110/6,3
- rury dolszx RHDPEwp 40/3,7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robo6t telekomunikacyjnych geénych z:

- budow kanatu technologicznego o profilu ,KTu” z odcimkekanatu o profilu ,KTp”
zlokalizowanego w proj. chodniku o dt. tragpw310 m, nadbudowanego 12
studniami kablowymi SKR-1, w tym 1286 m khighnologicznego ulicznego ,KTu” i
24 m kanatu technologicznego przepustowegbp K

1.3.1 Zakres opracowania zgodnie z warunkami tezngimi obejmuje:

1 Budowa kanatu technologicznego KTu i KTp zgodnie Bzp MAIC z 21. 04.
2015rr.
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychtrasa drég w terenie  km
réwninnym wraz zwykonaniem operatu powykonawczego

1.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcgch SKR - 1 w szt.
gruncie kategorii lll.

1.3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2 - odcink KTp

1.4 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 - odcink KTu

1.5 Reczne wciganie rur kanalizacji wtérnej w otwor wolny - rury $§r. 40 mmna m
bebnach (2 szt.)

1.6 Budowa rurociagu na gkbokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami m
tyzkowymi w gruncie kat.I-1l - rury na b ebnach - 2 rury HDPE 40 mm w
rurociagu

1.7 Montaz zlaczy skrecanych rur polietylenowych HDPES$r. 40 mm szt.

14. Okrédlenia podstawowe

Ciag kanatu technologicznege- odcinek mgdzy sisiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami, 2daych jeden za

drugim i poiczonych ze sabelementéw kanatu technologicznego, zakopanychemiziub umieszczonych w



konstrukcjach drogowych obiektéwzynierskich;

Elementy kanatéw technologicznych- ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowie zasobniki

oraz inne obiekty i ugdzenia wchodgce w sktad kanaléw technologicznych i ichgdw;

Kanat technologiczny— kanat technologiczny, o ktorym mowa w ustawdnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 460);

Kanat technologiczny przepustowy- cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drggaovprzebiegajcy pod
przeszkodami terenowymi, w szczegd@leiqpod konstrukej nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy orad p
miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkiatizajow pojazdéw drogowych, a f&kw miejscach zhien i

skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi;

Kanat technologiczny uliczny— ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drggowv szczegolni w
miejscach przeznaczonych wgknie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarachipgowych przeznaczonych dla

samochodéw osobowych, a takw przypadkach wspétwykorzystania z innymi obiektAudowlanymi;

Mikrokanalizacja kablowa — zesp6t podziemnych mikrorur shey do prowadzenia
mikrokabli swiattowodowych;

Studnia kablowa- pomieszczenie podziemne wbudowanedny cihgi kanalizacji kablowej, lub (studnia h@owa)
na kacu chgu, w celu umidiwienia wcihgania, montau i konserwaciji kabli.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana nagguoi kanalizacji rozdzielczej, nie maa
bezpdredniego pajczenia z cigiem kanalizacji magistralnej.

Wspornik kablowy - wspornik zamocowugpy kabel w studni kablowej.

Linia telekomunikacyjna — linia do przesytania sygnatéw telekomunikacgjmy

Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi obiektamiudowlanymi lub §r6dlgdowymi wodami
powierzchniowymi— odcinek cigu kanatu technologicznego przebieggjw poprzek obszaru innych obiektow
budowlanych ludrédladowych wéd powierzchniowych;

System kanatéw technologicznych si€ ztozona z cagdéw kanatéw technologicznych;

Wspotwykorzystanie kanatu technologicznego z innynobiektami budowlanymi — usytuowanie kanatu
technologicznego
na obszarzedagcym w strukturze innych obiektéw budowlanych;

Zasobnik — zbiornik stanowjcy ostore dla zhcza kabla lub mikrokablawviattowodowego i ich zapasow;

Zbli zenie kanatu technologicznego z innymi obiektami bumlvlanymi — odcinek cigu kanatu technologicznego
przebiegajcy wzdtwz innych obiektéw budowlanych.

Trasa kabla - linia tamana pokrywafa z doktadngia do 0,5m (w miejscu uf@nia zapasu szerof®pasa zajtego
przez kabel jest wksza i mae wynosé do kilku metréw) rzeczywiste patenie kabla.

Dlugosé trasows - odlegta¢ mierzona midzy dwoma punktami po trasie kabla.

Zapas kabla- dodatek diugéci kabla uzyskany przez wenie kabla w ksztalciegti lub zwojow.

Domiar wzdhuzny - dtugas¢ trasovg kabla mierzona od punktu prziggo umownie za 0.

Domiar poprzeczny- odlegta¢ trasy kabla od stalego, tatwo identyfikowanego

punktu mierzona wzdfulinii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdttiany budynku, ogrodzenia itp.,
lub poprzecznie déciany, krawdzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej dtugoi utozonych



warstwami (w szczegolnym przypadkugeke maze stanowd jedna rura) dla unidiwienia przecjgania nowych kabli
bez kopania (na dtugoi obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia ¢addabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed pregpmi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch zgodnéc z

rysunkami, specyfikagjoraz zaleceniami Inwestor

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Materiaty wyte do budowy powinny spetriavarunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w

przypadku braku normy powinny odpowigdaarunkom technicznym wytwérni lub innym umownymruakom.

Wykaz materiatéw podstawowych

Lp. Nazwa j.m.
1. Studnia kablowa SKR-1 szt.
2. Rama studni 1000x500 typeeki szt
3. Pokrywa studni z wietrznikiem (i zamkiem) typii szt
4. Osadnik betonowy szt.
5. Tabliczka oznaczeniowa studni kablowej szt
6. Rura wspornikowa z&ubg rzymslg i uchwytami kablowymi kpl
7. Rura RHDPEp 110/6,3 m
8. Zlacza do rur 110 z uszczalk szt
9. Rura RHDPEwp 40/3,7 m

10.| Ztgczka skecana do rury RHDPEwp 40/3,7 szt
11.| Zaslepka skecana do rury RHDPEwp 40/3,7 szt
12.| Tasma ostrzegawcza dwviattowodow z wktadk stalowg TOL - Opt /25, m

szerokd¢ 250 mm, kolor pomarezowy

2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanatu technologicznego stoséweteriaty zgodnie z PN-EN 61386-21 oraz ZN-96/CHA.-004 p. 2.4,
ZN-96/OPL S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/OPL S.A2(dp. 2.1, 4.1 i 4.3 rury z polichlorku winylu wdgN26/OPL
S.A.-014 osrednicy 100 (110) mm, podobne rury grébienne polietylenowe wg ZN-96/OPL S.A.-018, rurinaych
materiatow syntetycznych wg ZN-96/OPL S.A.-015, 8BITP S.A.-016 lub ZN-96/OPL S.A.-017, albo rurglstve
opisane w p. 2.3. Wsporniki kablowe stosoway BN-74/3233-19. Uwaga: o ileggie rur promieniem okoto 50 m jest
czynndcig prost, do wykonania tukéw o promieniach 20 m tub mniefeay uzywaé rur gietych fabrycznie lub rur
polietylenowych, gitkich, karbowanych. Rury sktadanegzzonych odcinkéw naky montowa stosugc zlgczki wg
ZN-96/0OPL S.A.-020. Elementy z tworzyw syntetyczny@lery przy sktadowaniu chrotiprzed nastonecznieniem,
podwyzszory temperatuy i dzialaniem sit mechanicznych.

2.3. Elementy metalowe

Do budowy studni zywa¢ ram i pokryw wg BN-73/3233-03, oraz wietrznikéw Bl-73/3233-02. Do zawieszania

wspornikoéw kablowych w studniach zamoca@wmaonowe rury stalowe (kolumny wsporczejrednicy zewntrznej 30-



38 mm.. Zbrojenie tawy betonowej wykana pretow stalowych grednicy 2-8 mm (mzna wy¢ gotowej siatki)
uktadanych w 2 poprzecznie ukierunkowanych warshwaodsgpach nie przekraczgjych 40srednic peta.

2.4. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowa cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiddyiza to, by gyty cement nie wykazywat cech
wskazujcych na zawilgocenie w czasie transportu sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04. Zaleca stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadeuriu
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odmle wygladem wodzie z wodoggu, nie powinna wydzieta
zapachu gnilnego, a w szczegdicianie powinna zawiekazawiesiny. Prefabrykatielbetowe winny spetnéawymogi
wg PN- B-19501. Elementyzyte do budowy studni (bloczki i ptytki) winny spéith odpowiednie wymogi wg PN-B-
19301 i PN-B-19304.

2.5. Warunki dostawy

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powimpgchodzt z jednego zrodta. Pochodzenie materiatu i jego
jakase - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonpareez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora. Wykonawca powinien: dok@nazgodni@é z producentem dotygeych gwarancji i jakéci calej zamawianej
partii materiatu, dokortauzgodnié dotyczcych rytmiczndci dostaw wynikajcej z harmonogramu roboét, zapedvni
sobie od producenta atest§@edczenie o jakéi) dla kazdej jednorazowo wysylanej partii materiatu, zawjigeg
nastpujgce dane:

a) nazw i adres producenta,

b) dat i numer kolejny badania,

¢) oznaczenie wg PN i BN,

d) piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania rob6t

Sprzt powinien odpowiada ogélnie przytym wymaganiom co do ich jad@ jak i wytrzymatdci. Sprzt
powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinied bgtawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngane

i dziatania. Nalgy je zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy kanalizaciji teletechnicamijien wykazé sic mozliwoscia
korzystania z nagpujagcych maszyn i spezu gwarantujcych witaciwg jakasé robot.

Sprzt stosowany przy budowie kanalizacji teletechni¢toe

» samochéd dostawczy

* zuraw samochodowy

» samochdéd samowytadowczy

* ubijak spalinowy

» samochdéd skrzyniowy

» sprzarka powietrza spalinowa

» koparko — spycharka

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
Srodki i urzadzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiagd@mentow itp.

niezkednych do wykonania danego rodzaju robét budowlanych



W czasie transportu naje zabezpieczy przemieszczanie przedmiotdw w sposob zegahcy ich
uszkodzenie.

Zaleca s} dostarczenie ugzize i ich konstrukcji na stanowisko mouatabezpérednio przed mongagm, w celu
unikniecia dodatkowego transportu. Dotyczy to szczegdnigych i ciezkich elementow.

Rury mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu przy temperaturze nigspej

niz -10°C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie abnych temperatur nie najerzuca rurami i naley chront je
przed uderzeniami. Rury powinny dladowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezione przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub w inny sposob. Nglewrdcic uwag, aby rury nie stykaly giz ostrymi przedmiotami i
przez to nie zostaly uszkodzone mechanicznie.

Transport elementéw studni kablowej i jej wypesgia powinny b¥ zgodne z dokumentacproducenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania poszczegoélnych rodzajow bét.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji gkbprganizacji i harmonogram rob6t uwadpiajgc wszystkie

warunki, w jakich bdzie wykonywana budowa kanatu technologicznego.

5.1.1. Roboty przygotowawcze geodezyjne wytyczertias i posadowienia studni.

Wytyczenie trasy kanatu technologicznego powinnédigkonane metodami geodezyjnymi przez odpowigphtnostk
fachowy. Za zgod inwestora wytyczenie trasy m® przeprowadZiprzedsgbiorstwo wykonawcze mage uprawnionego
geodet.

5.1.2. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia zgodém rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny wamlgruntowych.

Rowy pod KTu nalgy wykona recznie ze wzgldu na wysipowanie podziemnego uzbrojenia, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez sty geodezyjne.

Wykop dla uktadania rur powinien byealizowany na odcinku co najmniej p@azy poszczegblnymi studniami.
Krotsze odcinki wykopdw magby¢ wykonywane, jéli wymaga tego zachowanie bezpieggisva ruchu kotowego i
pieszego.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna: lapbrana w zalenosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Zaleca siykonywanie wykopow wsko przestrzennycleeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowigdsymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy zasypywa z jednoczesnym zagzczaniem gruntu warstwami do gggiiccia wskanika zagszczenia rownego
0,85 wg BN-72/8932-01.

5.1.3. Robotyinstalacyjno-montazowe
Roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentagijprojektows, normami oraz przepisami budowy, bezpigstea i
higieny pracy.

5.1.4. Kanat technologiczny KTu, KTp

Podstawowe sktadniki kanatu technologicznego:
- rury ostonowe,
- rungwiattowodowe,
- studnie kablowe,

a) Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
« Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiejscsci > 940 kg/m3.
»  Zakressérednic zewgtrznych od 110 do 160 mm.



e Sztywna¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

e Kolor czarny lub pomargczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniemdstaiela kanatu
technologicznego.

b) Wymagania podstawowe dla rurswiattowodowych

e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiejsasci > 940 kg/m3.

o Zakressérednic zewgtrznych od 40 do 50 mm, grufoscianki co najmniej 3,7 mm.

*  Sztywnd¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m2.

*  Wspotczynnik tarcia nie wkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy plizgowe;
i 0,1 dla rur z warstwpaslizgowa.

*  Kolor czarny lub pomarseczowy z paskami identyfikacyjnymi
i 0znaczeniem wigiciela kanatu technologicznego.

d) Wymagania dla studni i zasobnikéw kablowych

*  Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikéw powinnachgostosowana do rodzaju i typévagdw
kanatéw technologicznych.

» Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odz@asic odporndcia na nacisk z gory o warol
minimalnej wyraonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 padziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2p6z. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

* Na pokrywie studni umieszczasia trwate logo wigciciela kanatu technologicznego.

»  Pokrywy studni kablowych wyposga st w urzzdzenie uniemdiwiajace dostp do wretrza studni osobom
nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tyfaszcza zamki lub ktodki, powinny bydporne na
korozj i czynniki atmosferyczne.

e studni kablowych SKR-1 i SKR-2 do kanalizacji 4votowej, przelotowych
i rozdzielczych do przeggania i montau kabli o R<20mm, wykonanezelbetonu, wypos@ne w sporniki
kabli oraz zwiéczenie z ram obetonowai.

»  Zwienczenia studni kablowych przykrytych wargteiemi o grubéci 0,7 m powinny odznacéaic odporndcia
na nacisk z gory o wartoi minimalnej wyraonej w kiloniutonach)

 15kN - dla powierzchni przeznaczonych yegnie dla pieszych
i rowerzystéw,
e 125kN - dla drdg i obszaréw dla pieszych, powibregéwnorzdnych,
parkingéw lub terenéw parkowania samochodéw osolsbyy
e 250 kN - dla zwiéczer usytuowanych przy kragnikach w obszarze,
ktéry mierzony odsciany kraveznika maze segat w tor ruchu maksimum 0,5 miw
drog: dla pieszych 0,2 m,
e 400 kN - dla jezdni i drég (réwnieciaggdw pieszo-jezdnych), utwardzonych
poboczy oraz obszaréw parkingowych dla wszelkictzagow
pojazdéw drogowych
wyznaczonych w probie olbgienia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 "AgEenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania tgnakowanie, kontrola jakad".

e) Materialy do budowy studni kablowych i zasobnikbw
Materialy wyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowydwmnny by zgodne pod wzgtlem rodzaju, gatunku i
wilasciwosci z okrelonymi w dokumentacji technicznej producenta, z gha@nieniem naspujacych ogdinych zalede
« Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy mfaalnacsci A-15 lub C35/45 dla klasy ohgialncsci B-125
i wyzszych — do produkcji zwigzen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji ko studni
kablowych.
* Prety stalowe do zbrojenia betonéi@dnicach od 4,0 mm do 5,5 mmdgprgtadkie) oraz grednicach od 6,0
mm do 12,0 mm (gty zebrowane).
» Stalowe pgty konstrukcyjne na ramy i oprawy zuiezea.
* Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mim ¢lo 25 mm.
+  Zeliwo szare lub sferoidalne.
» Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

f) Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektujeesi instaluje:
* na kacach cjgéw KTp,
* na odcinkach prostoliniowych KTu jako punktyspadnie umaliwiajace zacigniccie kablaswiattowodowego,
* w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punktyspednie umaliwiajace zacigniecie kabla
$wiattowodowego,
* w miejscach przyczy do budynkow,
» w miejscach styku z istnigja kanalizacj kablows z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.



e dlugdsci przelotow mgdzy studniami SKR 1, SKR-2 nie powinny przekrac2@0 m.
e w terenie usytuowanym poziomo kanat technologigzoyinien by uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w
kierunku jednej ze studni.
» w pokrywach studzien natg umieszczéa wietrzniki w sposéb nagpujacy:
- w co drugiej studni przelotowej$jeodlegtos¢ miedzy studniami nie
przekracza 100 m,
- w kadej studni, jéli odlegtos¢ migdzy studniami przekracza 100 m.

g) Usytuowanie i zastosowanie zasobnikow

Zasobniki projektuje sii instaluje:
e wcelu ut@enia 1 lub 2 oston gézowych kablgwiattowodowego oraz do 50 m niezinych zapasow kabla,
» w celu swobodnego zagjania kabliwiattowodowych, w tym dodatkowego kaldaiattowodowego
w razie awarii lub rozbudowy linii optotelekomugiyjnej,
e tak, aby znajdowaly siw miare maozliwosci w miejscach tatwo dogbnych, nienarzonych na zalewanie,
podmywanie lub osuwanieesgruntu.

Konstrukcja kanatu technologicznego

Konstrukcja KTu

*  Ruryswiattowodowe i wizki mikrorur uktada s w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odgtach nie wgkszych ni
2m.

* W przypadku budowy KTu ztmnego z dwéch lub weej profili pomidzy nimi zachowuje giodstp
50 mm; dopuszczaesstosowanie wkladek dystansowych do uktadania kgtdj profili.

e Odcinki rurswiattowodowych i wijzek mikrorur uktada gibez z4czek pomgdzy studniami.

*  Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada snozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grufam minimum
10 cm, i przysypuje warstprzesianej ziemio gruldoi nie mniejszej ri 10 cm.

* Rury ostonowe uktadagiad profilami ruswiattowodowych i wizek mikrorur i jednoczmie
oddziela od siebie warsiwpiasku o grubgi
50 mm.

* Rury ostonowedczy sk za pomog zgrzewania lub ztzkami zewstrznymi.

*  Ruryswiattowodowe 4§czy sk za pomog zigczek skecanych, a wjzki mikrorur specjalnymi
ztgczkami mikrorur.

* Ruryswiattowodowe mog by¢ puste lub mogby¢ w nich zainstalowane metga@vdmuchiwania
wigzki mikrorur luznych.

»  Gkbokas¢ utozenia rur kanatu technologicznego ulicznego powinoytanie mniejsza 10,7 m, licac
od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanatdopuszczeniem zmniejszenia tejgikasci
do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych trugrami technicznymi.

Pod warunkiem zabezpieczenia kanalizacjisté&tonovy lub wykonaniem kanalizacji z rur
grubasciennych.

Konstrukcja KTp

«  KTp wykonuje st metod, przecisku lub przewiertu sterowanego.

e Odcinki rur ostonowychsgzgrzewane w trakcie przecisku.

e Profile rurswiattowodowych i wizek mikrorur § wpychane lub waigane w zainstalowarnrure
ostonovy.

e Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej diégoz zainstalowanymi wrodku rurami
swiattowodowymi i whzkami mikrorur jest weigany w wykonany przewiert lub przecisk. dka rur
swiattowodowych i mikrorur mge by instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej paxejagnieciu
w wykonany przewiert lub przecisk.

« KTp powinien by zakaiczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

e Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje wi najwezszym miejscu tego obiektu,
prostopadle do jego osi wzdiej,

z dopuszczalnym odchyleniem wyngeym 15°, z tymve przy skrzgowaniu z obiektem budowlanym
0 szerokéci nie wickszej nz 1,5 m odchylenie to nie by powickszone do 40°.

* Na skrzyowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stossigprofile w rurach ostonowych.

«  Metody bezwykopowe stosujezsivytacznie przy budowie KTp
w istniegcych drogach.

Usytuowanie kanatu technologicznego
Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odjad& kanalizacja kablowa w przypadku



skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymisrédlagdowymi wodami powierzchniowymi.

a) Wymaganie ogélne
Kanat technologiczny uliczny(KTu) powinien bytozony pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym gasi
zieleni, réwnolegle do osi ulicy lub linii zabudowy
Nalezy unika® prowadzenia odcinkéw kanalizacji pod jezdniamiyyzatkiem skrzyowan. Dopuszcza gi
przebieg na krotkich odcinkach pod jezgwi celu unikngcia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego Wb
celu omingcia przeszkod naziemnych stagupv tym miejscu profil kanatu technologicznego zgpustowego

(KTp).
Odcinki kanalizacji kablowej powinien kemywat si¢ z innymi obiektami
budowlanymi orazddladowymi wodami powierzchniowymi pocitem
prostym.
Dopuszczalne odchylenia aglskprostego podang ponizej w odniesieniu
do poszczegélnych obiektéw budowlangrazsrodladowych wod
powierzchniowych.
Uwaga: Na catej diugai trasy rurocigu kablowego nad rurami ostonowymi w potowielgikasci wykopu naley
utozy¢ tasme ostrzegawcg ze stalowym elementem identyfikacyjnym (Czynnikdbzacyjny(zgodny z normZN-
99/0OPL SA-025) — wktadka ze stali kwasoodpornegzers10mm, gr. 0,21mm) w kolorze pomacaowym z napisem
~,Uwaga Kabel Optotelekomunikacyjny”. Kodwki taémy nalery wprowadz¢ poprzez gardto do studni kablowej.sfra

ostrzegawczo - lokalizacyjna pogdizy studniami powinny kyw jednym odcinku.

5.1.5. Oznakowanie trasy kanatu technologicznego

Studnie kablowe oznakowaimieszczajc w jej wretrzu tabliczk znamionow zgodnie z ZN-10/OPL S.A.-023 p.
3.5.12. Na skrzynkach i kablowych wymalawfarba olejra numery uywajac szablonéw wg BN-73/3238-08.

W egzemplarzu dokumentacji projektowej przeznacmody sporzdzenia dokumentacji powykonawczej zaktualizéwa

domiary wzdhine i poprzeczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakdci rob6t
Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkakreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika bwgtoPrzy kadym odbiorze rob6t zanikgych naley stwierdzé
ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw doigianika budowy.
Uwaga: przez sprawdzenie na zgoédno Dokumentagj Projektove nalezy rozumiet sporadzenie wszystkich
elementow przedstawionych liczbami (np. domiar)dymbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla).
6.1.1 Badania przy wykonywaniu i odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci robét zwizanych z realizagjbudowy kanalizacji
teletechnicznej naly do wykonawcy a swoim zakresem obejguj
6.1.1.1. Kanat technologiczny
Nalezy sprawdzé:
- uporzdkowanie terenu wzdhuciggébw KT, -  przebieg kanatu technologicznego na
zgodndé¢ z dokumentagj projektov,
- droznoé¢ rur ostonowych midzy studniami,
- prawidtowa¢ budowy studni na zgod&bz ZN-96/OPL S.A.-023,
zamontowanie rur dla zawieszania wspornikéw kabtd, dziatanie zamka
zabezpieczafego wiaz i twardé& betonu.
W szczegolnéci:
przed utgeniem rur nalgy sprawdz, czy pokczenia (mufowe, klejone, wciskane lub spawane)rdav, z ktérych
zmontowano ruy, 3 sztywne i szczelne, sprawdzirzez ogld szczelné¢ wychodzcych do gruntu otwordw studni i rur

, poprawné¢ wykonania tawy betonowej: zbrojenie - krata (sigtknin. 1 cm nad dnem tawy, stal



o0 przekroju (grub&, szeroké¢, ew.srednica) min. 2 maks.8 mm, ogjsy miedzy prtami zbrojenia ca. 30 x podany

wymiar przekroju stali, beton - nie day sk kruszy¢ bez uycia stalowych nakdzi, grub@é min. 10 cm.

6.1.1.2. Ocena wynikow bada

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalena& za wykonany zgodnie z wymaganymi warunkamieje
sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty dodatmituy Elementy KT, ktére w wyniku przeprowadzonydda
otrzymaly ocen ujemny, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

Ocena jakéci robét powinna by wykonana przy udziale przedstawiciela égiaiela linii. W przypadku negatywnego
wyniku tych bad& koszty z tym zwkane obgizaja Wykonawe.

6.2. Kontrola materiatdw

Wykonawca obowizany jest przedstawinwestorowi do akceptacdjiviadectwa (certyfikaty, deklaracje zgodop
aprobaty techniczne) dopuszega stosowane wyroby do obrotu i korzystania w budotwie.

Wykonawca obowdgizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu opakawaraz

wiasciwego przechowywania materiatow.

6.3. BHP i ochronarodowiska
W miejscach roboczych, jak réwaigv miejscach sktadowania, mydzy¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.po

Robotnicy powinni b§ poinstruowani o niebezpiearstwie palenia ognia i papieroséw w pahliwykonywanych prac.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Odbiorom podlegajprace robot zanikggych i ulegajcych ukryciu (odbidr cgciowy) oraz odbidr kacowy.
Odbiér kadego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy.
7.1.1. Odbior czsciowy
Przedmiotem odbiorwg<iagi kanatu technologicznego . Odbiorowi podlega &aloT, jezeli stanowi ona odbng cze$¢
sktadowg obiektu inwestorskiego.
7.1.2. Odbior kaicowy
Przy dokonywaniu odbioru Kemowego naley:
- sprawdzenie zgoddoi robét z umow, dokumentagj warunkami, normami,
przepisami
- sprawdzenie udokumentowania ja&iowykonania rob6t odpowiednimi protokotami
préb montaowych
- sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasadvigkawej eksploatacji - spogelzenie protokotu z odbioru z podaniem

whnioskow i ustalé.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Polskie Normy

PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych doyadzenia przewodow. €& 21:
Wymagania szczeg@e- Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych dowadzenia przewodow. €& 1:

Wymagania ogdlne.

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni
dla ruchu pieszegotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrjzlkasci.

PN-EN 206-1 - Beton. G&¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-B-19301 - Prefabrykaty budowlane z autoklamianego betonu komaérkowego.



Elementy drobnowymiarowe.
PN-B-19304 - Prefabrykaty budowlane z nieautoklawianego betonu
komdérkowego. Elementy drolwgmiarowe.
PN-B-19501 - Prefabrykatselbetowe dla telekomunikaciji.

8.2. Normy Branzowe

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe suewe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe siewe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszanialikalejscowych.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztugeh.

BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica oréamyjna do oznaczania studni
kablowych.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzinieablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchoigdwych. Piasek.

8.3. Normy zaktadowe OPL S.A:

ZN-96/OPL SA-004. Zbfienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlmymagania techniczne.
ZN-96/OPL SA-011. Telekomunikacyjna kanalizacjalkaka.
Og6Ine wymagarmahniczne
ZN-96/0OPL SA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. MAgania i badania.
ZN-96/OPL SA-016. Rury polietylenowe karbowane dvaustwowe (RHDPEK).
Wymagania i badani
ZN-96/OPL SA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) prasfpwe.
Wymagania i badani
ZN-96/OPL SA-020. Zczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badani
ZN-96/0OPL SA-021. Uszczelki kmow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badani
ZN-10/0OPL SA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wygaaia i badania.
ZN-96/0OPL SA-023. Studnie kablowe. Wymagania i raala
ZN-96/OPL SA-025. Tany ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badani
ZN-96/OPL SA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kabich, dodatkowe
(wewtrzne). Wymagania i badania.

8.4. Inne dokumenty

- Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedztwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-marevych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z ddid kwietnia
1972r.



