Murek czotowy prosty
Do rur PE o Srednicy @ 400

WIDOK POGLADOWY

A

2000

Murek czolowy, prosty wykorzystywany jest
Jako zakonczenie przepustu rurowego w celu

zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem,
wymywaniem przez wody opadowe. Ze

wzgledu na swoj ksztatt musi trwale

wspolpracowacé z rurq i brzegami rowu.
Wykonany z betonu o wytrzymalosci na

Sciskanie nie mniejszej niz 30 Mpa zbrojony
pretem stalowym sr. 8 - 12 mm.
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Wymiary elementu:
- szerokos¢ : 2000 mm
- wysokosé : 1020 mm
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Ustugi Geodezyjne i Projektowe
Daria Lonczak Izbiska 31 A

JF |,< T Y tel. 14 639 90 13 i-mail. biuro@geo-projekty.pl
GSM 667 329 321

»~Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn -

OBIEKT Blizna d. ok- 1400 m”
ADRES Dz nr ewid. 1122,2281/2,2281/3,2281/4,2293, obregb Niwiska,
dz. nr 460,463 obreb Trzesn, dz. nr 1001/1obreb Hucisko jedn. ewid. Niwiska
SKALA.

NAZWA RYSUNKU Murek czotowy prosty 1:50/25
OPRACOWAL Mgr inz. Kacper GLAZ DATA.
OPRACOWAL Halina LONCZAK 15.07.2021r
PROJEKTANT Mgr inz. Katarzyna SERAFIN

uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec. inz.

drogowej nr PDK/0209/POOD/16

FAZA NR RYS.
RODZAJINWESTYCH bROJEKT WYKONAWCZY DROCOWA 7.0




