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A. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejszy opis stanowi integralng czgs¢ dokumentacji projektowej pod nazwa ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 104169R relacji Trzesn - Blizna dt. ok. 1400m™ i opracowany zostal dla potrzeb uzyskania
przez Inwestora zgloszenia rob6t, nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzesn-Blizna w
miejscowosciach Trzesn, Niwiska i Hucisko od km 14520 (skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1229R)
do km 2+909,00 (skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1225R) wraz z remontem odwodnienia pasa
drogowego, przebudowg zjazdéw i skrzyzowan. Poprzez realizacj¢ inwestycji poprawia si¢ warunki zycia
mieszkancéw w bezposrednim otoczeniu drogi oraz wzrosnie poziom bezpieczenstwa ruchu pieszych

(pobocza).

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Planowana inwestycja jest usytuowana w powiecie kolbuszowskim, gminie Niwiska, w
miejscowosciach Trze$n, Niwiska i Hucisko. Droga gminna nr 104169R ma charakter drogi dojazdowej o
znaczeniu gminnym. Droga przebiega w calosci przez tereny wiejskie. Dostep do drogi jest bezposredni i

nieograniczony.

Orientacyjna lokalizacje drogi zaznaczono kolorem niebieskim i przedstawiono na rysunku ponizej:
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2.1 Numery dziatek w obrebie pasa drogowego — Zasieg oddziatywania
Lp. nr dziatki Przeznaczenie obreb gmina powiat
1 460 dr. 0008 - Trzesn Niwiska Kolbuszowski
2 463 dr. 0008 - Trzesn Niwiska Kolbuszowski
3 228172 dr. 0007 - Niwiska Niwiska Kolbuszowski
4 2281/4 dr. 0007 - Niwiska Niwiska Kolbuszowski
5 2293 dr. 0007 - Niwiska Niwiska Kolbuszowski
6 2281/3 dr. 0007 - Niwiska Niwiska Kolbuszowski
7 1122 dr. 0007 - Niwiska Niwiska Kolbuszowski
8 1001/1 dr. 0006 - Hucisko Niwiska Kolbuszowski
3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:

Gmina Niwiska

Niwiska 430
36 - 147 Niwiska

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sa nastepujace dokumenty,
publikacje i akty prawne:

Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu,

Mapa do celéw projektowych,

Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych -IBDiM 1997 r.,

Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

Materialy uzyskane od inwestora,

Inne zwiazane opinie oraz obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.

Wizja lokalna w terenie oraz pomiary sytuacyjno wysokosciowe.

5. PROJEKTANT

Mgr inz. Katarzyna Serafin, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej nr ewidencyjny PDK/0209/POOD/16.



B . CZESC TECHNICZNA

6. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zajmuje ok. 14 000m2; Grunty przylegte stanowia grunty orne, pastwiska oraz
lasy. Gtéwne rozwigzania projektowe zaktadaja przebudowe drogi, poboczy i zjazdéw oraz remont
odwodnienia. Dotychczasowy spos6b wykorzystania terendw — pas drogowy uzytkowanej gminnej
drogi. Istniejgca droga gminna (szeroko$¢ jezdni wynosi w granicach 3,5-4,5 m); posiada ona
nawierzchni¢ bitumiczna w zlym stanie technicznym. Na catym przebiegu przebudowy droga posiada
przekrdj drogowy. Odwodnienie terenu odbywa si¢ poprzez istniejagce rowy otwarte, odcinkowo w

nizej potozony teren.

Droga powoduje uciazliwosci dla mieszkancéw zwigzane przede wszystkim z hatasem oraz
pyleniem wynikajacym ze zlego stanu nawierzchni oraz materiatu, z ktérego zostata wykonana.
Bardzo nieréwna nawierzchnia i zbyt mata szerokos$¢ jezdni, powoduje ponadto brak komfortu pod
wzgledem uzytkowym wsrdd kierowcdéw oraz moze prowadzi¢ do niebezpieczenstwa w formie kolizji

lub wypadku z udzialem pieszych i rowerzystow.
Omawiane przedsigwziecie dotyczy obiektu istniejagcego - drogi, ktéra bedzie jedynie
przebudowywana — wzmocnienie konstrukcji jezdni, regulacje szerokosci, przebudowe pobocza,

zjazdéw oraz remont istniejacych rowow otwartych.

7. ZAL.OZENIA PROJEKTOWE

7.1

Parametry techniczne przyjete w opracowaniu

Przedsigwziecie obejmuje przebudowe drogi gminnej publicznej nr 104169R relacji Trzesn-

Blizna o dtugosci 1389m i szerokosci 4,5m, poboczy szerokosci 0,75m, zjazdéw szerokosci 4,5m oraz

remont przydroznych rowéw otwartych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi nr 104169R przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- klasa techniczna drogi — D,

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

- szeroko$¢ jezdni 4,5m w przekroju drogowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2%,

- pobocza szerokos$ci 0,75 m —kruszywo, spadek 8%,

- predkos¢ projektowa 40 km/h w terenie zabudowanym,

- odwodnienie poprzez rowy otwarte.



Zjazdy szeroko$ci 5Sm wylukowane promieniem R3m-indywidualny. Lokalizacja zjazdéw na

projekcie zagospodarowania terenu rys. 2.1, rys. 2.2.

Wody opadowe i roztopowe z jezdni zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
rowu otwartego. Projektujac normatywne pochylenie podluzne i poprzeczne jezdni, nie zostanie
zaburzony i zmieniony sptyw wéd opadowych. Ilos¢ wéd tj. powierzchnia zlewni réwniez nie ulegnie

zmianie.
7.2. Warunki gruntowo — wodne

Na terenie projektowanych robét wystepuja grunty piaszczyste, na gt. 2 m nie stwierdzono

lustra wody, grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada wykonanie nast¢pujacych czynno$ci w ramach rob6t budowlanych:
* roboty przygotowawcze,

* rozbiérke elementow drég,

* rozbiérke nawierzchni zjazdéw,

* budowg kanatu technologicznego,

» wykonanie regulacji szerokosci jezdni i nowej nawierzchni na drodze z betonu asfaltowego,
* przebudowa skrzyzowan,

* remont rowu otwartego,

* roboty wykonczeniowe.

9. PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ DROGI W PLANIE

Poczatek opracowania w km 1+520,00 od skrzyzowania z droga powiatowa 1229R, koniec w km
2+909,00 do skrzyzowania z drogg powiatowa 1225R. Geometria trasy zostala opisana za pomoca
odcinkéw prostych oraz tukéw kolowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi.
Wspdtrzedne i pikietaz wierzchotkéw trasy, promienie tukéw zawarte na planie sytuacyjnym oraz w

tabelce na rysunku ,,Przekroje normalne”.

10. PRZEKROJ POPRZECZNY PROJEKTOWANEJ DROGI

Typowy przekréj drogi zaklada:

» Jezdnia - Spadek daszkowy na odcinku prostym— 2%.



11. PROFIL PODLUZNY

Niweleta drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych. Projekt zaktada odtworzenie charakteru przebiegu

niwelety istniejgcej pod wzgledem spadkéw podtuznych.

12. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEBUDOWY DROGI.

W projekcie zaktada si¢ przebudowe drogi gminne;j.

Zatozenia do przyjecia grubos$ci warstw konstrukcyjnych sg nastepujace:
* nos$nos¢ podtoza gruntowego: G1,
* nos$nos¢ / kategoria ruchu: KR2.

Material pozyskany podczas korytowania zostanie w miar¢ mozliwosci wykorzystany podczas
realizacji niniejszej inwestycji po uprzednim uszlachetnieniu (np. po odpowiednim odziarnieniu).
Pozostata czgs$¢ destruktu nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (odlegto$¢ do

10km). Szczegdty rozwiazan dostepne na rysunku ,,Przekroje normalne”

12.1 Konstrukcja zjazdu z kruszywa

Nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm — 20cm

istniejgce podbudowa zjazdu

12.2 Konstrukcja regulacji szerokosci jezdni (poszerzenie)

Warstwa scieralna z AC 118 50/70 -4cm

Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 -6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 -20 cm
W-wa odsqczajqca z kruszywa naturalnego pospotki — 15cm

istniejgce podtoze gruntowe

12.3 Konstrukcja jezdni (wzmocnienie)

Warstwa scieralna z AC 118 50/70 -4cm
Warstwa wigzqca z AC 16W 50/70 -6¢cm
Warstwa profilujgca z AC 16W 35/50 —sr. 3 cm
frezowanie Sr. 4cm (opcjonalnie)

istniejgca konstrukcja

12.4 Konstrukcja pobocza

kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm - 20cm



13. ODWODNIENIE

Nalezyte odwodnienie korpusu drogowego zapewnione bgdzie poprzez system powierzchniowego
odprowadzenia wody do chtonnego rowu otwartego.

Wody opadowe z jezdni wprowadzane sg do rowu samoczynnie.

14. SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

14.1 Sie¢ telekomunikacyjna

Projektuje si¢ budowe kanatu technicznego o dlugosci trasowej 1310 m z rur w uktadzie pionowym :

1. odcinki KTu - rury gérne RHDPEp 110/6,3, rury dolne 2x RHDPRwp 40/3,2

2. Odcinek KTp - rury gérne RHDPEp 110/6,3, rury dolne RHDPEp 110/6,3 z zaciaggni¢tymi rurami 2x
RHDPRwp 40/3,2.

Na kanale technologicznym projektuje si¢ nadbudowe 12 studni kablowych SKR-1.

15. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopéw, korytowania, wykonania nasypéw z gruntu kat I, II
dostarczonego na budowe¢ staraniem Wykonawcy rob6t oraz plantowania wynikajg gltéwnie z
koniecznosci wykonania korytowania pod konstrukcje regulacji szerokosci jezdni, zjazdéw oraz remontu
rowow.

Zasady prowadzenia 1 odbioru budowlanych robdt ziemnych reguluja zapisy normy PN-67/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze oraz norma

branzowa BN-83/8836-02.

Ilos¢ robét ziemnych zostata obliczona metodg przekrojéw poprzecznych oraz zestawiona w formie

tabeli przy rysunkach zawierajacych przekroje poprzeczne.

16. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie zastosowane materiaty
budowlane i instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty -atesty bezpieczenstwa i zdrowotne i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub
swiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany technologii wymagaja uzgodnienia
pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej odpowiedzialnosci za dokonane zmiany na
Wykonawce.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawce rob6t niescistosci w projekcie nalezy

niezwlocznie uzgodni¢ z autorem projektu lub zglosi¢ wtascicielowi pracowni projektowe;.



17. ZAGADNIENIA GEODEZYJNO PRAWNE

Przebudowa drogi nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu
emisji pytéw do atmosfery powyzej 20%. W czasie eksploatacji nie bedzie wystepowac emisja hatasu.
Wody opadowe z powierzchni jezdni nie beda zawieraly zanieczyszczen wymagajacych podczyszczenia
przed wprowadzeniem do gruntu. W czasie eksploatacji nie bedg powstawac odpady.

Na etapie budowy projektowanego przedsigwzigcia nastapia  zagrozenia  zwigzane

z prowadzonymi procesami budowlanymi tj.:

- Powstanie mas ziemnych przewidzianych do rozplantowania na terenie budowy lub wywdzki

podczas wykonywania nasypéw i koryta pod konstrukcje regulacji szeroko$ci jezdni,
- Naruszenie wierzchnich warstw gleby w zwiazku z robotami ziemnymi,

- Emisja niezorganizowana hatasu i pyléw w zwiazku z dojazdem maszyn budowlanych i

samochodoéw dostarczajacych materiaty budowlane,
- Emisja hatasu w czasie pracy maszyn budowlanych,

- Powstawanie odpadéw z okresu prac budowlanych (odzysk lub unieszkodliwianie przez

uprawnionego odbiorce).

- Emisja niezorganizowana pytéw w trakcie budowy obiektow drogowych.
Sa to ucigzliwosci krétkotrwate, odwracalne 1 niepozostawiajace trwatych §ladéw w srodowisku.
Zasieg oddzialywania w czasie budowy jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie Srodowiska w
rejonie lokalizacji przedsiewzigcia (budowa nie stwarza tez zagrozen dla obiektdw sgsiadujacych, ludzi
lub stosunkéw wodnych). Przebudowa przeprowadzona zgodnie z projektem, nie spowoduje degradacji
srodowiska, wrecz zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczenstwo uczestnikow ruchu.

Projektowane przedsigwzigcie bedzie realizowane na obszarach chronionych ustanowionych
w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.) - Mielecko-
Kolbuszowsko-Gtogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Dominuje krajobraz le$no-rolniczy.
Ponad potowe obszaru pokrywaja lasy, ktére stanowig pozostato$¢ dawnej Puszczy Sandomierskie;j.
Obszar charakteryzuje si¢ duza réznorodnosciag S$rodowisk — od piaszczystych wydm do
bagien, torfowisk i woéd. Wystepuja tu takie zbiorowiska roélinne jak: bory sosnowe i mieszane, lasy
mieszane, olsy, fegi, kwasne aki, szuwary oczeretowe 1 mannowe, zbiorowiska
wydmowe, ziotoroslowe, trzeslicowe, 1aki ostrozeniowe i rajgrasowe. Na terenie gminy ro$nie szereg
rzadkich i ciekawych roslin objetych ochrong catkowita lub czesciowa. Do pierwszej grupy naleza:
storczyk plamisty, rosiczka okragtolistna, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, widtak gozdzisty i torfowy.
Do grupy drugiej mozemy zaliczy¢: konwali¢ majowa, paprotke zwyczajng, bagno zwyczajne. Niezwykle
ciekawym zespotem florystycznym w regionie, i godnym zwiedzenia, jest potozony przy potudniowe;j
granicy Przylgka Scisty rezerwat lesny im. prof. Wiladystawa Szafera "Buczyna w Cyrance" o
powierzchni 20,8 ha. Obejmuje on fragment lasu liSciastego o charakterze naturalnym w otoczeniu

rozlegtych, sztucznych boréw sosnowych oraz otwartych piaszczysk. Na terenie rezerwatu znajdziemy



r6zne osobowosci florystyczne: klokoczka potudniowa, wawrzynek wilczetyko, podkolan zielony,
bluszcz pospolity. Rezerwat znajduje si¢ w odleglosci ponad 6km od projektowanej inwestycji.

Nie stwierdzono tu wystgpowania chronionych siedlisk przyrodniczych wymienionych w
Rozporzadzeniu MS z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie okreslenia rodzajéw siedlisk przyrodniczych
podlegajacych ochronie, ani chronionych gatunkéw roslin i zwierzat oraz chronionych siedlisk
przyrodniczych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a
takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000. Swiat zwierzat reprezentowany jest tu przez gatunki pospolite, charakterystyczne dla otwartych
teren6w rolnych i zaroslowych.

Teren inwestycji obejmuje jedynie pas drogowy publicznej drogi gminnej. W przydroznych

rowach mozna zaobserwowa¢ jedynie trawy. Nie stwierdzono wystepowania gatunkéw ro$lin, zwierzat

lub grzybéw objetych ochrong gatunkowa.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gdrniczego i w strefie oddzialywan zwiazanych z
eksploatacjg gdrnicza, nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢
mas ziemnych. Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej lub
zaliczone do débr kultury wspdtczesnej.

Po przebudowie drogi sposéb uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie.

Oddzialywanie inwestycji nie bedzie wykraczalo poza pas drogowy.



17.1 Czynnosci geodezyjne.

Osie gléwne jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkéw gtéwnych trasy. Pozostale obiekty
nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktéw oznaczonych na planie
sytuacyjnym. Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i oklauzulowaé w

Powiatowym O$rodku Geodezyjnym w Kolbuszowe;j.



