
TABELA ŁUKÓW I ZAŁOMÓW

  Lp. Km R[m] Spadek[%]

1. 1+055,20 - 1+079,12 60      4%

2. 1+275,62 - 1+332,72 187 2%

3. 1+411,06 - 1+493,18 180 2%

4. 1+556,67                           załom 2°

5. 1+753,25 - 1+807,11        480   jak na odc. prostym

6. 1+978,97 -  2+011,48        160     2%

7. 2+172,25 -  2+147,87        270   jak na odc. prostym

DANE:

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR2

Prędkość projektowa: 40km/h

Grupa nośności: G1

15   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm

POBOCZE

   15 cm

"C"

8   płyta ażurowa o wymiarach 60 x 40 x 8

RÓW UMOCNIONY

   13 cm

"D"

 5   podsypka cementowo piaskowa   gr.5 cm

      plantowanie iobsianie nasionami traw

RÓW NIEUMOCNIONY

"E"

15.07.2020r

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 12 - jezdnia szer. 4,5m -

km 1+982,90-2+011,48

Pd

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wiążąca AC 16 W50/70 gr. 6cm
  6

w. podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm
20

Pd

PRZEKRÓJ nr 14 - jezdnia szer. 4,5m -

km 2+040,15 -2+117,90

RÓW  KRYTY

"F"

projektowany rów kryty z rur pp Ø 400

PRZEKRÓJ nr 15 - jezdnia szer. 4,5m -

km 2+117,90-2+140,00

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wiążąca AC 16 W50/70 gr. 6cm
  6

w.  z kruszywa naturalnego -pospółki gr. 15cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm
20

15

Pd

"F"

"G"

KOLEKTOR Ø315

"G"

istn. kolektor z rur pcv Ø 315

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wiążąca AC 16 W50/70 gr. 6cm
  6

w.  z kruszywa naturalnego -pospółki gr. 15cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm
20

15

Pd

"C"

PRZEKRÓJ nr 16 - jezdnia szer. 4,5m -

km 2+140,00-2+222,70

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 13 - jezdnia szer. 4,5m -

km 2+011,48-2+040,15

Pd

Pd

Pd

Pd
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drogowej nr PDK/0209/POOD/16
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„Przebudowa drogi gminnej nr 104 160 R Przyłęk - Hucina
(ul. Sportowej) w km 0+613,00 -2+222,70 w miejscowości Hucina"
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6   warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego  gr. 6 cm

 4   podsypka cementowo piaskowa   gr.4 cm

CHODNIK

   25 cm

15   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm

"A"
"B

6   warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego  gr. 6 cm

 4   podsypka cementowo piaskowa   gr.4 cm

CHODNIK

15   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 10 - jezdnia szer. 4,5m -

km 1+493,18-1+504,60

km 1+538,10-1+573,25

Pd

"B"

Pd

50

Szczegół A

skala 1:25

3
3

15153

1
5

3
1
5

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm

4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 14 - jezdnia szer. 4,5m -

km 1+978,90-1+982,90

Pd

Pd

"A"
"B

KRAWĘŻNIK "15"

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

proj. krawężnik 15x30cm

15

15

1
6

8
8

86

19

Szczegół B

skala 1:25

OBRZEŻE "6"

ława betonowa z oporem z betonu C8/10

proj. obrzeże 8x20cm

10

6

"B"

"A"

"G"

"C"

"C"

"C"

"C"

"E"

"E"

"F"

"A"

"A"

"B
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"E"

PRZEKROJE NORMALNE

1:50/25

PRZEKROJE NORMALNE

1:50/25

Dz nr ewid. 816/3,717/5,717/6,7173,563,556/1 obręb 9 Hucina, jedn. ewid. Niwiska

Pd

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 11 - jezdnia szer. 4,5m -

km 1+504,60-1+538,10

Pd

"B"

Pd

"A"
"B

"F"
"H"

"H"

"D"

"E"

km 1+493,18-1+504,60

km 1+538,10-1+557,00

km 1+557,00-1+573,25

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 12 - jezdnia szer. 4,5m -

km 1+657,80-1+733,20

Pd

"B"

Pd

"A"
"B

"D"

"E"km 1+703,50-1+1+733,20

km 1+657,80-1+703,50

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne- gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 13 - jezdnia szer. 4,5m -

km 1+845,00-1+978,90

Pd

"B"

Pd
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"B
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wg profilu
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0.40
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szpilka stalowa typu U-10-90/250

geowółknina separujaco - fitrująca

rura drnarska pcv Ø160 perforowana od góry

wypełnienie drenu

kruszywem mineralnym, nie

lasującym się np tłuczniem

dolomitowym frakcji

31,5/63mm

Szczegół H

skala 1:25


