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A. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Niniejszy opis stanowi integralng cz¢s¢ dokumentacji projektowej pod nazwa "Przebudowa
drogi gminnej nr 104157R w km 0+995,00 — 1+782,65 w istn. granicy pasa drogowego" - Etap
I i opracowany zostal dla potrzeb uzyskania przez Inwestora zgloszenia robot, nie

wymagajacych pozwolenia na budowe.

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 104157R relacji Kosowy
Przytek — ul. Zielonej w miejscowosci Kosowy od km 0+995,00 (km 0+000,00 to skrzyzowanie
z drogg powiatowa nr 1 225R relacji Kosowy-Niwiska-Kamionka-S¢dziszow - ul. Szkolna) do
skrzyzowania z droga wojewddzkg nr 875 relacji Mielec-Kolbuszowa-Lezajsk (wytaczajac
skrzyzowanie, ktore jest w dobrym stanie technicznym) w km 1+782,65 wraz z przebudowg
odwodnienia pasa drogowego. Poprzez realizacj¢ inwestycji poprawig si¢ warunki zycia
mieszkancéw w bezposrednim otoczeniu drogi oraz wzrosnie poziom bezpieczenstwa ruchu

pieszych.

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Droga przebiega przez miejscowos¢ Kosowy, w gminie Niwiska, w powiecie
kolbuszowskim, w wojewodztwie podkarpackim. Droga gminna nr 104157R ma charakter
drogi dojazdowej o znaczeniu gminnym lgczacej miejscowos¢ z drogg powiatowg nr 1 225R
oraz drogg wojewoOdzka nr 875 relacji Miclec-Kolbuszowa-Lezajsk. Droga przebiega w catosci

przez tereny wiejskie. Dostep do drogi jest bezposredni i nieograniczony.

Orientacyjnag lokalizacje drogi zaznaczono kolorem czerwonym i przedstawiono na rysunku

ponizej:

Kosowy

Przylek

LLLLLL

st

siedlanka



2.1 Numery dzialek w obre¢bie pasa drogowego — Zasieg oddziatywania

Lp. nr dziatki Przeznaczenie obreb gmina powiat
1 825 dr. 0003 - Kosowy Niwiska Kolbuszowski
2 2/2 dr. 0009 - Hucina Niwiska Kolbuszowski
3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:

Gmina Niwiska
Niwiska 430
36 - 147 Niwiska

4. AUTOR OPRACOWANIA

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:
Halina Lonczak, zam. Izbiska 31A, 39-308 Wadowice Gorne, prowadzaca dziatalnos¢

gospodarczg Ustugi Projektowe i Geodezyjne Halina Lonczak.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty,
publikacje i akty prawne:

e Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu,

e Mapa do celéw projektowych zaewidencjonowana pod nr P.1806.2019.1428 dnia 09.09.2019r.

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych -IBDiM 1997 r.,

e Opinie i uzgodnienia dotyczgce rozwiazan projektowych zawarte z Inwestorem,

e Materialy uzyskane od inwestora,

e Inne zwigzane opinie oraz obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.

e Wizja lokalna w terenie oraz pomiary sytuacyjno wysokosciowe.

6. PROJEKTANT

Mgr inz. Katarzyna Serafin, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnoS$ci inZynieryjnej drogowej nr ewidencyjny PDK/0209/POOD/16.



B . CZESC TECHNICZNA

7. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zajmuje ok. 6500m2; Grunty przylegle stanowia tereny lesne. Dotychczasowy
sposob wykorzystania terenow — pas drogowy uzytkowanej drogi gminnej nr 104157R. Istnicjaca
droga gminna (szeroko$¢ jezdni wynosi w granicach 3,5 + 4,5 m); posiada ona nawierzchnig
bitumiczng w zlym stanie technicznym. Na calym przebiegu przebudowy droga posiada przekroj
dwustronny, drogowy; brak zorganizowanego systemu odprowadzania wod opadowych na catym
odcinku drogi, odwodnienie odbywa si¢ w nizej polozony teren. Droga powoduje uciazliwosci dla
mieszkancéw zwigzane przede wszystkim z halasem oraz pyleniem wynikajacym ze zlego stanu
nawierzchni oraz materialu, z ktorego zostala wykonana. Nierowna nawierzchnia i zbyt mala
szerokos$¢ jezdni, powoduje ponadto brak komfortu pod wzglgdem uzytkowym wsrod kierowcow oraz
moze prowadzi¢ do niebezpieczenstwa w formie kolizji lub wypadku z udzialem pieszych i

rowerzystow.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE

8.1 Parametry techniczne przyjete w opracowaniu

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne drogi:

klasa funkcjonalno-techniczna drogi- D (dojazdowa o znaczeniu gminnym)

. predkos¢ projektowa - 40 km/h

. no$nosc¢ / kategoria ruchu — KR2,

. przekrdj poprzeczny jezdni - droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2),
. szeroko$¢ pasa ruchu - 2.25m

. szeroko$¢ pobocza — 0,75m

Gléwne rozwigzania projektowe zakladajg przebudoweg drogi, poprzez jej poszerzenie oraz
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowe zjazdéw 1 przebudowe odwodnienia, tj. rowu
otwartego w zakresie odcinkowego umocnienia skarp i dna rowu ptytami azurowymi, na ktére zostat

sporzadzony operat wodno prawny.

Zjazdy wylukowane promieniem R5m - publiczny. Lokalizacja zjazdow na projekcie

zagospodarowania terenu rys. 2.0 oraz w wykazie zjazdow.

Projektujagc normatywne pochylenie podtuzne i poprzeczne jezdni oraz umocnienia skarpy, nie
zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych. Ilos¢ wod tj. powierzchnia zlewni rOwniez nie

ulegnie zmianie.



8.2. Warunki gruntowo — wodne

Na terenie projektowanych robot wystepuja grunty piaszczyste, na gh. 2 m nie stwierdzono

lustra wody, grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

9. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robo6t budowlanych:
* roboty przygotowawcze,
* rozbiorka elementow drog ( przepusty pod zjazdami)
* rozbiérka nawierzchni zjazdow,
* wykonanie korytowania pod poszerzenie,
* wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego,
* wykonanie regulacji szerokosci jezdni i nowej nawierzchni na drodze z betonu asfaltowego,
* wykonanie pobocza,
* przebudowa rowu otwartego w zakresie umocnienia skarp,

* roboty wykonczeniowe.

10. PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ DROGI W PLANIE

Poczatek opracowania w km 0+955 na dtugo$ci 787,65m. Geometria trasy zostala opisana za pomoca
odcinkow prostych, tukéw kotowych oraz prostych przejsciowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
technicznymi. Wspohrzgdne i pikietaz wierzchotkéw trasy, promienie tukoéw, parametry prostych

przejsciowych zawarte na planie sytuacyjnym.

11. PRZEKROJ POPRZECZNY PROJEKTOWANE] DROGI

Typowy przekroj drogi zaktada:
e Jezdnia na odcinku prostym - Spadek daszkowy — 2%

e Jezdnia na tuku — Spadek zgodnie z tabelg tukow i zalomow na rys. nr 3.0 Przekroje normalne.

12. PROFIL PODLUZNY

Niweleta drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz pionowych tukoéw kolowych. Projekt zaktada
odtworzenie charakteru przebiegu niwelety istniejacej pod wzgledem spadkow podluznych. Przebieg

drogi nawigzano sytuacyjnie do krawedzi istniejgcej drogi gminnej i skrzyzowania z drogg wojewddzka.



13. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEBUDOWY DROGI.

Zatozenia do przyjecia grubosci warstw konstrukcyjnych sg nastepujace:
* nos$nos¢ podtoza gruntowego: G1,
* no$nos¢ / kategoria ruchu: KR2.

Material pozyskany podczas korytowania zostanie w miar¢ mozliwosci wykorzystany podczas
realizacji niniejszej inwestycji po uprzednim uszlachetnieniu (np. po odpowiednim odziarnieniu).
Pozostata czg$¢ destruktu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (odlegto$¢ do

10km). Szczegoty rozwigzan dostgpne na rysunku ,,Przekroje normalne”.

13.1 Konstrukcja zjazdu z kruszywa

Nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm — 20cm

istniejgce podbudowa zjazdu

13.2 Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z ba AC 118 50/70 -4cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm — 20cm

istniejgce podbudowa zjazdu

13.3 Konstrukcja regulacji szerokosci jezdni (poszerzenie)

Nawierzchnia z ba AC 118 50/70 -4cm

Nawierzchnia z ba AC 16W 50/70 -6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 -20 cm

W-wa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego pospotki — 15¢cm

istniejgce podioze gruntowe

13.4 Konstrukcja jezdni (wzmocnienie)

Nawierzchnia z ba AC 118 50/70 -4cm
profilowanie z ba AC 16W 50/70 -3 cm
frezowanie sr. 4cm (opcjonalnie)

istniejqca konstrukcja

13.5 Konstrukcja pobocza

kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm - 15cm



14. ODWODNIENIE

Nalezyte odwodnienie  korpusu drogowego zapewnione bedzie poprzez system

powierzchniowego odprowadzenia wody do rowu otwartego. Zaprojektowano umocnienie skarp i dna
rowu, z uwagi na waski pas drogowy.
Przebudowa przydroznego rowu otwartego polega na umocnieniu dna i skarp ptytami azurowymi o
wymiarach 40 x 60 x8 na podsypce cementowo piaskowej wzdluz drogi gminnej ul. Zielona w m.
Kosowy dz. nr ew. 825 (obreb Kosowy) oraz dz. nr ew. 2/2 (obr¢b Hucina) w kilometrze:

e km 1+055,00 - 1+122,10, L=67,10m, str. L

e km 1+330,40 - 1+687,90, L=357,50m, str. L

Projektuje si¢ odmulenie przepustu okularowego w km 1+018,65 wraz z wykonaniem 2 murkéw
czolowych prostych (wylewanych na mokro), zgodnie z rysunkiem nr 7 ,,Rysunek $cianki czolowej
przepustu 2 x fi600” oraz przedtuzenie istniejgcego przepustu fi 600 z rur PEHD o L=Im (od strony
wylotu) w kilometrze 1+481,70 wraz z wykonaniem 1 nowego murka czolowego, zgodnie z rysunkiem nr
8 ,,Rysunek Scianki czolowej przepustu fi600” (rozbiorka starego).

Ponadto projektuje si¢ odmulenie 2 rowow odwadniajgcych (przebiegajacych pod korong drogi) na
dtugosci po 30m z kazdej strony (tacznie 120mb).

15. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Planowana inwestycja nie koliduje z sieciami infrastruktury techniczne;.

16. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopdw, korytowania, wykonania nasypow z gruntu kat I, 11
dostarczonego na budowg staraniem Wykonawcy robot oraz plantowania wynikajg glownie z
koniecznosci wykonania wykopow oraz korytowania pod konstrukcje zjazdéw. Dopuszczalny jest wykop
szerokoprzestrzenny zaleznie od warunkéw gruntowo wodnych.

W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu okaze si¢, ze wody gruntowe naptywaja do wykopu nalezy

zastosowa¢ odwodnienie iglofiltrami. W tym celu w odlegtosci 0,5 m od brzegu wykopu i co 1,0 m

wptukujemy na glebokos¢ 3,0"4,0 m iglofiltry o $rednicy 50 mm wykonujac nastgpujace czynnosci:
wyznaczamy tras¢ i miejsce projektowanego wptukiwania,

montujemy kolektor ssacy na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,

wykonujemy podiaczenie do iglofiltréw 1 pompy wptukujacej i ustawiamy przy pomocy tréjnogu

pionowo igly na terenie lub w wykopie,

wplukujemy igtofiltry w grunt,

podiaczamy iglofiltry do kolektora ssacego,

podiaczamy zestaw iglofiltrow do agregatu pompowego i wiaczamy zestaw do eksploatacji;

odpompowang wode odprowadzamy do kanalizacji deszczowe;.



Wykopany grunt nalezy w cato$ci wymieni¢ na piasek i zageszcza¢ w trakcie zasypki rurociggdw
wibratorami ptytowymi do wskaznika zaggszczenia ID = 1,0 na catej glebokosci.

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robdt ziemnych regulujg zapisy normy PN-67/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic wykonania i badania przy odbiorze oraz normg
branzowg BN-83/8836-02.

Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wody odprowadzi¢ do
pobliskiego rowu.
Wykonawca w zaleznos$ci od rzeczywistych warunkow moze przyjaé inng technologie odwadniania, o ile

zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Ilo$¢ robot ziemnych zostata obliczona metoda przekrojow poprzecznych oraz zestawiona w formie

tabeli przy rysunkach zawierajacych przekroje poprzeczne.

17. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace zwigzane z budowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie zastosowane materiaty
budowlane i instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty -atesty bezpieczenstwa i zdrowotne i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub
swiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany technologii wymagaja uzgodnienia
pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej odpowiedzialno$ci za dokonane zmiany na
Wykonawce.

Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wylgcznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawce robot niescistosci w projekcie nalezy

niezwlocznie uzgodni¢ z autorem projektu lub zglosi¢ wlascicielowi pracowni projektowe;.

18. ZAGADNIENIA GEODEZYJNO PRAWNE

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gornicza, nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ obiekty podlegajgce ochronie
konserwatorskiej lub zaliczone do dobr kultury wspoétczesnej. Po przebudowie drogi sposob uzytkowania
terenu nie ulegnie zmianie.

Inwestycja znajduje si¢ na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Przebudowywang droge zaznaczono kolorem niebieskim na rysunku ponizej. Najblizszy

obszar specjalnej ochrony NATURA 2000 znajduje si¢ w odleglosci ponad 2 km.

Oddzialywanie inwestycji nie bedzie wykraczalo poza pas drogowy.



18.1 Czynnosci geodezyjne.

Osie gléwne jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkoéw gléwnych trasy. Pozostale obiekty
nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwalych punktow oznaczonych na planie
sytuacyjnym. Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza i oklauzulowa¢ w

Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Kolbuszowe;j.

PROJEKTOWAL.:

C. CZESC RYSUNKOWA



