Szczegot drenu francuskiego z rurg @200 perforowang od gory

szpilka stalowa typu U-10-90/250

wypetnienie drenu

kruszywem mineralnym, nie |
lasujgcym sie np tluczniem
dolomitowym frakcji

31,5/63mm
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geowotknina separujaco - fitrujgca

fura drnarska pcv @200 perforowana od gory
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Halina Lonczak Izbiska 31 A

e-mail. h.lonczak@geo-projekty.pl
GSM 695 883 127

Ustugi Projektowe i Geodezyjne

»Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek - Hucina-

PRZEBUDOWA

OBIEKT (ul. Sportowa) w km 0+613 -2+222,70 w m. Hucina”
ADRES Dz nr ewid. 65/1, 816/3, 717/5, 717/6, 717/3, 556/1, 653,
obreb 9. Hucina, jedn. ewid. Niwiska
NAZwARYSUNKU | SZCZEGOL DRENU FRANCUSKIEGO Z RURA @200 1o
OPRACOWAL Kacper GLAZ DATA.
20.05.2020r
OPRACOWAL Halina LONCZAK
PROJEKTANT Ny TN
drogowej nr PDK/0209/POOD/16 o
RODZAJ INWESTYCJI BRANZA NR RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
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