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PRZYKLAD ROZWIAZANIA TYPOWEGO WPUSTU
ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

\ ZASTOSOWANIE:
/ DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Z JEZDNI DO ROWU KRYTEGO

min. 0,7 m

130

Przykanalik z PEHD @200 |

MATERIALY:
1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY,
TYP CIEZKI WG. PN/H-74081

15

2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU

ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOSC
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PIERSCIEN ZELBETOWY @65cm Z BETONU WIBROWANEGO
KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm Z BETONU
WIBROWANEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY B15

6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7cm
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» Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek - Hucina-
OBIEKT (ul. Sportowa) w km 0+613 -2+222,70 w m. Hucina”

M\
ADRES Dz nr ewid. 65/1, 816/3, 717/5, 717/6, 717/3, 556/1, 653,
Przykanalik z PEHD @200 obreb 9. Hucina, jedn. ewid. Niwiska
SKALA.
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