D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét drogowych w

ramach zadania pn:Pyzebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna df. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne stangwtzgs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i rigleje stosowé
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunicie

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
1.3.1. Wymagania ogllne nalg rozumie i stosow& w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysésiowych wraz z obiektami
D-01.02.02 Zdicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

D-02 01 01 Wykop

D-04.01.01 Profilowanie i zggzczanie podia

D 040201 Warstwa kruszywa naturalnego -pospoétki

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanek kruszywa nigzamych

D-04 03 01 Oczyszczenie i skropienie

D-05 03 05 Warstwa wigca i profilugca

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego stmascieralna

D-06 02 01 Przepusty pod zjazdami

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

St01 Kanaty technologiczne

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkowg
(droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy,
korpus ziemny, wzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuploktoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wiize&ana do usugtia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpi@g organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowZujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, skrcy do notowania zdarael okoliczndci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekamyia polece i innej korespondencji technicznej
pomiedzyem, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéaazlecenie Zamawiggego za
pomog cztonkdw swojego zespotu &isle oddelegowanych uprawnieniach za@lza oraz sprawuje
nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz gpaesh rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustaw
Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.7. Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drog - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikan@fakami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzatdga w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Rejestromumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i
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1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

ew. dodatkowych zatznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegme przez Zamawiggego,

niezledne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentampjektowy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepeéhtora Nadzoru.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gicych do przejmowania i rozkladania odg@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppanio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdyfa s¢ miedzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stggca do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stica do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa mee skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziatlaniem wodyzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochronavieechni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietliwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniZgcej powyej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamigsh

przedziat tolerancji nie zostat olkteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaenony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy imoréwniegz obejmowa teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzen

organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokdsci

przemarzania.

Podioze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj

ulepszona w celu umtiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepéktora Nadzoru,

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkyrn, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku vedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #ici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich

wykonania.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Projekt zamienny- jest to opracowanie projektowe, ktére wskazgezegétowo rozwizania m.in.:

geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, neltesie, organizacyjne, wypasaia itp.

Projekt zamienny powinien w szczeg&oo zawier& rysunki sporzdzone z dig doktadndcig i

odpowiedny szczegbtowsria, potrzebne do prhiejszego wykonania robét budowlanych.

Rysunki stanowi zahcznik do dokumentacji zamiennej.

Ponadto projekt powinien zawi€ravyniki obliczer potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obficze

konstrukcyjnych i iléciowych.



1.4.31. Opracowanie projektowe- cz$¢ ustugi lzdaca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczeniazdé
opracowanie projektowe lub wybrana ¢©z opracowania projektowego jest oddziglpozycp.
Opracowanie projektowe sktada ¢siz elementow opracowania projektowego. Opracowaniem
projektowym nazywa i np.: Projekt zamienny, obliczenia statyczno-wytnayosciowe, Projekty
warsztatowe, Projekty technologiczne, itp.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynrici na terenie
budowy, metody &yte przy budowie i projektowaniu oraz za ich zgadro dokumentagj projektovs, STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkamiraktu

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, wspoétrgdne punktow gtownych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz po dwa egzempldokumentacji projektowej (projekt budowlany ojekt
wykonawczy) i dwa komplety STWIORB. Dane dotycz osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&iowej oraz
punktéw granicznych naly pobr& z wilasciwego Powiatowego €@odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykecewyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych oraz
istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbiosfiadecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

Przed przekazaniem terenu budow)i jevarunki zaméwienia tego wymagajWykonawca winien przedstagvi
Inzynierowi harmonogram rob6t, plan ptaeboraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkaknéslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachtzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadpiajgcym podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego;

— sporzdzomy przez Wykonawg;

Rysunki zamieszczone w dokumentacji projektowenmitdg tylko podstaw do wykonania przedmiaréw i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawykonania rob6tgSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i Projekt Wykonawczy. Opracowania u#njg§gce oraz dokumentagjrobocz Wykonawca
wykonuje we wtasnym zakresie. Wszelkie zmiany wudo&ntacji projektowej winny liywprowadzone na finie

i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotneayrw dokumentacji projektowej powinny dwprowadzone
po uzgodnieniu z Projektantem.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru nénp¢ o wszelkich zauwanych bédach lub nigcistosciach w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach oraz onikezndci opracowania dodatkowych rysunkéw i
Specyfikacji niezbdnych dla realizacji Kontraktu.

Uwaza sk, ze skladajc ofere, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanychamdokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i @dlbiRob6t Budowlanych za w petni wystaregay do
zrealizowania rob6t obfych kontraktem.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawamach ceny Kontraktowej
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzyskaptiecg Inspektora Nadzoru:
1. Powykonawcz dokumentagj odbiorowy (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pld.B.
2. Projekty organizacji ruchu na czas budowy
3. Recepty laboratoryjne na wykonanie:

a. podbuddéw oraz warstw wiacych iscieralnych

b. mieszanek betonowych dla poszczegélnych klas betoné

c. innych, jeceli wymaga tego technologia robét.

1.5.2.3. Rysunki przgfe przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutoév&komentarz i/lub zastrzenia dotycace rysunkéw, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonaww ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarzeZastrzeenia
nalery uwaza¢ za przygte przez Wykonawg jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastehena
pismie.

1.5.3.Zgodnoéé rob6t z dokumentacj projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stananwtze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac
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W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuwe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Istotnych postanowieniach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie deeyzrj wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fiie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbiglzgodne z dokumentagcprojektovs i STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORB:dy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwaneéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentgcprojektovg lub STWIORB i
wptynie to na niezadowalgis jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Whglecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowe sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia,
zZielen, pozostate elementy wypasmia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie othgnzegcia terenu budowy
do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie @dedniemu organowi administracji drogowej, po uphzien
uzyskaniu od Inspektora Nadzdwiadectwa Przefia Robot (lub odpowiednio: egci robét albo odcinka).
Wymaga s}, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchudiglvca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni
i poboczy uskokéw poprzecznych lub pagtych, mogcych stanowi zagraenie warunkéw bezpiecastwa
ruchu drogowego lub utrudrigorowadzenie robét utrzymaniowych. Wszelkie eweniaanieczyszczenia mysz
by¢ natychmiast ususgie.
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawsgzebowizany do:
— wykonania inwentaryzacji ,przegdu zerowego” z opisem stanu technicznego drég pdzswanych do
transportu,
— wykonania dokumentacji fotograficznej,
— spisania protokotéw z zaydcami drog, ktorego téeig beds ustalenia dotyexe sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zgdznikiem kedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograiia).
— uzgodnienia zakresu rob6t niedlmych do poprawienia stanu drog, ktére Wykonawcanigaa
wykorzystywa do transportu zwzanego z budoay
— wykonania wszelkich zaleconych przed poszczegélmgeldcow drég prac magych na celu poprasstanu
drég przewidzianych do transportu.
Po zakaczeniu robot zwjzanych z budow drogi ekspresowej oraz innych drég ggh dokumentagj
projektovs, Wykonawca jest zobowiany do przeprowadzenia inwentaryzacji drég publich, po ktérych
prowadzit transport budowy. Inwentaryzagjalezy wykona& przy udziale przedstawiciela zadey drogi. Na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji palecent stan techniczny drdg i zakres napraw.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji i ustale zaradcg drogi Wykonawca sposgzi protokédt, podpisany przez
obie strony, i przedity Inzynierowi.
Wykonawca jest zobowkany do wykonania wszystkich rob6t naprawczych dérgich w tym protokole.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawkynierowi do wiadoméci projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy, mé@pany przez odpowiedni zayd drogi i zatwierdzony
przez organ zagrlzania ruchem drogowym. W zatesci od potrzeb i pospu robo6t, projekt organizacji ruchu
musi by na bieigco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przeamrgaradzania ruchem
drogowym i przedstawiona do wiadofgolnspektora Nadzoru. Wprowadzenie poszczeg6lmtapow czasowej
organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obemndnspektora Nadzoru oraz Zadcy Drogi na warunkach
okreslonych przez organ zagdzapcych ruchem na etapie zatwierdzania projektu tysmaej organizacji ruchu.
W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z zgitzg drogi oraz organem zaydzapcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazddéw i maszyn pracigych przy realizacji robét
Wykonawca odpowiednio oznakuje w zaakceptowany zptaspektora Nadzoru sposob uzgodniony z gy
drogi oraz organem zajdzagcym ruchem. ll1é¢ wjazdéw i wyjazdéw z budowy na drogi publiczne Vegkwca
ograniczy do niezmnego minimum, a ruch pojazdéw budowsdbie odbywat si po drogach technologicznych
wykonanych przez WykonawcNa wszystkich wjazdach i wyjazdach z budowy, padgcych bezpérednio na
drog: nalery zastosowa reczne kierowanie ruchem przez przeszkolonych syspdali Jéli wjazd/wyjazd z
budowy nie jest wykorzystywany, oznakowanie jegdydmce naley zastania lub odwracé tarcze znakow.
Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacjiu przekae pisemnie Inspektorowi Nadzoru, dane
osoby bezpé&ednio odpowiedzialnej za stan oznakowania.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggay ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zné i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca ma obmek zapoznasic przed rozpocgiem robét oraz stosowasic w
czasie ich prowadzenia do zapiséw zawartych w wgddacyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacg inwestycji.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody st&j, a tam gdzie to konieczne w pahliciekdw
wodnych Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpiawove przylegtych terenéw
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisdw i norm dotygeych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
srodowiska, oséb Ilub débr publicznych i innych, anigjacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania,
c) przed rozpoaziem robot rozbiérkowych powodigych powstawanie odpadow niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedgrzagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnistawd o odpadach (Dz.U. nr 62
z 20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inspektordzdeu.
Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychaoyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscia powstania pgaru.
W przypadku prowadzenia rob6t wgsgedztwie drzew naky unika® ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnigpoh. W bezpérednim zasigu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place skltadowe i drogi dojazdowe. VWdtezdego zagroonego drzewa natg wydzielic stret
bezpieczastwa. W przypadku konieczém prowadzenia prac w ofdsie brylty korzeniowej nalsy prowadzé je
recznie (mate wykopy) lub mikrokoparki (skrécenie sap Przy konieczrimi pozostawienia otwartego wykopu
korzenie drzew zabezpieagziiydrazelem i wykop nakr§.
W przypadku czasowego obenia poziomu zwierciadta wody gruntowejzpdane jest aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrécony do minimum. Zalecg prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym.
Wykonawe uznaje si za wytworg odpadow powstagych w czasie budowy. Usumie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie ®bowhzkiem wykonawcy. Zamawiaggy nie kzdzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodalezeystanie zérodowiska
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagachronysrodowiska okrédonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
Roboty zda prowadzone pod nadzoremodowiskowym.
Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wikimts wymaga zwigzanych z ochran srodowiska, w
szczegolnéci zapewni specjalistyczny nadzénodowiskowy podczas wykonywania rob6t oraz zwrdeag; na
zagadnienia zwizane z zagreeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktérasta ginie podczas prowadzenia prac.
Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem przepiséw i wymagachrony srodowiska podczas
prowadzenia prac budowlanych nie podlegajrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vamya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne éda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.



Nie dopuszcza ei uzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o egeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robdt bda mialy aprobat techniczig wydary przez uprawnionjednostl,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwéradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azplidiczeniu robét ich szkodlivéd zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca wayt materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gpecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem przepiséw i wymagae podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji napowietrznych, na powierzchni zienzai uradzenia podziemne,
takie jak linie napowietrzne, ruragji, kable, drenge, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadeddrych
wihascicielami tych urzdzei potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t jest zobowrzany do zinwentaryzowania przebudowywanej siecz @@
sprawdzenia zgodidoi z map do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku rozbienosci Wykonawca jest zobowzany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sipajdujp
sie w innych miejscach ni wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i nghkia przebudowy (lub
zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sifyikonawca jest zobowgizany do ustalenia wdaiciela sieci,
inwentaryzacji oraz do wykonania Projektu i przetwy tych sieci.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢c wykonane w zakresie przefenia instalacji i uragdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru, wieaiciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiaraepoczcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanego wieiciela oraz (w zalmosci od potrzeby) zainteresowane wtadze orgzze z nimi
wspoOtpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzktia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i uragdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Wykonawca pokryje koszty odszkodawa tytutu zniszczeé naniesié@ i nasadzé powstatych na skutek dzidta

Wykonawcy na dziatkach poza proj. pasem drogowym.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacjpierwotnego stanu dziatek (lub ich eéei) przeznaczonych pod

przebudow urzadzen infrastruktury technicznej poza proj. pasem drogowyrzed rozpoczxiem roboét

budowlanych, a nagbnie przekae w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentadotograficzn.

Dokumentacja fotograficzna winna &y przekazana dodatkowo na $niku elektronicznym (ptyta CD).

Wykonawca przekee nasgpujaca dokumentag;:

a) Opis stanu pierwotnego dziatek (lub iche&d) przeznaczonych pod przebudowirzadzen infrastruktury
technicznej wraz z dok. fotograficzn

b) Informacja o przywrdceniu nieruchosm do stanu pierwotnegoatiz braku takiej maliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia noweggdzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania
ilosci i rodzaju wykonywanych robét wraz z dok. fotdiigana, wraz z potwierdzeniem czasu g@p przez
Wykonawe nieruchoméci; informacja jest niezfgina w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania
tytutu zmniejszenia warfgi nieruchoméci.

c) Pozyskane przez Wykonawcoswiadczenia wiécicieli dzialek o braku roszc#e z tytutu zniszczé w
naniesieniach i nasadzeniach.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodygy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w asiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétip W celu unikngécia
niestusznych roszcaeodszkodowawczych ze strony \géieli istniegcych nieruchoméi, Wykonawca przed
rozpoczciem rob6t budowlanych spadzi inwentaryzag stanu istnigjcej zabudowy oraz studni,
zlokalizowanych w odlegkei do 50m od linii rozgraniczagych inwestya}, dokumentujc stan techniczny tych
obiektéw. Nieodiczrg czescig tej dokumentaciji édg zdjecia, skatalogowane w sposob nie yayzwatpliwosci,

co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéryutokntuj, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiados® Inspektora Nadzoru i Zamawigego w cigu 30 dni od
podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z é$edeielami budynkéw, ktorych zatznikiem ledzie
dokumentacja z inwentaryzacji.



Wykonawca uzgodni z aytkownikami terenu terminy i szczegétowy sposoébliragji rob6t przy zateeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu piengotn&oszty ewentualnej dziawy terenu na czas
prowadzenia rob6t oraz koszty ewentualnych odszkatl@a tymczasowe zgie gruntu pod inwestygjzgodnie
projektem zostan wyptacone wiécicielom przez Wykonawe Koszty szkdéd poniesionych przez wdiieli
terenéw spowodowanych przez Wykonawoniesie Wykonawca bez udziatu Zamawgajgo.

Inspektor Nadzoru dnizie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patzy Wykonawg a
wihascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wiaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawigfy nie kgdzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile niedp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca winien powiadorina 7 dni przed wégiem w teren - wiiciela nieruchomézi, na ktérym lkda

prowadzone prace zgdane z czasowym zgjiem terenu. Po zakozeniu robét - winien upogdkowa teren,
naprawé zaistniate szkody i wyptaei wkascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za @#R0&¢

uzytkowania, Rdz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokédiestdzapcy, iz ten nie rdéci sobie ju

zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnydbzkodowa beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodze uktadéw drenarskich na dziatkach wdmieli nieruchoméci Wykonawca jest
zobowgzany do ich naprawy w sposob zapewgugjich funkcg przed uszkodzeniemydznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym zytrierem.

Za wszelki ewentualne szkody zwane z czasowym zgjiem dzialek legcych poza projektowanym pasem
drogowym, zwizane np. z przebudaw infrastruktury technicznej, magazynowaniem maléwa itp.
odpowiedzialné ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obgmek przywrécenia dziatki do stanu pierwotnego
badz do naprawy lub zadéuczynienia w wysokii ustalonej w trakcie negocjacji lub przed $eiavym s3dem.

Wykonawca zobowizany jest do mycia samochodéw wigeajacych z budowy i niezwlocznego usuwania
zanieczyszczespowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszeziidg lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub iclsedztwie przez transport budowy Wykonawca jesbrédzany do
ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu zéaieielem drogi lub innym wigicielem uszkodzonego terenu lub
obiektu.

Wykonawca jest zobowtany do uzgodnienia ugiliwego transportu z administratorami drég oraz ddamania
.przeghdu zerowego” stanu tych drég. Wyniki przggih zerowego Wykonawca przedealnzynierowi. O fakcie
przeghdu Wykonawca jest zoboydany powiadond administratora drogi.

Wykonawca bdzie mogt transportowamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vggiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spospbtivierdzony u Zarglcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestygjidbie odbywata si drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowhzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpamim zargdzie drogi dojazdowe do placu
budowy, lokalizagj zjazdéw, sposob utwardzenia zjazdéw.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem przepiséw i wymagae podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasi¢c do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych i oznakowanych
0 nasnosci obiektach mostowych przy transporcie materialdwposaenia na i z terenu robét. Wykonawca jest
zobowihzany do zapoznaniagsiz wyskpujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowado nich
sposobu dostaw materiatéw, sgitz i urzdzea na plac budowy. Rozpoznanie, o ktérym mowa, powibgt
wykonane na etapie sp@dzania oferty, a wyspujace ograniczenia natg uwzgkdni¢c w cenie kontraktowej.
Zmiana warunkéw dojazdu w czasie trwania kontratanowi element ryzyka Wykonawcy, ktére powinn@ by
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca uzyska wszelkie niexine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) ikazdym takim przewozie dulzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. hynier ma:e polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadezie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadz

W przypadku spowodowania uszkodzstniecych jezdni, obiektdw ikynierskich lub innych obiektéw przez
pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie kpgavigzane z napragvuszkodzonych drég i obiektow,
ktéra zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ieloicielem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

W terminie wynikagcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dosty Inspektor Nadzoru
szczegOtowy plan Bezpieargwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. NiJ0z. 1256).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robd6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Koszt ochrony i utrzymania Rob6t nie podlega ebdej zaptacie i powinien By uwzgkdniony w Cenie
Kontraktowej.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscovag omne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg & jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ethizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeropodczas prowadzenia robét.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nomprziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamnowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypanstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo®jréwny lub wyszy poziom
wykonania ni powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rdéice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢
dokladnie opisane przez Wykonawd z uzasadnieniem ich zastosowania przaate Irzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.14 . Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozostsd 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy lgda uwazane za wiasng Zamawiajcego.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

Przed rozpoaxiem oraz w trakcie prowadzenia robo6t budowlanychkdviawca zobowizany jest sprawdza
teren budowy pod gtem wystpowania niewybuchéw i niewypaléw. Prace uglegprzeprowadza na catej
szerokdci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasievadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca
zobowgzany jest do niezwtocznego przerwania robo6t, zaleezpnia terenu oraz wezwania odpowiednichstu
(policja, stra pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadoia Inspektora Nadzoru.

1.5.16. Nadzésrodowiskowy

Na kontrakcie prowadzonyetizie Nadzorsrodowiskowy z ramienia Zamawigjego. Wykonawca zobogdany
jest doscistej wspotpracy i respektowania wszelkich ustalerymaga wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Srodowiskowego, w porozumieniu z Nadzorem autorski@iamawiajcym, szczegélnie w kwestii konieczuoo
wprowadzenia dodatkowych, ewentualnych i nieprzeisidych w w/w dokumentach i decyzjach, rogzzeh na
rzecz ochronyrodowiska.

1.5.17. Udosgpnienie terenu budowy z innym Wykonawcom

Jezeli bedzie to konieczne, to na polecenie Inspektora Nad¥gykonawca udogpni czasowo teren budowy
innym wykonawcom wykonggym przebudow infrastruktury technicznej nie afigj przedmiotowym zadaniem, a
przekraczajcej pas drogowy w zakresie do zrealizowania dareghudowy infrastruktury technicznej.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawceadrie zobowizany do skoordynowania swoich dziata dziataniami
innych wykonawcow.

Wykonawca nie jest uprawniony do ebnej zaptaty za czasowe udgstienie terenu innym wykonawcom.



2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowazyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentdagchnicznej oznacza
bedzie definicg standardu lub produkt o réwnosveych parametrach technicznych i speltgj okrelone w
projekcie funkcje, a nie specyficzny produkt dotaaswania w projekcie.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongich
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zitwierdzenia, szczeg6towe informacje doigez
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw jak réwnig odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (egci) materialdw z danegdrddia nie oznacza automatycznigs wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniag wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wigczapc w to zrédita wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgmiem eksploatacijirodia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddhymateriatow, dzietawy i inne jakie ok sic potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych éda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulskvacji terenu po ukiczeniu rob4t zgodnie z zapisami
STWIORB.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopi@amerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowygola wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru. Wykonawca nigdhie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentaatowy, chyba,ze uzyska na to pisempregodt Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlang®.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.) wyréb

budowlany nadaje sido stosowania j&li jest:

1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodobz norny zharmonizowas lub europejsk
aprobata technicanbadZz krajowg specyfikacy techniczy paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugnpreez Komisg Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi; albo

2) umieszczony w okionym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej; albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonegmlitotu na podstawie niniejszej ustawy, do ktérego

majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustaghyiaz 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgécino

(Dz.U. nr 166, poz. 1360; z 2003r.; Dz.U. nr 80 poE8; Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz. 1652 i Nr p22. 2275

oraz z 2004 r. Nr 70 poz. 631) przewighg takie oznakowanie, wskazujge wyréb budowlany spetnia

wymagania zasadnicze, oki@ne w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlangst flopuszczalne z zastreaiem ust. 2+4, jeli

producent, magy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokoneémy zgodnéci i wydat, na swaj

wytaczrg odpowiedzialnét, krajowy deklaracy zgodndci z Polsly Normg wyrobu lub aprobat techniczg.

Ocena zgodnii obejmuje whaciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego pnaezenia,

majgce wplyw na spetnienie przez obiekt wymagadstawowych.

Aprobaty techniczne udzielagsilla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowi®olskiej Normy wyrobu,

albo wyrobu budowlanego, ktérego wdavosci uzytkowe, odnosgce st do wymaga podstawowych, rénig sie

istotnie od witaciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, offiego mandatem udzielonym przez Komisj
europejsk na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytychrda europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w oleiekadowlanym s wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej, spgitzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejp dla

ktérych producent wydatswiadczenieze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego z ta dokumentaoyaz z

przepisami.
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Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE labkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgédnaie
moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentoéw dopuszczgiych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nadg uzyska aprobag techniczi dla takiego wyrobu.

2.4. Materialy pochodzce z rozbiorek

Materialy pochodgce z rozbiérek poszczegdlnych elementéw gysgcych w trakcie budowy zostan
przewiezione na plac sktadowy Zadzn Drogowego..

Kosztu usunicia i utylizacji tych materiatéw opisane & pkt.9 podstawy ptatroi wtasciwych STWIORB.
Wykonawca kdzie posgpowat zgodnie z zapisami vitziwych STWIORB i w zgodnei z Ustavg o odpadach
(Dz.U.nr.62 z 20.06.2001)

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglumozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przedzayciem tego materiatu, albo w okresie ziaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany keagtowany rodzaj materiatu nie peoby p&zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu gdy dola one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terertmudowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu csprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proéivlaterialtdw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wiiwosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii

materiatow pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekaivytwérni, musa by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoruduzie miat zapewniopwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekugida w tych miejscach.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robét. Podstawowy sgirzizywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdéw i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspekiadzoru; w przypadku braku ustale wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@todkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wkiwosci przewa:onych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdspetni@a wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fidionych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, da zgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektem organizacji robét dostanyzn przez Zamawiagego oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi realizotva

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.
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Roboty budowlane Wykonawca winien prowadaiytagcznie na dziatkach odtiych pozwoleniem na budaew

W przypadku konieczrigi zagcia nieruchoméci przylegtych do terenu inwestycji, nie ebjch pozwoleniem na
budowe, wynikajgcych z przygtej technologii rob6t, Wykonawca jest zobgaany uzyské stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wkzicielem nieruchomizi umazliwiajgce wegcie czasowe w teren i jest zobguany zastosowa
odpowiednie srodki techniczne minimalizggce ucyzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez égiciela przylegtego terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemi planie i wyznaczenie wysol@ wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeafych Wykonawca zobogdany jest zgtosi
prace do érodka dokumentacji, pozyskaktualne dane odsoie paistwowej osnowy sytuacyjno-wysos@owej,
a nastpnie po zakaczeniu budowy — zloy¢ operat z pomiaru powykonawczego- doagiowego zasobu
geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnar&iga¢ i sprawowaé nad nimi bezp&redni nadz6r i kontrel
wytgcznie osoba posiadg@ia odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z agamiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne

W przypadkach, gdy jest nierrdiwa trwata stabilizacja punktu, nale dany punkt opisaoraz sporgdzi¢ szkic
topograficzny okréajacy jego potaenie.

Podczas prac nalg zwrdci szczeg6lp uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie priesierpunktow
geodezyjnych, ktore podlegapchronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjkartograficzne.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosgan
jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoreama wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystkarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Wykonawca jest zobowzany do sprawdzenia skrajni pod istaggimi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
sieciami przed przygpieniem do robét i cyklicznego sprawdzania skrapnkadym etapie prowadzenia robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhdt keds oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji prtgelej i w STWIORB, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiplstor Nadzoru uwzgtini wyniki bada materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzarg kwestk.

Wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawcw czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okionym przez Inspektora Nadzoru, pod v zatrzymania rob6t. W przypadku
niewykonania w terminie poleignspektora Nadzoru skutki finansowe z tego typdniesie Wykonawca.
Kontraktu i okrélonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nievmgdoa w terminie Poledelnspektora
Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie \dfyawca.

Kazdorazowo przed przygtieniem do robot ziemnych nale wykona przekopy probne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wpstnia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenigdaenia na
czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jegaseitdelem oraz wszelkie roboty z tym zmane. Wszelkie koszty
Z tego tytutu nie podlegapdrebnej zaptacie i nalgy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozéaie z caldcia dokumentaciji (wszystkimi braami), ustak miejsca kolizyjne i
opracowa szczegOly przéf infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowkany do oczyszczenia terenu robét z ewentualnyebgiatych w gruncie fundamentéw,
fragmentow pali, przepustéw, gruzu itp. Wszelkis#y z tego tytutu nie podlegapdrcbnej zaptacie i nafsy
uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nate zwrdci szczeg6lp uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie priesierpunktow

geodezyjnych, ktére podlegajochronie w trybie przepisbw ustawy Prawo GeodezyjnKartograficzne.

Wykonawca powinien powiadomiwtascicieli urzzdzen w terminie 21 dni przed przygtieniem do robot
zwigzanych z usugciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznydkanalizacyjnych, melioracyjnych
wodocigowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutupiellegaq odrebnej zaptacie i naly uja¢ je w Cenie

Kontraktowej.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie rekldmipordy (lacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytutu
nie podlegaj odrebnej zaptacie i nafsy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacj i eksploatacji, ze szczego6lnym uwzglnieniem
koniecznaici ochrony cennych wartdgci przyrodniczych, zasobdéw naturalnych i zabytkéw caz
ograniczenia ucizliwosci dla terenow gsiednich

Wykonawca powinien sistosowda do wymogow zawartych w decyZjiodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniaskaztych w Dokumentacji Projektowe;.

12



1. Wykonawca jest zobowkany do takiego zorganizowania placéw budowy i kdplecza oraz takiego
poprowadzenia drdg technicznych, aby zapéwsizczdne korzystanie z terenu i minimalne przekszta&eni
jego powierzchni, a po zakozeniu prac teren przywrd@cilo poprzedniego stanu.

Wykonawca jest zobowkany organizow& roboty w taki spos6b, aby zminimalizofvdos$¢ powstajcych
odpadoéw budowlanych.

2. Zaplecze budowy natg zlokalizow& poza obszarami wtzonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000 lub obszarami, na ktérych wystija gatunki i siedliska chronione w ramach sieci NATAJR
2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionympodstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

3. Drzewa znajdgge st w obrbie placu budowy, nieprzeznaczona do wycinki Wykerea jest obowgzany
zabezpiecz§ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.  Wykonawca powinien zapewniminimalizacg zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego d#enavéd podziemnych za pompcwykopdéw, naley
zabezpieczgwody z ich odwodnienia.

5. Bazy spretu i materiatéw nalgy ulokowa i zabezpieczy w spos6b uniemidiwiajacy przedostawanie i
szkodliwych zwizkéw dosrodowiska gruntowo-wodnego.

6. Scieki socjalno-bytowe z bez technicznych mgledprowadzi do szczelnych konteneréw i wywieje do
najblizszej oczyszczalni.

7. Naley unika zanieczyszcze odpadami statymi isciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i
eksploatacji przedsivziccia, a odpady powstate najeselektywnie magazynowaw przystosowanych do
tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magamgn@ oraz systematycznie wywoézilub
zagospodarowa

8. Nalezy unikat zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystangaretu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz elimindvpaiace maszyn i uggdzen na biegu jatowym.

9. Nalezy zapobiega wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych odrag, ktérymi poruszasie beda
pojazdy wyjedzajace z placu budowy.

10. Prace budowlane w rejonie najiszych terenéw chronionych akustycznie malprowadzé w godzinach
dziennych (8°-22°) w spos6b powoduagy najmniejsz emisg hatasu dérodowiska.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich Wykawcéw

Jeili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianokDmentacji Projektowej i STWIORB a zaistniata
wadliwos¢ tych Robot spowodowana zostata robotami wykonanyagrzednio przez innych Wykonawcéw to
Inspektor Nadzoru zleci taki spos6b ppstwania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyéalowa ich
wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecamepinspektora Nadzoru na koszt Zamaydego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapevanien
jakosci. W programie zapewnienia jada@ Wykonawca powinien okgé¢ zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt pweupcy wykonanie robét zgodnie z dokumentaci
projektovg, STWIORB, harmonogramem robot oraz odpowiednimméepisami prawa.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaennbat,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (spos6b i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaot wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgltia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,
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- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazons jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakéci materiatléw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dal mae za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robdt zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i STWIORB.
Ponadto, dla oké&onych w odpowiednich STWIORB rob6t Wykonawcadbie wykonywat odcinki prébne
wedtug zasad i zakresu oklenego w tych STWIORB. Celem wykonywania odcinkomiych jest sprawdzenie
zaproponowanych przez Wykonawev Programie Zapewnienia J&kd procedur i technologii wykonywania
odpowiednich robét jak i doboru poszczegoinych diitadw, materiatdw.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s okreslone w STWiIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dloee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewnt
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy iynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizac, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inspektor Nadzoruguzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhétod badawczych. i
niedocigniccia te lzda tak powane,ze mog wplynaé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatléw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kkda pobierane losowo. Zaleca¢sstosowanie statystycznych metod pobierania préogartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inzynier kxdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor 2¢ad mae
pobierg probki i bada materiaty niezalie od Wykonawcy, korzystsgg w tym celu z niezalmego od
Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawealZie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowyelld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm isoideli urzadzen
uzyteczngci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w
STWIORB, stosowamozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaekltug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badgrzez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiali, pobierania probek i badania materiatow vejstu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prochiacaaterialdw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokorag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzoneggz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badania,¢tizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow wtasnych bafi&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor Nadzoru powinien pobiérprébki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajicego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze st wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i robét z dokumentagprojektovy i
STWIORB. Mae réwniez rozszerzy zakres whlasnych bafdalub zlect, sam lub poprzez Wykonawic
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych adazalenemu laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie InspgekNadzoru, powtérne i dodatkowe badania potaierd
niewiarygodné¢ raportéw Wykonawcy, calkowite koszty bada pobierania probek poniesione zosgtgmrzez
Wykonawe.

W przypadku, gdy przeprowadzone, na polecenie kispe Nadzoru, powtérne i dodatkowe badania vyka
prawidtowas¢ raportéw Wykonawcy catkowite koszty bada pobierania prébek poniesione zostaprzez
Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawigfego wykonuje nagpujace badania zlecone przez Inspektora Nadzoru:
a) przed rozpoaziem robét
-  badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie prowadzenia robot:
- badania jakéci stosowanych materiatow i wykonywanych robét
- badania sprawdzgje do odbioru robét zanikggych i ulegajcych zakryciu
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakrpsdanym w poszczegélnych STWIORB na
dany asortyment robdét.
W czasie trwania budowy prébki najedostarczéa sukcesywnie, w migrpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopdci¢ do wycia tylko materialy zgodne z wymaganiami ckoaymi w odpowiednich
STWIORB.
Dopuszcza gido stosowania:
1) Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze
2) Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istnigjca Polsky Normg a producent datzyt deklaracj zgodndci z &3 norm,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnejzmécy od jej zapiséw, za to w zgodzie z
uzyskan aprobata techniczna producent dgtzyt deklarag zgodndci z t3 aprobad,
- posiada znak budowlanywiadczicy o zgodnéci z Polsls Normg wyrobu albo aprobat
techniczm, a producent za¢zyt odpowiednia informagjo wyrobie;
b. wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polske udzielone mu aprobaty technicznej a producent
zahczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z g aprobad;
c. jestto wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie @bgw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklatepgodndci
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobgwarzonego wg indywidualnej dokumentaciji
technicznej, dla ktérej producent wydat specjaléwiadczenie o zgodrioi wyrobu z & dokumentagj oraz z
przepisami.

Produkty przemystowe mugzposiadéd odpowiednie dokumenty wydane przez producentasazig potrzeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez
Wykonawe Inspektora Nadzoru.

Akceptacja udzielona jakiepartii materiatow z danegarddia nie oznaczae wszystkie materialy pochogtz z
tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zogmamy do dostarczenia atestow i/lub wykonania
prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonegodia dla kadej dostawyzeby udowodri, ze nadal spetniagj
one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej

Wszystkie materiaty zastosowane dla wykonania rddodgjowych musz posiadé $wiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji wydane przez UTK (Ui Transportu Kolejowego).

Wykonawca przedstawi iynierowi szczegotowe informacje dotyce, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne Ilubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz  probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia agtych bada okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegodta spetniaj wymagania STWIORB w czasie
postpu robot.

Wszystkie wbudowane materialy i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musyé zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczeg6lnych specyfikacjach technicznyRizynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kadego materialu przewidywanego do wykonania robatysh Wykonawca przedly szczegotow
informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach odpowiednich bada
laboratoryjnych i prébek do akceptacjiymierowi. To samo dotyczy instalowanych adzen.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrdaych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovgazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dfc& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtna@a

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgeva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatssaap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkat®wego. Zapisy dulg czytelne, dokonane trwatechnilg, w

porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgelnddda oznaczone kolejnym numerem gnika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programuvzaieaia jakdci i harmonograméw robét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegdinych elementéw rob6t wraz z stdmeem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robét, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdt podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegabprzediazone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowanig Si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikeotmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prgj

lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie jest

jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materialéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasijace dokumenty:
a) zezwolenie na realizagcjnwestycji drogowej,

b) decyzja pozwolenia wodno-prawnego,

c) decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@jvestycji,

d) protokoty przekazania terenu budowy,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

f) protokoty odbioru robét,

g) protokoty z narad i ustate

h) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyely zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dogdaglna
zyczenie Zamawiagego. Po zakczeniu zadania dokumenty budowy zostpreekazane wigiwym jednostkom
administracji drogowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokntacy projektovy i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie odbioru, co najmniej na 3 dni pfzgm terminem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miesddce mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaaknika

do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgmyz Irvynierem.

Nalezy prowadzé monitoring obmiaréw uznanych do migsinych platnéci pod wzgédem ewentualnych
przekroczé ilosci ustalonych w kosztorysie ofertowym — pgsiwanie wg Zargdzenia nr 54 z dnia 10.10.2008r.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jesli STWIORB wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, oljosci beds wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlab zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadnlzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaan
robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgds przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, akzé w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadakumentow zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z dokumentagj
projektovs, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie lpgd odebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktov.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robo6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robd6t. @dbrobdét dokonuje Komisja w obecmd Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana prZeanawiajcego.

8.4. Odbiér ostateczny Rob6t
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistggo wykonania Robét w odniesieniu do ichdlp jakaci i
wartcsci. Calkowite zakaczenie Robdt oraz gotowh do odbioru ostatecznegogdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiamiem na pimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robot nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylatzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalkazenia Robot i przgpia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.4.2

W przypadku stwierdzenia przez Korgisge jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentapjojektows i STWIORB z uwzgidnieniem tolerancji ale nie ma ¢kiszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéseo ruchu, komisja mi® dokond potrcen, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy lub
nakazé Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznagezajjednoczénie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Robdt jest protokédt odbioru ostatecznego Robé

sporadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamayaafo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zajaewy

przygotowa nastpujace dokumenty wchodeze w sktad operatu odbiorczego:

1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez bigpra Nadzoru

oraz dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy; wymagae orzy tym, zeby

dokumentacja zostata tak opracowana graficznieyadzglkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawain

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robatl®wvlanych (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniagce lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i 8.

opini¢ technologicza opracowan przez Wykonawg i skoreferowan przez Inspektora Nadzoru, spguizory

na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych

zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargygeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazathych robét wiécicielom urzdzen.

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnajeimaryzacji powykonawczej zatwierdzomv
odpowiednim érodku dokumentacji geodezyjnej.

n

Nookw

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwéch egsarzach oryginalnych i w jednej kopii. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodaw sktad operatu koaludacyjnego, zagtlgiem pozyciji
10, w rozdzielczéci umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadaym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisuych uzgodnionym z ignierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na daiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumgnbdbiorowej wraz z wergjelektronicziy jest zawarty
w cenie kontraktowej i nie podlega elinej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wighkaey wyznaczy ponowny termin odbioru warunkowego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigi keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaicego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawigzanych z usuaciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gneygym.

Odbiér pogwarancyjnyduazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Wartas¢ obmiaru naley okresla¢ liczbami catkowitymi, z wyjtkiem jednostek obmiaru takich jak km, tony lub
hektary, dla ktérych warfo nalezy podawé z doktadnéciag do trzech miejsc po przecinku.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgtdniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowd:

robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

koszty zmniejszenia waro rob6t rozbiorkowych z  tytulu odzysku materiatdwozbiérkowych
przechodzcych na wiasn@& Wykonawcy,

koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodigorawem ochronyrodowiska,

wartos¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzna teren
budowy, montaem i demontzem, usurgciem po zakaczeniu roboét),

koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglzkoszty takie jak: ptace personelu i kierownictwadbwy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dziezawe placow i bocznic; ekspertyzy dotygze wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznyctpdwvidtowego wykonania rob6t lub wynikaych z
przyjetej technologii robét;

roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych oraz ptawarzyszce, ktére g niezlzdne
do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane d@tdymczasowych.

koszty wykonania, utrzymania oraz4péejszej rozbiérki drég technologicznych,

likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw gzginych z robotami,

stosowanie gido PZJ,

koszt pobierania probek, koszt bada

oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysuntaeczych / wykonawczych,

prowadzenie wymaganych dokumentéw realizacyjnyattbiorczych,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysgpic¢
w okresie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

wszelkie koszty zwizane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przelbydvanych linii/sieci przez
wihascicieli sieci;

koszty wykonania przekop6w kontrolnych pod nadzovéadciciela sieci,

koszty wyhczeh i przehczen oraz niedostarczenia mediow,

wykonanie uktadéw przégiowych na czas budowy,

przeprowadzenie pomiaréw, badeodbiorow zgodnie z wymaganiami STWiIORB,

uporzidkowanie miejsc prowadzonych rob6t i wywiezienigdtiych materiatbw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnydadach przygotowania i realizacji inwestycji w zshe drog
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 zzméejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z @aiejszymi zmianami).

3. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&2{201 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 835

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzf®z. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiggnSpraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych.D Nr 170 z dnia 12 gdziernika 2002 r. poz. 1393

Zafgcznik Nr 1 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych onaadrzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23rgau@003, poz. 218) — ,Szczegoétowe warunki techréodla
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszéaara drogach”

. Zalgcznik Nr 2 do rozpormizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych onaadrzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23meud003, poz. 218) — ,Szczegdtowe warunki techmicz
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umiEsania na drogach”
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8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwagtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, @@85; z péniejszymi zmianami),

10.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D201 nr 62, poz. 628; z fi@iejszymi zmianami),

11.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#eia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2601
112, poz. 1206),

12.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuaidvggn (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; zpi&jszymi
Zmianami)

13.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 z sprawie szczegO6towego zakresu i formy
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakrefubtrbudowlanych stwarzgjych zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

14.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

15.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2Q. w sprawie sposobow deklarowania zgaédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiemabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

16.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upomvéonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokiziowych wraz z obiektami

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB siymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgdanych z

odtworzeniem przebiegu tradrogi i jej punktéw wysok&iowych wraz z obiektami w ramach zadania pn:
Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna dt. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Doktink¥metargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wszystkimi

czynndgciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projekimeyarogi.

Zakres rob6t pomiarowych obejmuije:

-  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, i ich mata oraz oznakowanie w sposob utatadgjich
lokalizacg i ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie sytuacyjne i wysalaiowe punktow gtéwnych osi trasy drogi oraz inngdiiektow
towarzysacych obgtych tym zadaniem/opracowaniem

- wyznaczenie granic pasa drogowego

- uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami wg pelr

- oznaczenie pikietar w sposob trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonychkiguwnpikietazu roboczego na
biezgco do kaica okresu realizacji robét

- koszty ewentualnego odtworzenia istaggjj oshowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dzialdykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe gazztkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okrélenia podstawowe -s3 zgodne z obowgiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélmdt.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
0Ogoblne wymagania dotygeze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagargalne” pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg wspélnego Stownika Zamowh (CPV)
45 11 27 30-1: Roboty w zakresie ksztattowania dgtostrad.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padamw STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do oznaczenia punktow gtéwnych trasy nglestosowa paliki drewniane, pit stalowy lub rury metalowe o
dlugdsci 0k.0,50m, a do oznaczenia pozostatlych punktdezpatosowa paliki drewniane dtugiei okoto 0,30m,
a do utrwalania punktow w istnigjej nawierzchni nalg stosowd bolce stalowe érednicy 5 mm i diugéri 0,04
- 0,05m.

“Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50m i przekroj prostatay.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdIpkt. 3.

3.1. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
« teodolity, tachimetry,

* odbiorniki GNSS

e niwelatory ,

« dalmierze ,

e tyczki,

e laty,

* tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaw wysokaciowych powinien by stosowany zgodnie
Zz wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlrpkt.7 i gwarantowa uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynragagolne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie Rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D&VD0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje wspoétrzdne
punktéw gtéwnych trasy.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaweego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztne do prawidtowej realizacji robét. Prace pomiaggeowinny by wykonane przez
osoby posiadgge odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtwareeznakéw geodezyjnych naleprowadzé

w uzgodnieniu z grodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaw#nzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperdw roboczyched} te wynikajce z nieprawidtowych danych uzyskanych od
Zamawiajcego powinny b§ usunéte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&done w Dokumentacji Projektowejg szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazpjna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenieystkich punktéw pomiarowych iich oznadzev czasie
trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dkwidtowej realizacji rob6ét nailm do obowjzkéw
Wykonawcy.

Przed przysfpieniem do robt Wykonawca zgtosi do prace doseweego Powiatowego @odka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej, a neshie pobierze dane dotyg®e oshowy geodezyjnej oraz granic
nieruchoméci objetych inwestycj. Wykonawca uzgodni z wdaiwym Geodef Powiatowym sposob odtworzenia,
po zakaczeniu inwestycji, zniszczonejalltz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlggeaj ochronie prawnej,
zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robét. Udzkoe lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. W oparciu o ety przekazane przez Zamawi@@go oraz pobrane z
PODGIK Wykonawca powinien przeprowadzbbliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego
wytyczenia robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy drogowejpunktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pany by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, prziyciu
palikow drewnianych. W zalmosci od charakterystyki terenu odle§to pomicdzy punktami pérednimi na
odcinkach prostych nie me przekracza500m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokeciowe (repery robocze) wzdiwsi trasy drogowej a tak
przy kazdym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej
nie powinna przekraczs8300m.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zgdanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzystd punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtwz trasy drogowej. W przypadku braku takich punkt@pary robocze natg zatazy¢ przy wyciu stupkéw
betonowych osadzonych w gruncie w sposob wyklaucgapsiadanie i sposob zaakceptowany przeyniera.
Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z talky dokltadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 10mm/km stosig niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny niielodatkowe oznaczenie oklaace nazw repera i jego rans.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu o DokumentagjProjektovs, przy wykorzystaniu sieci
paistwowej (réwnie ASG).

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do Dokumentacji Projektowej niezenbyé
wicksze nk 3cm dla projektowanej drogi ekspresowej oraz Sdéanpibzostatych drég olftiych opracowaniem.

22



Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku do gdnych niwelety
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy roboét), zgodnie z DokumentadProjektows oraz w miejscach wymagajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robniejscach zaakceptowanych przezyhiera.

Do wyznaczenia kragdzi nasypéw i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowdé w przypadku nasypow o wysade przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych nk 1 metr.
Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt& ta, co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 5mm w stosunku do ganych niwelety
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wygtuja tuki pionowe odlegtéci pomiedzy krzywymi powinny by wyznaczone na
tyle gesto, aby odleg® pozioma pomidzy styczm z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zalmnej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Dla sprawdzenia prawidtowoi pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpownikkazujce pochylenie skarp.
Skarpowniki naley ustawi& w odlegtaciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiveia¢ wykonanie nasypow, wykopow i konstrukcji nawiemach

0 ksztalcie zgodnym z Dokumentaérojektove.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalewyznaczy i zastabilizowa w terenie (na czas prowadzenia rob6t) punkty
przekrojow poprzecznych, co 20 m w celu dokonywamgieiarow rzdnych (w przekroju poprzecznym jezdni) na
etapie n/w robét tj.:

—  pomiar stanu istnigcego nawierzchni,

—  pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

pomiar rzdnych koryta pod nogvkonstrukcg nawierzchni,

-  pomiar rzdnych po wykonaniu kKalej nowej warstwy nawierzchni,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

llo$¢ punktdw w przekroju poprzecznym okia Inzynier.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangbime” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w obowazujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @siyt w stosunku do Dokumentacji Projektowej niezenby¢
wieksze nk 5cm.

Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku do gdnych niwelety
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, aby $redni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 10mm/km stosigj niwelacg podwdéjrg w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

7. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-MO®@O ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovy odtworzenia trasy jest km (kilometr) odtworzormejsly w terenie.

8. Odbidr Rohot
Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB D-MI0MO ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Spos6b odbioru robét

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiafire Wykonawca przektadaynierowi.
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9. Podstawa pfatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpdt. 9.

9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktovwsakacsciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych

wyznaczenie punktéw roboczego pikiatdras

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrategrzed zniszczeniem, oznakowanie utatygaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie zagji,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytiyeszeniem dodatkowych przekrojow,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych (do pomiarémtiasnych),

inwentaryzacja rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

10. Przepisy zwazane

.O’.U".#F”!\"‘

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonyagmac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatJGiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne ioakgsciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z fdejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Pravnarlgeyjne i
kartograficzne.
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D.01.02.02. Zdgcie warstwy ziemi urodzajnej/humusu/

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejVykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB siymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru Robét zyganych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania pn

Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna dt. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robéd@&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymigmych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyeasad prowadzenia Robét zeanych z mechanicznym useciem
warstwy ziemi urodzajnej/humusu z pasa drogowegoaung gicbokas¢ jak wskazano w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycice Robot
Ogolne wymagania dotygeze wykonania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.0Jythagania ogéine” pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowh (CPV)
45 11 22 10-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWiIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbiolt. 3.

3.1. Sprat do wykonania robot

Ziemia urodzajnadalzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykanmy robét stosuje si

- koparki.

Dopuszcza gi réwniez reczne usuricie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie spmnechaniczny z uwagi na maly
zakres robét lub niekorzystne warunki niezedy uzyty.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyerag ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport humusu winien odbyivaie srodkami transportowymi dostosowanymi do warunkaeriewych.

5. Wykonanie Robo6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. "Wymagania ogoélne” pkt.5.

Przed rozpocazxiem robét zwjzanych z usugciem humusu naky z udziatlem herpetologa sprawdztren budowy
pod lgtem obecnéci ptazéw i ewentualnie przesieje poza linie rozgraniczgge i tymczasowe ptotki rozstawiane w
czasie budowy.

Po zdgciu humusu naley jak najszybciej przegbi¢c do dalszych prac, aby nie dépié do formowania si zastoisk
wody kedacych potencjalnymi miejscami rozrodu ptazéw.

Podczas prowadzenia prac ziemnych na catym analizgw odcinku drogi ekspresowej S19 Sokotéw Matdpels
Stobierna naley zapewnt nadzo6r archeologiczny. W przypadku natrafieniaob#&kty archeologiczne w trakcie
prowadzonych prac ziemnych, sposéb guostvania winien b§ zgodny z procedurami, oldenymi w
Rozporadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 rokusprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, had@nserwatorskich i architektonicznych, azakinnych dziata przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz ladecheologicznych i poszukiwaukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych [Dz. U. Nr 150, poz.1579].

5.1. Odwodnienie terenu robdét
Wykonawca jest zobowkany do cigtej kontroli warunkéw gruntowo — wodnych i poréwrgnia ich z danymi
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zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedie dobrania spetu do ewentualnego odwadniania
terenu robot.

Wykonawca powinien, wykora wszystkie niezédne instalacje i roboty tymczasowe, ktére uliwag
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absH#zadt ziemnych oraz uniemowiaja naptyw wody na
teren budowy tak, aby zabezpie€zyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Weslach mokrych roboty
prowadzé po uprzednim obmeniu zwierciadta wody.

Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikbw naturalnych i usdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Zasady zagospodarowania humusu

Ziemia urodzajna/humusgbizie sktadowana do dalszego wykorzystania na bugbvti jej nadmiar odwieziony.
Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania zierodmajnej przeznaczonej do qmejszego wykorzystania,
wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoléa sktadowanie. Nadmiar ziemi urodzajnej przechadz wlkasné¢
Wykonawcy. Nie nalgy wywozi¢ nadmiaru humusu na znaczne odlégtogdyz jest bankiem nasion §lin
przywigzanych do okrédonych siedlisk, oraz mi r&ni¢ sie sktadem gleby.

5.2. Usungcie ziemi urodzajnej

Przed przyspieniem do zdjcia ziemi urodzajnej/ humusu naje usurg¢ z powierzchni rob6t ewentualne
zanieczyszczenia np. gruzdie, igliwie itp. a w okresie zimowyrgnieg. Warstwa ziemi urodzajnej powinnady
zdjeta z przeznaczeniem do jmiejszego wycia przy umacnianiu skarp, wykonania nasadzgaz rekultywacii
terenu. Roboty zwrzane ze zdpiem warstwy ziemi urodzajnej/ humusu rglgprowadzé sukcesywnie wedtug
postpu dalszych robét budowlanych, aby nie natgpowierzchni odhumusowanej na degragladgzeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty w podiopo odhumusowaniu ulegrdegradacji, lub warstwa humusu zostata
usungta nieodpowiednio to Wykonawca ma obemek przywrécenia tych gruntow do stanu pierwotnego
witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optasm®ny Zamawiajcego za te czynioi.

Ziemig urodzajm przeznaczando dalszego wykorzystania, po zatadowanisnodki transportowe naly odwiezé
na miejsce hatidowania. Na sktadowisku ziemiodzajia nalezy skltadowa w regularnych pryzmach o wysakd do
2m i obsig mieszankami traw ochronnych. Miejsca skiadowanianusu powinny by przez Wykonawg tak
dobrane, aby humus zabezpieczony byt przed zamieczgniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Zgromadzony
w pryzmach humus nie me zawierd zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych matexatdNie naley
zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghn
lub innym gruntem nieorganicznym.

Nalezy przewidzi€ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow

Nadmiar humusu, pozosiapgo po wykorzystaniu przy robotach wiikaeniowych naley na odktad wybrany przez
Wykonawe. Wykonawca poniesie wszelkie koszty gméne ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znatégie
miejsca skladowania, uzyskanie uzgodrod odpowiednich wtadz, skladowanie.

W przypadku natrafienia na naturalne zastoiska wadypasie drogowym, gdzieea wykonywane roboty
budowlane, naley usura¢ warstwy namutéw. Namut odwéé na odktad wybrany przez Wykonagvc

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znategiemiejsca
skladowania, uzyskanie uzgodiied odpowiednich wladz, sktadowanie, doprowadztarienu skladowiska do stanu
poprzedniego.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagawgghlne" pkt. 6.
Kontrola jakdci Rob6t lzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidtéerach wykonania.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 m(metr szécienny) zdgtej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawienipodw
geodezyjnych wykonanych przed i poexiji humusu.

8. Odbi6r Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D-MO®@O. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. Podstawa pfatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa 13wmdjctej warstwy ziemi urodzajnej/humusu dazpigjszego wykorzystania uwzglnia:

—  skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- koszt dostosowanieesdo wymogow ochrongrodowiska,

- sprawdzenie herpetologiczne terenu pgigta wyseépowania ptazow, ich ewentualne przeniesienie pioaa |
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rozgraniczajce,

odwodnienie terenu robét na czasezif humusu wraz z nieztnymi instalacjami i robotami czasowymi w
dostosowaniu do warunkow na placu budowy, wrahziniejszym usuriciem po zakaczeniu robot,
odmulenie naturalnych zastoisk wody,

oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczysgcze

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktycglrbokas¢ zalegania,

oczyszczenie humusu z zanieczysagag np. korzenie, kamienie, glina, grunt organjGtp.

zaladunek narodki transportu i przemieszczenie ziemi urodzaireefymczasowe sktadowisko,
zabezpieczenie powierzchni po edji warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negagmirskutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych,

sktadowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wradchwaszczeniem i zabezpieczeniem.

wywdz namutu poza teren budowy wraz z kosztami gienyia terenu do sktadowania, uzyskania pozwolemia
skladowanie, sktadowania, utylizacj;

wszelkie koszty zwizane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej/humusunglezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnieod odpowiednich wiadz, sktadowanie, zabezpieczemigsca sktadowania,
doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu popregdni

koszt utrzymania czystoi na drogach w zweku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.

Cena jednostkowa 13nadmiaru zdijtej warstwy ziemi urodzajnej/humusu z odwozem ndasbuwzgednia:

sktadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

koszt dostosowaniegsdo wymogéw ochronyrodowiska,

sprawdzenie herpetologiczne terenu pgiekia wystpowania ptazéw, ich ewentualne przeniesienie poia |
rozgraniczajce,

odwodnienie terenu robét na czasezif humusu wraz z nieztnymi instalacjami i robotami czasowymi w
dostosowaniu do warunkow na placu budowy, wrahziniejszym usuriciem po zakaczeniu robot,
oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszcze

odmulenie naturalnych zastoisk wody,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktycglrbokas¢ zalegania

zabezpieczenie powierzchni po gzl humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéwastfarycznych,
mechanicznych, itp.

zaladunek narodki transportu i wywoz ziemi urodzajnej/humusundiejsca pozyskania gruntu lub w inne
miejsce wraz z roztadunkiem,

roztozenie humusu na terenach rekultywowanych.

wywo6z namutu poza teren budowy wraz z kosztami gicenyia terenu do sktadowania, uzyskania pozwolenia
sktadowanie, skladowania, utylizacj;

wszelkie koszty zwizane ze sktadowaniem: tj. znalezienie miejsca skit@aia, uzyskanie uzgodnied
odpowiednich wiadz, sktadowanie, utylizacja,

koszt utrzymania czystoi na drogach w zwiku z transportem ziemi urodzajnej/humusu,

UWAGA: Nadmiar humusu, ktory nie jest przewidziany do wiwania, przechodzi na wiasiéoWNykonawcy. Przy
kalkulacji ceny jednostkowej Wykonawca pomniejsariaéé pozycji o koszt pozyskanego materiatu.

10. Przepisy zwgzane
- nie dotyczy
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D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalisgh

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot zgganych
z wykonaniem wykopOw w ramach zadania pn

Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna dt. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wyanionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyeasad prowadzenia Robdt amanych z wykonaniem wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna— budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniagca warunki stateczdoi i odwodnienia oraz przyjmgga obcizenia od srodkdw transportowych i
urzadzen na i w korpusie drogowym.
Gtebokosé wykopu — r&nica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy Agcy bezpérednio pod konstrukgj nawierzchni do
gtebokasci przemarzania.
Podioze budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego p@ej spodu budowli, w ktérej
wiasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonaneksploatagj budowli.
Skarpa —zewretrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykm ksztaltcie i nachyleniu dostosowanym
do witasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia
Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okéna wg wzoru:
Is =pd / pds.

w ktérym:

Is — wskanik zag:szczenia gruntu, badany zgodnie z npBIN-77/8931-12

od - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mgfn

pds. - maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud

optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shigca do oceny

zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
Wskaznik ré znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw, okrélona wg wzoru:

U=dwo/dwo

w ktorym:

U — wska&nik réznoziarnistdci

dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygeze Robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe” pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowh (CPV)
45 11 12 00-0: Roboty w zakresie przygatoia terenu pod budew roboty ziemne.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWIORB D-M.00.00.00.
-~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Materiat rodzimy uzyskany z wykopéw powinienébyezdorazowo badany przez Wykonawe jego przydatrig
okreslana na biggco przed wbudowaniem go w konstrukgiemne. Jeeli badania laboratoryjne w trakcie
budowy wykonywane przez Wykonagvtak wykaza, to grunt nieprzydatny do budowy powinienclydwieziony
przez Wykonawe na odklad po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzorpedmienie terendw na odklad najedo
obowigzkéw Wykonawcy i powinno kiyzgodne z obowizujacymi przepisami.
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lyrzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bydoasypéw mog by¢ wywiezione poza Plac Budowy
tylko woéwczas, gdy stanowinadmiar objtosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezwelarinspektora
Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyiw nie lgdace nadmiarem objosci robot ziemnych
zostaty za zgagl Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawoza Plac Budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gigh kontraktem, Wykonawca jest obawiny do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntéw przydatnych zerdédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektoczblial.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp&wipny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Inzynier maze nakazé pozostawienie na Placu Budowy gruntéw, ktérycrsora nieprzydatrié wynika jedynie
z powodu zamarzecia lub nadmiernej wilgotrii.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdIpkt. 3.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwoéci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegajak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania. Spgz uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofett
Wykonawcy i uzyské& akceptagj Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyanaig ogélne” pkt. 4.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinief diystosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wykonawca ma obeaek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogow bezpiecistwa zaréwno w olbie pasa drogowego, jak i
poza nim.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DEMX0.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca uwzgldni wszystkie uwarunkowania, w jakicleda wykonywane roboty zwrane z wykopami (m.in.
sytuacyjno-wysok&iowe, gruntowe, wodne, szczegoélne) wysface na terenie robét oraz dyspozycje daofgez
tych robo6t zawarte w dokumentacji projektowe;.

Nalezy uwzgkdni¢c wptyw kolejnagci i sposobu wykonywania wykopow (w tym rowhaieprawidlowe ich
odwadnianie) oraz terminy i kolejfiowykonywania innych rob6t na obszarach prowadzestiét ziemnych lub do
nich przyleglych - na spetnienie wymagdotycacych bezpieczestwa, stateczrioi oraz prawidiowego pagiu
catasci robot.

Wykopy naley wykonywa& z zachowaniem wymagadotycacych dokfadnéci okreslonych w niniejszej
STWIORB oraz z zachowaniem wymogow ochraimpdowiska. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowa ich stateczn& w calym okresie prowadzenia robo6t, a naprawa dzko wynikajacych z
nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ictdgecia lub innych odspstw od dokumentacji obgia
Wykonawe robot ziemnych.

Wykopy sposobemecznym naley wykonywa w przypadkach wygpowania zinwentaryzowanych wydzen
podziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zostarstwierdzone urgdzenia podziemne niewykazane w dokumentacji
projektowej wowczas roboty nale przerwa i powiadomé o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie
decyzg dotyczcy kontynuacji robét.

Spos6b wykonania skarp wykopow i skarpy rowu pogringwarantow@ ich stateczni& w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkadze/nikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojul,
podckcia lub innych odsgpstw obciza Wykonawe.

5.2. Odwodnienie wykopoéw
Wykonawca jest zobowkany do cigtej kontroli warunkéw gruntowo — wodnych i poréwrgnia ich z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedio dobrania spetu do odwadniania wykopow.

Technologia wykonywania wykopu musi ugtizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwa: w kierunku podnoszeniaesiniwelety. W czasie robét
ziemnych nalgy zachowa odpowiedni spadek podiay i nadé@ przekrojom poprzecznym spadki u#liwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nisvipien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistychleixa uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejréei i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innyezhot na spetnienie wymagaotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pegti robét.
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Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikbw naturalnych i usdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wykonawca jest zobowkany do prowadzeniaggtego monitoringu wéd gruntowych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrgvat
nieprzydatnét, Wykonawca ma obowiek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny ldy wykonane zgodnie z DokumentacProjektova i STWIORB. Szerok& dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Nieréwnéci skarp
mierzone taf 3-metrovy nie mog przekracz& 3 cm.

Spos6b wykonania skarp wykopdw i skarpy rowu posingwarantowa ich stateczn& w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkadze/nikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojmh,
podckcia lub innych odspstw obciza Wykonawe.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadkfadu) povs
rzednych robét ziemnych jest mniejszaz,3 m. Z chwi4 przysgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszczaspo nim jedynie ruch maszyn prageych.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych paoey warunkow,
obcigzag Wykonawe.

5.5. Odktad

Grunty z wykopdw, nie nadgie s do wbudowania w nasyp naleodwiez¢ na odklad. Lokalizagj odktadu
nalezy uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

Odkiad powinien by uformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5 i spadk
korony od 2% do 5%. Odkiady powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z otag@ajp terenem.
Powierzchnie odktadow powinny &yokryte ziemi urodzajna.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimpiew upewnt Sig, ze jest to grunt nieprzydatny do
budowy nasypow. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonaws zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukomukoszt tych czynnii w catdici obchza
Wykonawe.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangbime” pkt. 6.

6.1. Zalazenia ogolne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematycznie badania kontrolne i dostatdazpie
ich wynikébw do Inspektora Nadzoru. Badania konteolWykonawca powinien wykonywaw zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczicych jakdci robét i wymaganych niniejsZSTWIORB
i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbiorow Robot zanikajych lub ulegajcych zakryciu.

Tabela 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres badla pomiaréw wykonanych robdét ziemnych

Lp | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalnasiotliwo$¢ bada i pomiarow
1 Pomi i k i . : . -
ormiar szerolém! orpust zIemnego Pomiar tama, szablonem, tato dlugdci 3 m i poziomig lub
2 Pomiar szerok@i dna rowow .
- - niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
3 Pomiar pochylenia skarp .
7 Pormiar réwnéci powierzehni Korpusu gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m, conb®al
< - . S
5 Pomiar réwnéci skarp lukach o R <100 m oraz w miejscach, ktére ugzatpliwosci
6 Pomiar rgdnych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznych vajgktu,
ziemnego w trzech punktach dla kdej jezdni (obie krawdzie i &) dla
kazdej warstwy. Przed przygiieniem do robot Wykonawga
przedstawi laynierowi do akceptacji propozycj miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw
7 Pomiar spadku podtnego powierzchni Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach wipliwych
8 Zag;szczenie, nnos¢ podiaza wilgotnaé co najmniej jeden raz w 3 punktach na 5060 m
gruntu
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6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwréck na :
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogargaaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdczeniu,
d) dokladnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie).

6.3. Dokladna¢ wykonania wykopow
Tabela 2. Doktadnig wykonania wykopow

Lp. [ Czs¢ budowli Jednostka Dokladé
1 Podiae nawierzchni:
- nierébwngaci powierzchni*) cm +3
2 Korpus ziemny
- o$ korpusu drogowego cm +10
- szerokaé cm 110
- nieréwndaci powierzchni*) cm +4
- niweleta goérnej powierzchni cm +2, -3
3 Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +10
— nieréwna¢ powierzchni pod warstywziemi urodzajnej cm +10
4 Rowy:
— szeroka¢ cm +5
— rzedne profilu dna cm +1,-3
" Nierobwndci mierzone taf 3 m

7. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-MO®O. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove dla robdét ziemnych jest 13metr szécienny) .

Jednostlk obmiarova dla plantowania powierzchni wykopow (dna wykopowéw, skarp) jest 1 f(metr
kwadratowy).

7.2. Zasady obmiaru

Obmiar wykonania wykopow polega na pomierzeniu liozeniu obgtosci usuwanego gruntu wg rzeczywistego
ksztattu bryt wykopéw.

W przypadkach skomplikowanej geometrii kubatury ayéw, naleéy dokon& podziatu objtosci catkowitej na
bryly proste pozwalape z dostatecan doktadndcia wykona& obliczenia (dopuszczalne jestrednianie
wymiarow liniowych). Obmiary naley uzupeiné odpowiednimi szkicami. Obliczenia wraz ze szkicamila
kazdorazowo potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

llos¢ jednostek obmiarowych stanowi sumagbd§ci usunetego gruntu ze wszystkich wykopow.

Obmiarovy ilos¢ robét zaoksgla sk z doktadnécia do petnych jednostek (1,0%m

Obmiar wykonania plantowania powierzchni wykopéwlega na pomierzeniu i obliczeniu powierzchni
plantowanego gruntu wg rzeczywistego ksztattu poseteni dna wykopu, rowéw, skarp.

8. Odbior Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MI0MO. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovs, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci rob6t. Zestawienia
powinny zawierd daty bada i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa pfatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozgruntu na tymczasowe sktadowisko lub do miejsca

wbudowania obejmuje:

— skfadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- wszelkie koszty zwizane z tymczasowym skladowaniem gruntu, w tym koszélezienia miejsca odktadu i
uzyskania pozwolena sktadowanie materiatdow wraz z kosztami sktadoaydikwidacja sktadowiska,
doprowadzenie stanu sktadowiska do poprzedniegm skaszt ewentualnych odszkodaiwva
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— prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  wykonanie wykopu

—  transport gruntu na tymczasowe sktadowisko lub dgsta wbudowania,

- koszt doprowadzenie gruntu pogdodo wymaganych parametrowg{jezaistnieje taka potrzeba),

—  zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkaymnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp.

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dwientacy Projektovy,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed gmajczas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddooratoryjnych,

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach w zwiku z transportem gruntu,

- koszt uporzdkowania i rekultywaciji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozguntu na odktad obejmuje:
—  skfadniki ceny jednostkowej olkdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  wykonanie wykopu,
zaladowanie gruntu n@odki transportowe i transport gruntu na odklad \Wyd&wcey, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru,
koszt doprowadzenie gruntu pogdodo wymaganych parametréwg{jezaistnieje taka potrzeba),
zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkaymnikdw atmosferycznych, mechanicznych, itp.
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dwientacy Projektovs,
koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed gmajczas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddooratoryjnych,
wszelkie koszty zwaizane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znaléaierejsca odktadu i uzyskania
pozwol& na skladowanie materiatow wraz z kosztami plad¢adskvania,
koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach w zwizku z transportem gruntu,
koszt uporzdkowania i rekultywacji terenu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiléchbiernej

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezzawartdci siarki metod bromows.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDParézawa 1998.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodigzu z zastosowaniem geotekstyliw, IBDIiM,
Warszawa 1986.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.
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D-04.01.01 Profilowanie i zagszczaniem podiga

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiylinia i odbioru rob6t budowlanych wymagania dotycce
wykonania koryta wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@ gruntowego w ramach zadania.
Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna dt. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowangakstdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gkt

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem koryta w
gruncie, przeznaczonego do idmia warstw konstrukcji jezdni, zjazdow, parkingo¥ciezki rowerowej,
chodnikow i poboczy..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymaganiélog"
pkt 1.5.

2. Materiaty

Materiat wystpujacy w korycie jest gruntem rodzimym, ktorgdzie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie z
.Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath i Potsztywnych" [6] powinien charakteryzodvaie
grup nosnosci G1. Gdy poditee nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmmci, naley podiaze
doprowadzt do grupy nénaosci G1 zgodnie z Dokumentacja ProjektphWSTWIORB.

3. Sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mozliwosciag

korzystania z nagpujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;Aynier/Inspektor Nadzoru nie
dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymaaagoine"

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB @00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robot
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podie, po uprzednim
wyréwnaniu rowéw i kanatéw po koparkach w elbe studzienek i uggdzer obcych, jak réwnig wyréwna
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istniejagce podiae po zagszczeniu mieszagkkruszywa naturalnego, tamanego lub materiatem zbiéoki -
bezpdrednio przed rozpoeziem robdét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest maliwe wytacznie za zgogl
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmgsimych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera/lnspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdlw $zpilek powinno unidiwiac
nacigniccie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w agistch nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowado rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgersboty

i do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakreSposéb wykonania musi dyaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powin®t¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lubwvadziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zspczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni potonaley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych poditaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne poditaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera/Inspektora
Nadzoru, dowig¢ dodatkowy grunt spelniggdy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $o
koniecznej do uzyskania wymaganychedumych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartei
wskaznika zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiéa naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyniera/Inspektora Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przyshpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podita naley
kontynuow@& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kaiviik
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (1S)

Strefa korpusu Minimalna waté s dla ruchu{Minimalna warté¢ Isdla
KR-1 do KR-3 chodnikow isciezek
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni podiga

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztatcenia podi@m wedlug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtérnego i pien@go modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnaos$¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj

a) w gruntach niespoistych - + 2%,

b) w gruntach mato- §rednio spoistych - 0,-2%

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
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Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym

stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwkanych z profilowaniem i zg@gzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptavinien on zabezpiecéypodiae
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praezogenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier/Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewenigataleci wykonanie niezbdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania log6 pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe na krawdziach co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie * na kregiziach co 100 m

7 Zagszczenie, wilgotné@ gruntu podtéa | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leqz

nie rzadziej ni raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach
gtoéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -
5cm.

6.2.3. Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z normnBN-
68/8931-04 [4]. Nieréwrkzi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fatg. Nierébwndci nie mog przekraczéa 20
mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektowy z toleranci +
0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZa+1l cm, -2 cm.

6.2.6. Zagsszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporownanie wartei modutdw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@cgkreslonych zgodnie z norgnPN-S-02205 [3] nie
powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zagszczania naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podtéa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerang;:

a) w gruntach niespoistych -+ 2%,
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b) w gruntach mato- §rednio spoistych - 0,2%

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rg/ch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie doghglkasci co najmniej 10 cm, wyr6éwnanie i powtdrne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DO0@O ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DO0MO ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznajezsi
wykonane zgodnie z dokumentacja projektp&TWIORB i wymaganiami tiyniera/Inspektora Nadzoru,zei
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolip&t 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkciji,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogplzamiem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- Zzagszczenie,
- utrzymani e koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotngci

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty.
5. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Paalath i Pétsztywnych - Zatznik do zarzdzenia Nr 31
GDDKIA z dnia 16.06.2014r.
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D-04.02.01 Warstwa odcinajca z pospoiki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robét Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB;) svymagania dotyae wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramach
zadaniaPrzebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna df. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdat@&wlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem warstwy
odcinajcej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okteniami podanymi
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogbt

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowh (CPV)
45 23 33 20-8: Fundamentowanie drég.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem zastosowanym przy wykonywaniu warstwgaodapcej jest piasekredni.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy agizagcej powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznaoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvetly odcinajcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% zianngu podicga
Dla materiatdow stosowanych przy wykonywaniu warstigczagcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajce].

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistaci,

dso - Wwymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dho - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstwaodagcych i odcinajcych powinien spetniawymagania
normy PN-EN 13043 : 2004

¢) wspotczynnik filtracji k> 8m/d £0,0093 cm/s).
2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy maigtej nie jest wbudowane bezpednio po

dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego skladowamiayMykonawca robd6t powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnygnii materiatami kamiennymi. Podi® w

miejscu skltadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgjej powinien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu:

réwniarek,

walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagamjolne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podiaa

Warstwa odcinajca powinna b§ wytyczona w sposob uniliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentic)
projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposoéb
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaiaé¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w dwoch warstwach o jednakowej géaboprzy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéwégdmych wysokéciowych. Docelowa grubé roztazonej warstwy linego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu oggnieto gruba¢ projektowan — 25 cm.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjasiywa naley przed zagszczeniem wymielikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zagszczanie warstw o] przekroju daszkowym male rozpoczyna od kravedzi
i stopniowo przesuwa pasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o] jednostronnym spadku pgle rozpoczyna od dolnej krawdzi
i przesuwa pasami podiznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwnaici lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny kiy wyrbwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie naley kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481. Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie

z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo

nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,\gittyotnos¢ kruszywa jest risza od

wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpecim robo6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wigiwy,

— okreslenia grubéci warstwy materiatlu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej gigb@o
zag:szczeniu,

— ustalenia liczhy przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzya takich materiatébw oraz spytu, jakie kedg stosowane do

wykonywania warstwy odgzapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu akceptowanym przezyimera.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinajcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ulniem nagpnej warstwy powinna kiyutrzymywana w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcze mich pojazdéw koniecznych dla wykonania zejy lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogt

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnidadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie whciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych

i zagzszczenia warstwy odcingjej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odcinagej

Lp. | Wyszczegollnienie Minimalna czstotliwos¢ badah i pomiaréw
bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy lraz nalazylilraz na 1wysp
2 | Réwna¢ podiwna 1raz nalazylilraz na 1wgsp
3 | Réwna¢ poprzeczna 1raz nal azylilraz na 1wysp
4 | Spadki poprzeczrie 1raz nalazylilraz na lwysp
5 | Rzdne wysokéciowe 1raz nalazylilraz na 1wgsp
6 | Uksztattowanie osi Wl raz nal azylilraz na 1wysp
planie”
7 | Gruba¢ warstwy lraz nalazylilraz na 1wysp
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczraelziej nk raz na 600 #h
wilgotnos¢ kruszywa

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3 Roéwna¢ warstwy

Nieréwnaici podtuzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrove tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrows fatg. Nierowndgci nie mog przekracza
20 mm.
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6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe
Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie mge byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych lub o wiej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragcfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tmarsh, naley mierzyé taczrg
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod we#m grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy na giokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkaou tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8 Zag:szczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 1,03.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie doghglkasci co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@0O®,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) warstwy piaskowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D000 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1frwarstwy z piasku obejmuje:

— prace pomiarowe,

— zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padio warstwy materiatu
o grubdci i jakaosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

— utrzymanie warstwy,

- o0znakowanie robot.
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10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-EN 13242

4. BN-68/8931-04

5. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

Kruszywa do niezmanych i zwjzanych hydraulicznie
materiatébw stosowanych w obiektach budowlanych u
budownictwie drogowym

Drogi samochodowe. Pomiar rdé$eno nawierzchni
planografem i fat

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

6. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabytitpzu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstkayjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIOR) swymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyatvierzchni w ramach
Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna dt. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktikmmtraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngcted ut@aeniem nasipnej warstwy nawierzchni, zgodnie z
dokumentagj projektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa- emulsja bdaca zawiesig asfaltu w wodzie, w ktorej fazdyspergowan
(rozproszon) jest asfalt, a fagciagla jest woda lub roztwér wodny.

1.4.2 Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie h&dazastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami— emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikowany patirmami
albo jest to emulsja modyfikowana lateksem katioyrow

1.4.4 Polaczenie mgdzywarstwowe— zwigzanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzéhpodbudowy
z kruszyw poprzez skropienie warstwy dolnej emudsifaltovg w celu zwekszenia wytrzymakei zespotu
warstw ( dolnej i gérnej ) i uniembwienia penetracji wody ngdzy warstwami.

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00."Wymaga ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarnigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do wykonania peajczenia mgdzywarstwowego magby¢ stosowane nagiujgce materiaty
a) kationowe emulsje asfaltowe (niemodyfikowane )
b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane poliameir

Dla kazdej partii emulsji asfaltowej natg przedstawd dokumenty dopuszczgiej jej wycie
w budownictwie zgodnie z obogdiujgcymi w tym zakresie przepisami.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowych emulsji asfaltowych padanWT-3

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Doktadne zuaycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjny@wierzchni nalgy ustalt w zaleznosci
od rodzaju podiza i wymaganej iléci asfaltu pozostatego po odparowaniu emulgator&Wg/iORB dla
poszczegolnych warstw bitumicznych.

Zuzycie lepiszczy powinno l#yzaakceptowane przezzimiera.

Skropienie powinno hiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradgarowanie wody.
Orientacyjny czas wyprzedzenia od momentu #ekenia skrapiania wynosi co najmniej:
- 1hprzyilgci 0,2 + 0,5 kg/m2 emulsji,
- 2hprzyilgci 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji,
- 8 h przy ilgci powyzej 1,0 kg/m2 emuls;ji.

2.5. Skladowanie lepiszczy
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Warunki przechowywania nie naqgowodowa utraty cech lepiszcza i okiinia jego jakéci. Emulsg
mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbreikach pionowych z nalewaniem od
dna.

Nie nalezry stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinienangk sic mazliwoscia
korzystania z nagpujagcego sprztu:
- szczotek mechanicznych, zalecagiycie urzdzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrga by
wykonana z twardych elementéw czysmmzch i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysizcze
przylegajicych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposada miekkie elementy czyszaze i shiy¢
do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
- szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nataizywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnacby
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych
parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
- predkaéci poruszania giskrapiarki,
- wysokdci i diugdsci kolektora do rozkladania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendidyolowany termicznie tak, aby bylo rdiawe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymdgagolne” pkt
4,

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkier® nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niextts powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powingydozedzielone przegrodami, dzjeymi je na komory o
pojemndci nie wickszej niz 1 ¥, a kada przegroda powinna ngigvykroje w dnie umgliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznacmeodo transportu lub skladowania emulsji powinn§ tgyste i
nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @/B0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przygiieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalzrayniera:
- ustalt lokalizacf terenu robot
- przeprowadgiszczegO6towe wytyczenie robo6t
- usun¢ przeszkody utrudnigge wykonanie robét
- zgromad#imateriaty i spret potrzebne do rozpoezia rob6t
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5.3. Oczyszczenie warstw nawierzchni przed skropi@am

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodyqimieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogtarmbezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.4.0dcinek prébny
Przed rozpogziem robét, w terminie uzgodnionym zzimierem, Wykonawca powinien wykofa
odcinek prébny w celu:
1) stwierdzenia czy vilgwy jest sprzt do skropienia emulgjasfaltovy
2) okréenia poprawngéci dozowania emulsji
Na odcinku prébnym Wykonawca powmigy¢ takich materiatow oraz st jakie gda stosowane do
wykonania skropienia warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powibgt uzgodniona z lzynierem.
Odcinek prébny powiniendglokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca nie przysgpi¢ do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wywikdob na odcinku
prébnym przez layniera.

5.5. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnattpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopiero po
wyschnkciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzaimaze by wilgotna.

Skropienie warstwy ma rozpocgé sic po akceptacji przez kyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskowy).

Temperatura podi@ w czasie skrapiania emulsgjsfaltova powinna wynosi co najmniej +3C.Nie
zaleca si wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosfepgatziub po nich.

Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinmgscic¢ sie w przedziale od 40 do 70, a emulsji
asfaltowych modyfikowanych polimerem od. 50 d6@QV razie potrzeby emulspalery ogrz& do temperatury
zapewniajcej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazpta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinytapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umdaliwienia penetracji lepiszcza w warshiodparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utageniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \lylwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezledny ruch budowlany.

5.5.1.Zastosowanie emulsji asfaltowej

Rodzaj zastosowanej emulsji powirbgé dostosowany do rodzajgczonych materiatow z
zastrzeeniem,ze kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polim@rstosuje i pod cienkie warstwy na
gorgco.

Jeeli w dokumentaciji projektowej nie okteno rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, torgajzaj
nalezy przyja¢ wedtug zaleck podanych w tablicy 1, po zaakceptowaniu rodzajulsjiprzez Irkyniera.

Tablica 1. Zalecane emulsje asfaltowe daygmdn miedzywarstwowych:

L.p. Rodzaj potaczenia médzywarstwowego Emulsja asfaltowa

P_odbl_Jdowa z AC na podbudowie z kruszywa C60B10 ZM/R
niezwigzaneg

=

Podbudowa z AC na nawierzchni asfaltowej o chropawe

2. powierzchni ( po sfrezowani D

3. Warstwa wizaca z AC na podbudowie asfaltoy C60B3 zV

4. Warstwascieralna z AC na warstwie wiacej asfaltowe C60B3 zZV

5 Warstwascieralna z SMA i BBTM na warstwie wiacej C60BP3 ZM
asfaltowe

1) Rodzaj emulsji nalsy przyja¢ w zaleznosci od stanu nawierzchni, np. przyaym braku lepiszcza
startego przez kofa pojazddéw i znacznym stopniwwataci nawierzchni — C60B10 ZM/R, przy flo
duzej szczelnéci nawierzchni — C60B3 ZM, w celu zapewnienigksize] wytrzymaitéci polgczenia
miedzywarstwoweg«— C60BP3 ZN

5.5.2. Okrelenie ilosci skropienia emulsp
Okrélenie ilasci skropienia emulgjna drodze nalg wykona wedtug PN-EN 12272-1.
Zalecane ifoi skropienia emulgjasfaltova w przeliczeniu na il& pozostatego lepiszcza ( asfaltu ) podano w
tablicy 2.
Pod warstwmieszanki BBTM naliey stosowa zwigkszory ilos¢ skropienia lepiszczem, ziting do gornej
granicy wymaga podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane #oi pozostatego lepiszcza ( po odparowaniu wody gkadtopienia emulgj asfaltowy podiaza
pod warstw asfaltovy

L.p. Ukladana warstwa asfaltowa Podioze pod warstwg llo sc pozostalego
asfaltows lepiszcza [kg/m2]
Podbudowa z kruszywa
niezwigzanego ( 0,50 do 0,70
stabilizowanego mechanicznie
1. Podbudowa z betonu asfaltowego AC - .
Nawierzchnia asfaltowa o
chropawej powierzchni ( po 0,20 do 0,50
sfrezowaniu)
2 Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC  Podbudowa asfaltowa dpH3n50
3 XVgrstwasmeralna Z betonu asfaltowego Warstwa wizaca asfaltowa 0.10 do 0.30
4. Warstwacieralna z mieszanki SMA Warstwag#gca asfaltowa 0,10 do 0,39
5. Warstwacieralna z mieszanki BBTM Warstwaaiica asfaltowa 0,40 do 0,89
a)zalecana emulsja modyfikowana polimerend¢iEmulsji naley dobra z uwzgbdnieniem stanu podia,
porowatdci mieszanki SMA, BBTM ,jeeli mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg
uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktdre poidaiu warstwyscieralnej uszczelnij

5.6.Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykizeniowe, zgodne z dokumentapjojektow lub wskazaniami liyniera dotycz prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do isityeh warunkéw terenowych, takich jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo ugtywh
- uzupetnienie zniszczonych w czasie robét isinigjh elementéw drogowych lub terenowych
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét
- usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowéagzidbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki isSkania wymaganej iléci lepiszcza w zalenosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 3.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiardw w czasie robot

L.p. | Wyszczegélnienie rob Czestotliwos¢ bada Wartdsci dopuszczalr

1. Lokalizacja i zgodni granic terenu robét | 1 raz Wg.pkt5i dokumentacj
z dokumentagj projektowe

2. Roboty przygotowawc: Ocena cigla Wg pkt. 5.

3. Czysta¢ podiaza ( sprawdzona wizualnic | Ocena cigta Wg pkt.5.:

4. Sprawdzenie jednorodéa skropienii 2000 do 3000 m2 Wg pkt.5.5 Z

5. Wykonanie robét wyonczeniowycl Ocena cigla Wg pkt. 5.¢

1) Czstotliwos¢ bada : raz na 2000 fprzy wielkdci skropienia do 6000 i raz na 3000 fprzy wielkdci
powierzchni do skropienia powsgj 6000 n

2) Dopuszczalne odchyleniadto dozowanej emulsji na 1 m2: +/- 10 %.Dopuszczaldehylenie szerokgi
dozowanej warstwy +/- 10 cm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30M0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovsg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 oczyszczenia warstw konstrukchimbejmuje:
- koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,
- mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wodl lub wyciem spgzonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena wykonania 1m2 skropienia warstw konstrukcyjnyioejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

2. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — @zmanie penetracji igh

3. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie temperatury rknienia — Metoda
Pierscien i Kula

4. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaante zawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

5. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaanie pozostakei na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqgubzostatéci na
sicie

6. PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrawie polarnéci czastek w emulsjach
asfaltowych

7. PN-EN 1431 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaane zawartéi asfaltu i olejow

destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metoestylacji

8. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie — Metbdyga — Cz$¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozkiad lepiszcza i kruszywa

9. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wygamaia dla asfaltow drogowych

10. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie czasu wyptywu
lepkasciomierzem wyptywowym. Gg¢ 1: Emulsje asfaltowe

11. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie wartei pH emulsji asfaltowych

12. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltow®edzyskiwanie lepiszcza z emuls;ji
asfaltowych lub asfaltow uptynnionych lub fluksowah -- Czs¢ 1:
Odzyskiwanie metagodparowania

13. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltow®edzyskiwanie lepiszcza z emuls;ji
asfaltowych lub asfaltow uptynnionych lub fluksowah -- Czs¢ 2:
Stabilizacja po odzyskaniu metpddparowania

14. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtade z wypetniaczem

mineralnym

15. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

16. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@azzanie sity rozggania asfaltow
modyfikowanych, metoda z duktylometrem

17. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emuls;ji
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

18. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zzanie energii odksztalcenia

19. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsklasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

20. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —atBsspecyfikaciji asfaltow

modyfikowanych polimerami
9.2. Inne dokumenty

1. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe .Wymagaechniczne.
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D.04.04.02. Podbudowa z mieszanek kruszywa niezaganych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB symagania dotyegce wykonania i odbioru Robét zygianych z
wykonaniem podbudowy z mieszanek kruszywa nigzanych w ramach zadania pn: ,,
Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna dt. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru RoBéatowlanych jest stosowana, jako dokument przetaygo
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymigmych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyzasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem podbudowy z
mieszanki kruszywa niezgdanej o uziarnieniu 0/31,5mm i 0/63mm, grétiav zakresie zgodnym z dokumentacj
projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwizana— ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym (od=0 doD), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego pzaligruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzdndg.

Podbudowa pomocnicza— warstwa zapewnigga przenoszenie oleen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstve podiaza.

Podbudowa zasadnicza- warstwa zapewnigga przenoszenie oleen z warstw wyej lezacych na warstey
podbudowy pomocniczej lub podia

Pozostate okgtenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWIORBMDE0.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycyce Robét
Ogo6lne wymagania dotygeze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamgjélne" pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowh (CPV)
45 23 33 20-8: Fundamentowanie drég.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

Wszystkie materialy zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.1.Materiaty do wykonania podbudowy

2.1.1. Kruszywa
Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do wytwarzanieszanek niezwzanych do warstwy podbudowy
zasadniczej lub pomocniczej powinny spetnieymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanekwiiganych do warstwy zasadniczej lub pomocniczej

Lp. Wyszczegdlnienie wigiwosci Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych
Podbudowa obgiona ruchem
KR1+3 KR4+6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20 Gc80/20
Gr80 Gr80
GA75 GA75
2 | Ogolne granice i tolerancje uziarnienia krusz ego
nagsitacr? p@rednich wg PI{I—EN 933-1 B1ibeg GTc20/15 GE20/15
3 | Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobriego GTe10 GTe10
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTa20 GTa20
4 | Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartei wskanika ptaskdéci Flso Flso
lub
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b) maksymalne wartei wskaznika ksztattu Slss Sks
5 | Kategorie procentowych zawadtdziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie Coorz Coorz
zaokgglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
6 | Zawartd¢ pytow? wg PN-EN 933-1:
a) w kruszywie grubym fdekiarowane fdexiarowane
b) w kruszywie drobnym faekiarowan fdekarowant
7 | Odporné¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 LA4q LAsg
8 i)odgp;cirlnéc nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN MpeDeklarowana McDeklarowana
9 | Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana |[Betwvana
10 | Nasikliwoé¢? WA2 WA2
11 | Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych dfaodowiska wg
odrebnych przepiséw
12 | Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i
plastik, mogcych pogorsz§ wyrdb kaacowy
13 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, weEMN
1097-2 SBa SBa
14 | Mrozoodporn& na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN
F4 F4
1367-1
15 | Skiad materiatowy deklarowany deklarowany
1) taczna zawart& pytéw w mieszance powinnaeginiesci¢ w krzywych granicznych
2) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnioneayadprawdzé mrozoodpornée
2.1.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalestosowd wock nie zawierajcg sktadnikow wplywajcych szkodliwie na mieszaeak
kruszywa, ale umdiwiajaca zag:szczenie mieszanki niezyganej. Woda powinna odpowiadarymaganiom PN-

EN 1008.

2.2. Wymagania wobec mieszanki niezgrzanej do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa

niezwigzanej

Mieszanka kruszyw powinna bytak produkowana i skladowana, aby wykazywala zaeinie jednakowych

wihasciwosci i spetniata wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszyw nigzaviych do warstwy podbudowy

Lp Wiasciwosci Wymagania

1. Uziarnienie mieszanki 0/31,5

2 Maksymalna zawar§é pytow; kategoridJF UFg

3 Zawartd¢ nadziarnaDC OCq

4 | Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia —

rysunek 1

Wymagania wobec jednorod§e uziarnienia poszczegolnych partii — .

5 . : . W(g tablicy 3
porownanie z deklarowarprzez producenta waftia (S)

6 Wymagania wobec jednorodimd uziarnienia na sitach kontrolnych W tablicy 4

7 Wrazliwo$é na mroz; wskanik piaskowy SE, co najmniej 45

8 Odporng¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianajieszanki) wg LA
PN-EN 1097-1, kategoria nie w§za ni %
Odporng¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z miesapanlg PN-

9 | EN 1097-1, kategoria b Deklarowana
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki)wg PN-E

10 1367-1 F4

11 Wartas¢ wskanika CBR po zagszczeniu do 1s=1,0 i moczeniu w wodzie 80
96h, co najmniej -
Zawartag¢ wody w mieszance zagzczanej, % (m/m) wilgotoi optymalnej

12 80 — 100
wg metody Proctora

Proctora wg PN-EN 13286-2

1) badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona na mieszance poguiokrotnym zagszczeniu metad
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Rysunek 1. Mleszankamezyzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej

Dostarczona mieszanka kruszywa musi ioentyfikowalna przez nagiujgce informacje:
a) powotanie na WT-4 2010
b) zrédto i producenta — §& materiat zostat przemieszczony, powinna ippdane zaréwnerddto jak i
lokalizacja sktadowiska
¢) wymiar gérnego kruszywa (D)
d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance
€) gestas¢ szkieletu mieszanki i wilgotrdé optymalna.
Dokument dostawy powinien zawi€reo najmniej nagpujgce dane:
a) oznaczenie wg asortymentu
b) dak wysyiki i pochodzenie
c) wielkos¢ dostawy
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadziaktadovwy kontrok produkcji (ZKP), aby zapewfii ze wyrdb spetnia
wymagania niniejszej STWIORB. Przy produkcji mieszia niezwiyzanych przeznaczonych do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni naky stosowa system 4.

2.3. Sprawdzenie wiéciwosci mieszanek do wykonania podbudowy
Oprécz wymaga dotyczicych uziarnienia podanych na rysunku 1 wymaga &by 90% uziarnie mieszanek
zbadanych w ZKP w okresie 6 migsy spetniato wymagania kategorii podanych w Tab8cy

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanigeklarowan przez
producenta wartgia (S).

Mieszanka niezvgzana Poréwnanie z deklarowarn przez producenta wartdcig (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 8 16
Wymaganie 15 15 +7 +8 +8 +8

Wymagania dotycz produkowanej i dostarczanej mieszankiliJaieszanka zawiera nadmigraawartd¢ ziaren
stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez urewdta uziarnienia mieszanki po egbkrotnym
zag:szczeniu metagProctora.

Krzywa uziarnienia (s) deklarowana przez producenieszanek powinna nie tylko nigi¢ sic w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymidmi (SDV) z uwzgddnieniem dopuszczalnych toleranciji
podanych w tablicy 3, ale powinna speém@ymagania eigtosci uziarnienia zawarte w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych -znice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka niezvgzana Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach
[réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm]

1/2 | 2/4 | 4/8 | 8/16
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min. max. min. max. min. max. min. max.

Wymaganie 4 15 7 20 10 25 10 25

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogblolet. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszpveawhzanej nalgy stosowa nas¢pujace rodzaje spetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankizgmswyposaone w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoiooptymalne;.
Wymagania to jest zidne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarardogawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgoted

b) rowniarki lub uktadarki do rozi@nia mieszanki. Za zggdnzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu
mniejszym od eizkiego mana dopsci¢ spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zszrzania w miejscach trudnodgstych

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogoélne" pkt. 4.
Transport kruszywa nie odbyw#é sie samochodami samowytadowczymi w sposOb zabezpigyzag przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataacmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robo6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. "Wymagania ogoélne” pkt.5

5.1. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudogvpowinno spemi@wymagania okrdone w ST D.04.05.01 lub D.04.02.01.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materialow gagnych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekekvi
wady, to powinny b§ one usurgite wg zasad akceptowanych przezyhiera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaéjrojektovs lub
wg zalecé Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej STWIORB.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznid zapewnienia
jednorodnéci materiatu nie dopuszcza; swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfrgkcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania wsékpo
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Odcinek prébny
Co najmniej 3 dni przez rozpagzem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania igsgzania kruszywa jest wiawy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu z w staniezoym koniecznej do agijniccia wymaganej grulsgi
warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla agjniecia wymaganego zagzczenia;
— ustalenia liczby przéf sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #eka zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatow oraz spitz, jakie leda stosowane do wykonania
podbudowy na budowie.
Dlugos¢ odcinka prébnego nie powinnadynniejsza ni 100m. Odcinek prébny powinien dylokalizowany w
miejscu wskazanym przezzyniera.
Wykonawca mee przysgpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcim&hnego przez kyniera.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Projektowana grulid podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie — jak w pkt. 1.3.

Warstwa podbudowy powinna dyoztozona w sposob zapewrniay osagniccie wymaganych spadkow iganych
wysokasciowych. Jeeli podbudowa sktadacsiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw edmgch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej naspnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Warstwa podbudowy powinna dyoziozona w sposéb zapewnialy osigniecie wymaganych spadkéw igdnych
wysokagciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segreg&ecjiszywa naley przed zagszczeniem wymieni
kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Zawartg¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowaniagészazania powinna odpowiadavymaganej
zawartdci wody okrglonej w tablicy 2.

5.5. Zagszczenie mieszanki
Podbudow naley zagszcz& odpowiednim sprgem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgaifriooptymalne;j.
Zageszczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szerck.
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Wskaznik zagszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931{@winien wynosi 1s>1,03 dla
projektowanego odcinka drogi ekspresowej S-19 byanic w wezle oraz Is>1,0 dla pozostatych drég.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przeda¢niem nasgfnej warstwy powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.zé
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane peaezuch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagawggine" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpocgciem robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— przedstawé Inzynierowi do akceptacijirédta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowycliematow,
dofaczapc wszystkie dokumenty potwierdaag jaké¢ materiatow sktadowych

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\ynp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aproba¢ techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtdyy i

- wykona wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera. Badania te powinny obejmainaszystkie whaciwosci kruszywa okrélone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robét
Tablica 5. Czstotliwas¢ oraz zakres badarzy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszyweznizanej

e Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada — - - -
Minimalna liczba bad@a | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce |podbudowy przypadaga na
roboczej jedno badanie (f)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 6000
2 | Zawartdé¢ wody w mieszance
3 | Zag:szczenie warstwy 2 6000
4 | Badanie wisciwosci mieszanki wg tab. 2, pkt. 2.2 dlazkizj dostawy

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byprzeprowadzana 2 razy nazkej dziennej dzialce
roboczej za pomac analizy sitowej. Probki naly pobierg losowo z roziaonej warstwy, przed jej
zagszczeniem. Wyniki powinny ldyzgodne z p. 2.2.

6.2.2. Zawartcé¢ wody w mieszance
Zawartg¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania kgatzania badana wedtug PN-EN 13286-2
powinna odpowiadawymaganej w granicach oktenych w tablicy 2.

6.2.3. Zagszczenie podbudowy
Wskaznik zagszczenia, okrgéony wg BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od okrdonego w pkt. 5.5. W
wypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nidimme ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagszczenia nalg/ oprze na metodzie obgten ptytowych, i wykonywa nie rzadziej ni raz na 5000 & lub
wedtug zaleck Inzyniera. Zagszczenie podbudowy naleuzna& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E < 22

Eq
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia & 180MPa dla projektowanego odcinka drogi eksprep@aE9 oraz
tacznic w wezle lub E>140MPa dla pozostatych drdg (nie dotyczy chodnikéiggow pieszo-jezdnych).
Modut odksztatcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu
piyty VSS osrednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynosi0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

g =30P

= D
4As

w ktérym:
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E — modut odksztatcenia (MPa)
Ap — r&@nica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r@nicy naciskow (mm)
D —s$rednica piyty (mm)
Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnpodica przez obaizenie ptyty wg PN-S-02205.

6.2.4. Wiaciwosci kruszywa
Wiasciwosci mieszanki kruszywa obejmygie ocen wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt. 2.2 naley bada&
dla kazdej dostawy. Prébki do bafl@etnych powinny b§ pobierane losowo w obecstd Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Tabela 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 | Szerokd¢ podbudowy Minimum 3 razy na 1 km Kalej jezdni
2 | Rownai¢ podiwzna w sposob cigly planografem albo co 20 m data kerdym pasie ruchd
3 | Roéwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczneé* 10 razy na 1 km
5 [Rzdne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukacbsi jezdni i na
jej krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w plani¢* usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 2 punktach nadej dziaice robocze;
Przed odbiorem: nie rzadziejgmaz na 6000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1. Szeroké& podbudowy
Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na b&rednich pomiarach. Szera¥opodbudowy nie
moze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rowndé¢ podbudowy

Kontrola réwndci w przekroju podlanym mierzona 4-metrawtats zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nier6éwsoi pod fag 10 mm.

Kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metraviats zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchyiki pod tag 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kitg profilowa z poziomig co 100 m.
Dopuszczalne odchytki spadku0,5 %.

6.3.4. Rzdne wysokdciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porommawynikow pomiaru z dokumentacja projekipw
Dopuszczalne odchyiki -1 cm, +0 cm.

Przed przysipieniem do sprawdzenia gdnych wysokéciowych Wykonawca przedstawi schemat punktow
pomiarowych do akceptaciji.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sgzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych
lukéw poziomych. @ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocee]

niz =5 cm.

6.3.6. Grubasé¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £10%.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagaWiORB
okreslonych w pkt. 6, powinny hiynaprawione przez Wykonagoa jego koszt, zaproponowgprzez niego metad
zaakceptowana przezzymiera.

7. Obmiar Robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest 1 nd (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z mieszaakiszywa niezwjzanej o
okreslonej grubdci, przyjmupc szeroké¢ gornej powierzchni podbudowy niezahée od ilgci warstw.

Szeroké¢ gornej powierzchni warstwy jest oklena z wyhczeniem skosOw krazi i brzegéw, dla ktérych
wykonania oszacowanie #o materiatu nalgy do Wykonawcy.

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-MO®O. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBrojektovy i STWIORB jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pyayne.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpét 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonania £ ppdbudowy z mieszanki kruszywa niezzénej uwzgdnia:

— sktadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie recepty laboratoryjnej, przeprowaizerezigdnych bada i przygotowanie mieszanki,

- wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem ridnlgch bada i pomiaréw,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania

- roziozenie na uprzednio przygotowanym padikruszywa w iléci warstw okrélonych na odcinku prébnym
wraz z wyprofilowaniem do wymaganych spadkowedmzych i zagszczeniem kalej z nich,

— utrzymanie podbudowy,

- naprawa powierzchni z pobraniu prébek,

— badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonaigelzdnych bada i pomiaréw.

- koszt utrzymania czys{oi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaojasigania probek, badanie i ocena przydé&tno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giawosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gfaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztaftu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $efaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawariaiaren o

powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentathmania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychsermosci kruszyw — Cgs¢ 1. Oznaczanie odpor#a
nascieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsengosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoio
na rozdrabianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczanie ¢ptasci
ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dzialanie czynnikdw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i hydraulicznie zwkanych materiatbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane — Wymagania.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne nieznane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. €z 2: Metody
bada dla ustalonej laboratoryjniesstoici i wilgotnosci — Zagszczenie aparatem Proctora.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszshilizowanych mechanicznie.

BN-68/8931-04 Pomiar rowroi nawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych . IBDiM 1997.
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Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rda14 maja 1999 r.

WT-4 2010. Mieszanki niezazane do drog krajowych. Wymagania technicznegczaik Nr 3 do Zaragdzenia nr
102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autastzadnia 19 listopada 2010r.

54



D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstkayjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIOR) siymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyatvierzchni w ramach zadania pn:
~Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trzén Blizna dt. ok. 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktik@mtraktowy przy realizacji rob6t wymienionychpht.1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasgfpnej warstwy nawierzchni, zgodnie z dokumentacj
projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa- emulsja bdaca zawiesig asfaltu w wodzie, w ktorej fazdyspergowan
(rozproszon) jest asfalt, a fagciagla jest woda lub roztwér wodny.

1.4.2 Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie d&dazastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami— emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikowany patirmami
albo jest to emulsja modyfikowana lateksem katioymow

1.4.4 Polaczenie mgdzywarstwowe— zwigzanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzéhpodbudowy
z kruszyw poprzez skropienie warstwy dolnej emudsifaltovg w celu zwekszenia wytrzymakxi zespotu
warstw ( dolnej i gérnej ) i uniembwienia penetracji wody ngdzy warstwami.

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00."Wymaga ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarnigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa STWIORB D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Do wykonania peajczenia mgdzywarstwowego magby¢ stosowane nagiujgce materiaty
a) kationowe emulsje asfaltowe (niemodyfikowane )
b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane poliameir
Dla kazdej partii emulsji asfaltowej natg przedstawd dokumenty dopuszczgjej jej wycie w budownictwie
zgodnie z obowizujagcymi w tym zakresie przepisami.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowych emulsji asfaltowych padanWT-3

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Doktadne zuaycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjny@wierzchni nalgy ustalt w zaleznosci od
rodzaju podtaa i wymaganej iléci asfaltu pozostatego po odparowaniu emulgator&Wg/iORB dla
poszczegolnych warstw bitumicznych.
Zuzycie lepiszczy powinno l#yzaakceptowane przezzimiera.
Skropienie powinno byykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrodparowanie wody. Orientacyjny
czas wyprzedzenia od momentu z&akzenia skrapiania wynosi co najmniej:
- 1hprzyilgci 0,2 + 0,5 kg/m2 emulsji,
- 2hprzyilgci 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji,
- 8 h przyilgci powyzej 1,0 kg/m2 emuls;ji.

2.5. Skladowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowé utraty cech lepiszcza i olxeinia jego jakéci. Emulsg mazna
magazynowé&w opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem od dna.
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Nie nalezy stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfakpwalery
przestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinienangk sic mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

- szczotek mechanicznych, zalecagiycie urzdzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrga by
wykonana z twardych elementéw czysmmzch i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajicych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposada miekkie elementy czyszaee i shiy¢
do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek¢gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafarzywaé skrapiarlk lepiszcza. Skrapiarka powinnadyyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

- predkaéci poruszania giskrapiarki,

- wysokdci i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendiyolowany termicznie tak, aby byto mdiawe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymdgagoélne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkageh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemze nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetyy powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny pszedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi
nie wiekszej n 1 n¥, a kada przegroda powinna ndisvykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportin ikladowania emulsji powinny bygzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @/B0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalzayniera:
- ustalt lokalizacf terenu robot
- przeprowadgiszczegOtowe wytyczenie robo6t
- usup¢ przeszkody utrudnigge wykonanie robét
- zgromad#imateriaty i spret potrzebne do rozpoezia rob6t

5.3. Oczyszczenie warstw nawierzchni przed skropieam

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsitniuznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodyqgimieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywaé
szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudostamezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.
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5.4.0dcinek prébny
Przed rozpoezxiem robd6t, w terminie uzgodnionym zzimierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek
prébny w celu:
1) stwierdzenia czy vil@wy jest sprzt do skropienia emulgjasfaltovy
2) okréenia poprawngéci dozowania emulsji
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatow oraz st jakie kgdg stosowane do
wykonania skropienia warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinng bhiggodniona z liynierem.
Odcinek prébny powinien dyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysgpi¢ do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wywilkdob na odcinku prébnym
przez Irkyniera.

5.5. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnattpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczenmzmomasipi¢ dopiero po
wyschnkciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzaimaze by wilgotna.
Skropienie warstwy ma rozpocg¢ sic po akceptacji przez kyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @psiych
recznie (za pomacweza z dysz rozpryskowy).

Temperatura podi@ w czasie skrapiania emulgsfaltovs powinna wynosi co najmniej +3C.Nie zaleca i
wykonywania skrapiania podczas opad6éw atmosferyazhyb po nich.

Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinmgscic¢ sie w przedziale od 40 do 70, a emulsji
asfaltowych modyfikowanych polimerem od. 50 d6@QV razie potrzeby emulspalery ogrz& do temperatury
zapewniajcej wymagan lepkasc.

Jezeli do skropienia zostatazpta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinytapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umdaliwienia penetracji lepiszcza w warshiodparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utageniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glytwca powinien zabezpie@zgkropiony
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajlko niezlgdny ruch budowlany.

5.5.1.Zastosowanie emulsji asfaltowej

Rodzaj zastosowanej emulsji powinier¢ lmostosowany do rodzajgczonych materiatdw z zastezamiem,ze
kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeratosuje s pod cienkie warstwy na ggo.

Jezeli w dokumentaciji projektowej nie olleno rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, torggjzaj naley
przyja¢ wedtug zalece podanych w tablicy 1, po zaakceptowaniu rodzajulsjirprzez Irkyniera.

Tablica 1. Zalecane emulsje asfaltowe daygmdn miedzywarstwowych:

L.p. Rodzaj potaczenia médzywarstwowego Emulsja asfaltowa
1 P_odbl_Jdowa z AC na podbudowie z kruszywa C60B10 ZM/R
niezwigzaneg:
> Podbudowa z AC na nawierzchni asfaltowej o chropawe 1)
' powierzchni ( po sfrezowani
3. Warstwa wizaca z AC na podbudowie asfalto C60B3 zV
4. Warstwascieralna z AC na warstwie gzacej asfaltowe C60B3 zV
5 Warstwascieralna z SMA i BBTM na warstwie wiacej C60BP3 ZM
asfaltowe
1) Rodzaj emulsji nalsy przyja¢ w zaleznosci od stanu nawierzchni, np. przyaym braku lepiszcza
startego przez kofa pojazddéw i znacznym stopniwwataci nawierzchni — C60B10 ZM/R, przy flo
duzej szczelnéci nawierzchni — C60B3 ZM, w celu zapewnienighksize] wytrzymaitéci polgczenia
miedzywarstwoweg— C60BP3 ZN

5.5.2. Okrelenie ilosci skropienia emulsp
Okreslenie ilosci skropienia emulgjna drodze nalsg wykona wedtug PN-EN 12272-1.
Zalecane iléci skropienia emulgjasfaltovs w przeliczeniu na il& pozostatego lepiszcza ( asfaltu ) podano w tablicy
2.

Pod warstw mieszanki BBTM naliey stosowa zwickszor ilos¢ skropienia lepiszczem, ziting do gornej granicy
wymaga podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane Hoi pozostatego lepiszcza ( po odparowaniu wody gkafopienia emulgj asfaltovg podiaza
pod warstw asfaltovg

Podtoze pod warstwe llo$¢ pozostatego

L.p. Ukladana warstwa asfaltowa asfaltowa lepiszcza [kg/m2]
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Podbudowa z kruszywa
niezwigzanego ( 0,50 do 0,70
stabilizowanego mechanicznie
1. Podbudowa z betonu asfaltowego AC - .
Nawierzchnia asfaltowa o
chropawej powierzchni ( po 0,20 do 0,50
sfrezowaniu)
2 Warstwa wjzagca z betonu asfaltowego AC  Podbudowa asfaltowa dpH3m50
3 Xvéa\rstwasueralna Z betonu asfaltowego Warstwa wizaca asfaltowa 0.10 do 0.30
4, Warstwaicieralna z mieszanki SMA Warstwagkica asfaltowa 0,10 do 0,39
5. Warstwacieralna z mieszanki BBTM Warstwaaiica asfaltowa 0,40 do 0,89

a)zalecana emulsja modyfikowana polimerend¢iemulsji naley dobra z uwzgédnieniem stanu podia,
porowatdci mieszanki SMA, BBTM ,jgeli mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nale
uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore pozéaiu warstwyscieralnej uszczelnij

5.6.Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe, zgodne z dokumentapjojektows lub wskazaniami liyniera dotycz prac zwyzanych z
dostosowaniem wykonanych rob6t do istyegrh warunkow terenowych, takich jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo ustych
- uzupeienie zniszczonych w czasie robét isinigh elementéw drogowych lub terenowych
- roboty poradkujace otoczenie terenu roboét
- usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadgzidbbne skropienie warstwy w celu olenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i gkeeia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 3.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw w czasie rob6t

L.p. | Wyszczegdlnienie rob Czestotliwosé bada Wartaici dopuszczalr

1. Lokalizacja i zgodrit granic terenu robot | 1 raz Wg.pkt5i dokumentac;j
z dokumentagj projektowe

2. Roboty przygotowawc: Ocena cigla Wg pkt. 5.

3. Czysta¢ podiaza ( sprawdzona wizualnic | Ocena cigta Wg pkt.5.¢

4. Sprawdzenie jednorodéa skrofienie 2000 do 3000 m2 Wg pkt.5.5 z

5. Wykonanie robét wykficzeniowycl Ocena cigla Wg pkt. 5.¢

1) Czstotliwos¢ bada : raz na 2000 frprzy wielkgci skropienia do 6000 fii raz na 3000 Aprzy wielkdci
powierzchni do skropienia powgj 6000 m

2) Dopuszczalne odchyleniadtw dozowanej emulsji na 1 m2: +/- 10 %.Dopuszczaldehylenie szerokai
dozowanej warstwy +/- 10 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, STWIORB i wymaganiami tryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OgolIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lmdt 8.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 oczyszczenia warstw konstrukchimbejmuje:
- koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wogl lub wyciem spgzonego powietrza,
reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena wykonania 1m2 skropienia warstw konstrukcyjnyioejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

9.1. Normy

2. PN-EN 1426

3. PN-EN 1427

4, PN-EN 1428

5. PN-EN 1429

6. PN-EN 1430

7. PN-EN 1431

8. PN-EN 12272-1
9. PN-EN 12591
10. PN-EN 12846-1
11. PN-EN 12850
12. PN-EN 13074-1
13. PN-EN 13074-2
14. PN-EN 13075-1
15. PN-EN 13398
16. PN-EN 13589
17. PN-EN 13614
18. PN-EN 13703
19. PN-EN 13808
20. PN-EN 14023

9.2. Inne dokumenty

1.

Asfalty i produkty asfaltowe — @zmanie penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie temperatury rknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaanie zawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaanie pozostakei na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqgubzostatéci na
sicie

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrawie polarnéci czastek w emulsjach
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaane zawartéei asfaltu i olejow
destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metoestylacji

Powierzchniowe utrwalanie — Metbdyga — Cz$¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozkiad lepiszcza i kruszywa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wygamaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie czasu wyptywu
lepkasciomierzem wyptywowym. Gg¢ 1: Emulsje asfaltowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie wartei pH emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltow®edzyskiwanie lepiszcza z emuls;ji
asfaltowych lub asfaltow uptynnionych lub fluksowah -- Czs¢ 1:
Odzyskiwanie metagodparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltow®edzyskiwanie lepiszcza z emuls;ji
asfaltowych lub asfaltow uptynnionych lub fluksowah -- Czs¢ 2:
Stabilizacja po odzyskaniu metpddparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtade z wypetniaczem
mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@azzanie sity rozggania asfaltow
modyfikowanych, metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emuls;ji
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zzanie energii odksztalcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsklasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —atBsspecyfikaciji asfaltow
modyfikowanych polimerami

WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe .Wymagaechniczne.
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D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — wans wiazaca i wyrownawcza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB siymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
warstwy wizacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego w ramaatené pn

»Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trz&n Blizna df. ok. 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wiizacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENAS 1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltjosastarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawlta potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadzi
Zaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wigzacg i wyrbwnawcz z betonu asfaltowego moa wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1 do
KR2 (okrelenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze
D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC16W

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwekszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza 8iAC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchulRR2 przy spetnieniu wymaggak w
tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2014 [65] w zalsci od KR.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg st z jednej lub kilku warstw sfacych do przejmowania i
rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wizgca — warstwa nawierzchni eizy warstvg scieralmy a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyrOwnawcza — warstwa o zmiennej géghaitozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — odtemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wziyl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowltdrej kruszywo o uziarnieniuggtym lub nieciyglym
tworzy struktue wzajemnie klinujcg sie.

1.4.7.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11 Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes D mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypelniacz — kruszywo, ktdrego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktdre skltadagk wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowalyzeelnie).
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1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lgrator nadaje dodatnie tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy g#cej i wyrébwnawczej

D - gorny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedtumae dostarcz

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxahzany),
MOP - miejsce obstugi podiaych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” punkt 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowh (CPV)
45 23 32 20-7: Roboty w zakresie nawierzchag.
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablio@f@r6cz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ia stosowa
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technidzny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiggacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy

KR1 - KR2 AC11W,AC16W| 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P i badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mAn PN-EN 1426 [21] 35+50 =780
2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58| 46+54
8 | Temperatura zaplonu, | o PN-EN 22592 [62] | 240 | 230
nie mniej nk
1 2 3 4 5
4 Zawartad¢ sktadnikdw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] | 99 99
nie mniej nk
5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej fi
7 Temperatura reknienia oc PN-EN 1427 [22] 52 48
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| po starzeniu, nie mniej i | | | |
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartdc parafiny, % PN-EN 12606-1 [30]| 2,2 2.2
nie wiecej niz

9 | Wazrost temp. rgknienia | o PN-EN 1427 [22] | 8 9
po starzeniu, nie weej niz

10 | Temperatura lamlivei | . PN-EN 12593 [29] | -5 8
Fraassa, nie wecej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcy&iiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego ngletosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44]
i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacmidtywa powinny
spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablic, 8,0, 11.

Skladowanie kruszywa powinnoesbdbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poezkod. Podtee sktadowiska musi Byréwne, utwardzone

i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo
odpowiedny przyczepné&t (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odporgomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze
wartos¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostianajmniej 80%.
Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pefczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. zgtzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@eych pojczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nk 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowdé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metgtha gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayca z warstw scieralm) nalery stosowd kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikogvgolimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]

Emulsj; asfaltovs mozna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfmiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkj 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscig korzystania ze

sprztu dostosowanego do przt¢j metody robot, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,
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— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovwaiakliadanej warstwy,
—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmpmntermosami,

—  sprzt drobny.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyraopatrzonych
w urzagdzenia umeliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposdb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypetniacz luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deewwozu
materiatdw sypkich, umidiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi® by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowaz metali lekkich
(moze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbasism mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddayapowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké@ywwanych do transportu mieszanki powinnylmgyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaeak

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skltadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aawi¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegcamashego i famanego, to najeprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazavados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrbwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Wiasciwosé AC11W ACl6W
KR1-KR2 KR1-KR2

Wymiar sita #, [mm]| od | do od do do
31,5 - - - - -
22,4 - - 100 - 100
16 100| - 90 100 90
11,2 90 | 100 65 80 -
8 60 | 85 - - 70
2 30 | 55 25 55 45
0,125 6 24 5 15 12
0,063 30| 8,0 3,0 8,0 10,0

Zawartg¢ lepiszcza, B B

minimum*) min4,6 min4,4

Tablica 6. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwyaigicej i wyrdwnawczej, dla
ruchu KR1 + KR2 [65]
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Warunki

zagszczania : .
Wiasciwos¢ | wg PN-EN 't\)/':dtggg Powarunkil Acqqyy AC16W

13108-20

[48]
Zawartcé¢ C.1.2,ubijani
wolnych e, ox50| PN-EN 12697-8 [33], | Vminzo Vimin 3,0
przestrzeni | uderzeé p. 4 Vimax 6.0 Vimax 6.0
Wolne .
przestr;enie g.l.z,ul;lL35n6 PN-EN 12697-8 [33], | VFBmines VFBhin 60
wypetnione | p.5 VFBuin 80 VFBrin 8o
lepiszczem
Zawartce
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni w e, 2x50| PN-EN 12697-8 [33], | VMAmn1s | VMAmin 14
mieszance | uderzé p.5
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35]
Odporng¢ na| C.1.1,ubijani| przechowywanie W
dziatanie e, 2x35| 40°C z jednym cyklem TSR, ITSRo
wody uderzé zamraania,®
badanie w 25°C

a) Ujednolicon procedu¢ badania odporrsgi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] wazahiku 1.

Tablica 7. Wymagane weiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyagigicej i wyréwnawczej, dla
ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwos¢ Zag:szCzana | \rot0da i warunki badania AC16W AC22\W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartég¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, Vhin 4,0 Vimin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax 7, Vinax 7.
WTSR
. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
dog‘g?rfnnic'e trwaié)na watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-2(,\I_f,vFIE?AIR 03 |OD3RDA
J Pog-P10o D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] IR deid ) IRd
el
PN-EN  12697-12  [35]
Odpornaé na| C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C ZITS; ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zamtania, 0 0
badanie w 25°C)

) Grubgi¢ piyty: AC16, AC22 60mm.
b) Ujednolicorny procedus badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] wazahiku 1.

Tablica 8. Wymagane weiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigicej i wyréwnawczej, dla
ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawarté¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, Vmin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmax 7.0 Vimax 7.(
C.1.20 PN—EN 1269722, metoda B
Odporndé na ) *' . w powietrzu, PN-EN 13108 WTSr 0,15 WTSro0.15
deformacje trwat@ | WOWANIE, | 50 D.1.6,60°C, 10 000 cyk|i PRDR dekia | PRDAR dekia
Pog-P100 [38]
PN-EN  12697-12  [35]
Odporndg¢ na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C g ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzeé | jednym cyklem zameaania, 0 0
badanie w 25°C®

3 Grubaé plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b) Ujednolicory procedus badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] wazahiku 1.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadiz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechaamyagotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikobw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amygm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé& odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracz&180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°€adifaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralgskata temperateimwtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna liywyzsza o wgcej niz 30°C
od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej gp&jl w tablicy 9. W tej tablicy najmza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowgjstarczonej na miejsce wbudowania, a napeg
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw, $diavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #aic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiae (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstyvwigzaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réwrkg podiwzna jest okréona w rozporgdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku pocia z warstwy starej nawierzchni, nieréwaionie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtdpomiar tad 4-
metrowg lub rGwnowang metody)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi | Element nawierzchni podicza pod warstwy
wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i 9
T wytgczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzone10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
G wytgczania, postojowe, jezdnie gciznic, | 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to natewyréwna® podiaze.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwnaici podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtzu taty z materiatu 0 mniejszej sztywioo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmiaterialem o wigciwosciach zblkzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).
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W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmaia podigda powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymiiwgdPN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi ma&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zneczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wayst SAMI lub z
geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodnii wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki
z recep. W tym celu nalgy zaprogramow@ otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa& mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrgi pracy otaczarki oraz prawidtodm sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do batiaalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#ireslong w PN-EN 12697-
27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy g#cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinekboipy
celem 4cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 /) a dtugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyinera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzataeione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspOtpracy w przenoszeniu obagnia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. podbudowa asfaltowa), przed zgioiem warstwy wjzacej z betonu

asfaltowego powinno l#ywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzeé),8 + 0,5 kg/m,

przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wieksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.$cieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pamtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pastopowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nigahy skrapiania rampzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podidu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladapwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopejinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalery wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaidNie dopuszcza egsiuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silneganwiéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwycdodatkiem obnajacym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na g8t 2m podczas wykonywania warstwy agiicej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego
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Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do rob6t| w czasie rob6t

Warstwa wiyzgca 0 +5

Rodzaj robét

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawartg¢ wolnych
- : ., Wskaznik .
Typ [ wymiar | grubas¢ warstwy . przestrzeni W
. . . > | zagzszczenia .
mieszanki technologicznej [9%] warstwie
[em] ° [%(v/v)]
AC11W, KR1+KR2 | 4,0+10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 | 5,0+10,0 >98 35+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubiwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumeep projektovs. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs€achbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny lbyrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwosciag wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogt[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@yvnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawgdyy i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dziej si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyagswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja

materialtdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltt i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdbw do

uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetnigj wymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécia i w

wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku do

wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki badaa Wykonawcy nalgy przekazywd Inzynierowi na jegozadanie. lynier maze zdecydowa o

dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania

kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,
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—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fékmateriatbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdepiszczy i materialtdw do uszczelhidétp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gu@ienia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych bada 3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hade miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a®

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartd¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenidd

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubdgi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzeri

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6000 M nawierzchni
jedna prébka; w razie potrzeby liczba probekenposté
zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z@8 odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssina, na ktdrej niekorzs
przemawia wynik badania.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
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6.4.2.1. Grubdé¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubag¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilai¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogdbiegé od projektu o warki
podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z regulty naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdzabdcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawieré co najmniej jedq dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubad¢ warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgrubgci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkwgzowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%)]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa A@

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk

6000 n% lub
— droga ograniczona kragmikami, powierzchnia <10
wigksza ni 1000 n3 lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warssaigralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyxiuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obemuije wartdé 25%, a dodcznej
grubagci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyame wskanikiem zagszczenia oraz zawafitia wolnych przestrzeni, nie
moze przekrocz§ wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczikdzdego pojedynczego oznaczenia
danej wiaciwosci.

Okredlenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngidadé nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Réwné¢ podituzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiuznej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyeltety stosowé
metoc: z wykorzystaniem taty
4-metrowej i klina lub metody réwnowaej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przewitu w potowie dtugdci
taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowébpodtuzna jest okréona w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyakery stosowé
metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyotbwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej co 10 m.
Wymagana réwn& poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate whkeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knz#aj jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodiwznej i krawedziach, powinny b¥
zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczéprzedzialu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng dyvne i zwiazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.
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Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢jgdnorodny, bez ghan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania og6ine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovg jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfa¢go (AC).

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podé

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowy krawedzi urzidzen obcych i krawznikow,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- obcicie i rozbiérki nawierzchni na wcinkach oraz pdieniach z utylizagjgruzu porozbiérkowego przez
Wykonawe

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu,

— podatki obliczane zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenmrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwazane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzaane z badaniami materialtdw wystijgcych w niniejszej
SST)

2. PN-EN 196- Metody badania cementu — Oznaczanie zaweirtthlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliéw
21 w cemencie
3. PN-EN 459-2  Wapno budowlane —&z2: Metody bada
4, PN-EN 932-3  Badania podstawowych sgiavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN
10
PN-EN
2
PN-EN
3
PN-EN
4
PN-EN
5
PN-EN
6
PN-EN
7
PN-EN
8
PN-EN
1
PN-EN
3
PN-EN 1426
PN-EN 1427

933-
1097-
1097-
1097-
1097-
1097-
1097-
1097-
1367-

1367-

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-
1

PN-EN 1744-
4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN
12606-1
PN-EN
12607-1

|

PN-EN
12607-3
PN-EN
12697-6
PN-EN
12697-8
PN-EN
12697-11
PN-EN
12697-12
PN-EN
12697-13
PN-EN
12697-18
PN-EN
12697-22

Badania geometrycznych sataosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych éetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni
— Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych dei@osci kruszyw — Ocena zawaki drobnych castek —
Badania bdkitem metylenowym
Badania geometrycznych wkwosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Oznaczanie egtaici
nasypowej i jamistei
Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zmgczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Cgzs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw —Czé¢ 6: Oznaczanie gptaici
ziaren i nagikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczaniegptaici
wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw — Cgzs¢ 8: Oznaczanie
polerowalngci kamienia
Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpotd
Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzretie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozranie temperatury glinienia — Metoda Piécien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie zawartgi wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzzaie pozostakgi na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwalosci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie
Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaldoi
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawssi@arafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaima twardnienie pod wplywem ciepta
i powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowe] metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatm wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powgzania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 22: Koleinowanie
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39. PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
12697-27 gorgco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek
40. PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
12697-36 goraco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéci pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
45.  PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
46. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadwzes€1: Oznaczanie indeksu rozpadu
13075-1 kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeta@m mineralnym
47. PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania -¢42.: Beton asfaltowy
13108-1
48. PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania -€420: Badanie typu
13108-20
49. PN-EN Badania kruszyw wypetiggych stosowanych do mieszanek bitumicznych es€k:
13179-1 Badanie metaglPiescienia i Kuli
50. PN-EN Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€2:
13179-2 Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgrystego asfaltow modyfikowanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &xzanie ¢jgliwosci lepiszczy asfaltowych metgd
pomiaru cigliwosci
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &xzzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu
wahadtowego
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &xzanie ¢jgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepidoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformaciji
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
60. PN-EN Wypetniacze zjczy i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
14188-1
61. PN-EN Wypetniacze zjczy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
14188-2
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie ézatpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda
63. PN-ENISO  Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metddartego tygla Clevelanda
2592

10.3. Wymagania techniczne
64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea

drogach krajowych - Zagzizenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyglutostrad z dnia 25
wrzesnia 2014r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfiee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinza 25 wrzénia 2014r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygoitsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
— Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — vewa scieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB symagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn:

»Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna dt. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati®wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem i
odbiorem warstwyicieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [A¥T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczamejproducenta. W przypadku produkcji mieszanki maheo-
asfaltowej przez Wykonawadla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadziZaktadow kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralry z betonu asfaltowego rasa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (ofemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowameszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ; . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11S

D Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze weziyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecaglym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podwth i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<@ mm, ktérego wgksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypelniacz — kruszywo, ktérego ghisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadaeiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tlemapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowalyzelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4.
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1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gOrny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okgtaniu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producenerdostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)¢uizynarodowy wskanik réwnaci,

MOP - miejsce obstugi podiédych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” punkt 1.5.

1.6. Kod i nazwa robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwh (CPV)
45 23 32 20-7: Roboty w zakresie nawierzchiag.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] .Rodzaje si@suych lepiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicyr@®zna stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 AC11S 50/70,

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

s, Metoda
Lp. | Wiasciwosci badania 50/70
1 2 3 4
1 Penetracja w 25°C 0,2 mm PN-EN 1426 [21] 50-7/0
2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
8 | Temperatura zaplonu, | o PN-EN 22592 [62] | 230
nie mniej n
4 Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk
1 2 3 4
5 Zmiana masy po starzenit
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po | o, PN-EN 1426 [21] | 50
starzeniu, nie mniej i
7 Temperatu_ra n?kmerya}. | ec PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mniej i
8 | Zawarta¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30]| 2,2
nie wiecej niz
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9 | Wazrost temp. reknienia | o PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wtej niz

10 Temperatgra lgrr)hv?m oC PN-EN 12503 [29] 8
Fraassa, nie wecej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcy&iiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolergnej5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo weditug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2014 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidtaiszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablicalB2,14, 15.

Skladowanie kruszywa powinnog¢sbdbywa& w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poezkaéi. Podlae sktadowiska musi léyrowne, utwardzone

i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpabywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoidomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skladowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach oioaych
przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi
Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rZnym czasie oraz spoin stangeych pohczenia ranych materiatow lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:
c) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
d) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
— nie mniej nz 10 mm przy grubsei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddeme® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na g@m”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyca z warstwy $cieralrg) nalezy stosowd kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikogv@olimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerdasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltovy mazna sktadowéa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgtiornikach pionowych

Zz nalewaniem od dna. Nie najenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfE’pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykaZaie mazliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztgj metody robdét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem régmakitadanej warstwy,
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—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmpmntermosami,
—  sprzt drobny.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wynragagolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych w uggdzenia
umazliwiaj gce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposdb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypetniacz luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deewwozu
materiatdw sypkich, umidiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowaz metali lekkich
(moze zachod# wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbasism mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddayapowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké@ywwanych do transportu mieszanki powinnylgyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaeak

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D¥MD0.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skltadu mieszanki
mineralno-asfaltowej ( AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aaw¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegoamashego i famanego, to najeprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adw¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralne;
dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwos¢
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartcé¢ lepiszcza,
minimuni)

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).
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Dozowanie sktadnikbéw mieszanki mineralno-asfaloweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a urazdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny liyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawa
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z doktadug + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mige przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70

Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperagutasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej
nie powinna by wyzsza o w¢cej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w
tablicy 11. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejt@ostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaeftdezpdérednio po wytworzeniu w
wytwarni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposo6b i czas mieszania skladnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydat§o mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $di@vosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #éic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiae (warstwa wyréwnawcza, warstwagwica lub stara warstwécieralna) pod warstyvscieralry z betonu
asfaltowego powinno lgyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réwrkg podiwzna jest okrélona w rozporgdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku pocia z warstwy starej nawierzchni, nieréwaionie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowfm poditaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaitgpomiar tag 4-
metrowg lub rGwnowang metody)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi | Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralry [mm]
L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to natewyréwna® podiaze.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaley usunc.

Nieréwnaici podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywioo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmiaterialem o wigciwosciach zblkzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmaia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymilwgdPN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi ma&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobemany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodniei wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
z recepi. W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
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produkow@& mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrgi pracy otaczarki oraz prawidtodm sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do batiaalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslong w PN-EN 12697-
27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzmrdejmuje decyzjo wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaradcprébny
celem 4cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 & a dtugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatlow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przezyinera technologii wbudowania i
zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspOtpracy w przenoszeniu obagnia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wiizacej asfaltowej), przed ueniem warstwycieralnej z betonu

asfaltowego powinno l#ywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzé),1 + 0,3 kg/m,

przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wiekszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.$cieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione patonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] patopowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nigahy skrapiania rampzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podidu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladapwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopejinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempemsatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaidNie dopuszcza egsiuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silneganwiéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwycdodatkiem obnajacym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na &gt 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robo6t  w czasie robo

Warstwascieralna o grubéei > 3 cm 0 +5

Warstwascieralna o grubéci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawarta¢ wolnych
; ; . Wskaznik .
Typ i wymiar grubas¢ warstwy zagszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej (%] warstwie
[cm] ’ [e(v/v)]
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AC11S, KR1-KR2| 3,0+5,0 > 98 1,5+ 4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk o szerokéci umazliwiajgcej
wbudowanie mieszanki na catej szeréiojezdni, wyposaong w ukltad automatycznego sterowania grdbo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumeptaprojektovs. W miejscach niedogpnych dla spratu
dopuszcza siwbudowywanie gczne

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs€achbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny lbyrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwosciag wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@yvnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawgdyy i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dziej si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyagswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja

materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajtt i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do

uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy tisfee, pohczenia itp.) spetnigjwymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmip starannécia i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do

wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegadanie. Inspektor Nadzoru m®

zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru nie

przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fékmateriatbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdepiszczy i materialtdw do uszczelhidgtp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, qgu@ienia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych bada 3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hade miejscu budowy zajmujeesi
Inspektor Nadzoruw obecém Wykonawcy. Badania odbywapie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
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Rodzaj bad& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy podano w tablicy
15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltov¥a®

11 Uziarnienie

1.2 Zawartd¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenidd

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubdgi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartgé¢ wolnych przestrzeri

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6 000 rh nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba prébek me zosta zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygluyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzemcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrtienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssina, na ktérej niekorz§
przemawia wynik badania.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubd¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697488 oraz iléi¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mpogdbiegé od projektu o wartei
podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii $redniej wartéci grubdci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prapawdza odcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier@co najmniej jedq dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eskrednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznagzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkw&dowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AT
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A — Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glisza nk
6000 n? lub
— droga ograniczona kragmikami, powierzchnia <10
wieksza ni 1000 n% lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/n?
2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/n? =

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséeiaralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosriuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije warté¢ 25%, a dodcznej
grubgsci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawatitia wolnych przestrzeni, nie
moze przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczkaedego pojedynczego oznaczenia
danej wiaciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemarykroczy poza wartéci dopuszczalne kione
w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni riglebad@& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektovy, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.7. Pozostate whkeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knz#aj jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej nz + 5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodiwznej i krawedziach, powinny b¥
zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedzialu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng dyvne i zwijzane, wykonane w linii prostej,
roéwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢lggdnorodny, bez sfan, deformaciji, plam i
wykrusze.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podbow ilosci 0,5kg/1m2

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowy krawedzi urzidzen obcych i krawznikow,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- obciecie i rozbiérki nawierzchni na wcinkach oraz pmdieniach z utylizagjgruzu porozbiérkowego przez
Wykonawe

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu,

- podatki obliczane zgodnie z obawijacymi przepisami.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszacych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alenmrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgee, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneot ot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwazane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wystijgcych w niniejszej
SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&z2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $glavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomog wskaznika ptaskgci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawssito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wigciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Ocena zawatim drobnych cgstek
— Badania kgkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsfaniu powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Oznaczanie:gtasci
nasypowej i jamistei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

15.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytd$ciwosci kruszyw —Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci

17.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie

gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47.
48,
49,
50.
51.

52.

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398

PN-EN 13399

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalngci kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoad

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzretie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzranie temperatury gknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie zawartci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzzaie pozostakgi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania mefqmbzostatéci na sicie

Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaldoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —m@gzzanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaima twardnienie pod wplywem
ciepfa i powietrza — G#¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawalim wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powjzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie warteci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetagmm mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvelgania — Gg¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — C&¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z:
Badanie metaglPiesscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow
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53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie ¢jgliwosci lepiszczy asfaltowych metgd
pomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu
wahadtowego

55.  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie ¢jgliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie przyczepidoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeyeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie é&gatpry zaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
67.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalaa
drogach krajowych - Zagzizenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy&ltostrad z dnia 25
wrzesnia 2014r.
68.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie ltsfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinza 25 wrzénia 2014r.
69.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
69.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
70 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygoitsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
— Instytut Badawczy Drdog i Mostow, Warszawa 1997
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D-06.02.01 Przepust z rur spiralnie karbowanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej specyfikaghtecznej (STWIORB) swymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgdganych z wykonaniem przepustu z rur polipropylendwsgpiralnie karbowanych
na zadaniupn:

»Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trz&n Blizna df. ok. 1400m”
1.2.Zakres stosowania STWIORB
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stesa jest jako dokument przetargowy i kontraktowzyp
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach..

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem i
odbiorem przepustu rurowego z PP wysokigjtgci z rur spiralnie karbowanych pod zjazdami i rokvytego fi
400

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konsjaukRaGna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwyklewyy pod zjazdem.

1.4.4. Polietylen PE — Wysokdaieniowa polimeryzacja propylenu otrzymywanego [zyroaftowe;j.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie bicavanych — przepust rurowy z polietylenu PE ktoreg
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w fornspiralnego karbu o wiellkoi i skoku zwoju
dostosowanego dednicy rury.

1.4.6. Zhczka do rur — element slycy do pohczenia dwoch odcinkéw rur, przy moateprzepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowatuba zaciskajca zhczkg, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.
1.4.8 Scianka czotowa - konstrukcja stabilizop przepust na wlocie i wylocie i podtrzyneg nasyp

1.4.9. Pozostate okilenia podstawowe agszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymaggmogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymaganiélog” [1] pkt

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB D- 00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacja projektowa i aprobathiéezna Materiaty do wykonania robét
powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$dboraz aprobata techniczna IBDIM

2.2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polipropylenowe PP spiralnie karbowane o 8Mraz ew. elementydzace rury, jak ziczki, paski
zaciskowe lulsruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowty fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodndokumentacja projektowa, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpovygadawvymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wldacigylocie, zgodny z dokumentacja projektowa - gtpt
azurowych 60*40*8 skarpy i przeciw skarpy oraz de@&kiem prefabrykowanym o wymiarach 60*50*15

- prefabrykowandcianka czotowa prosta gr. 10 cm.

2.2.3. Skladowanie materiatow

Rury polipropylenowe oraz gzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu
uszkodzeniu.
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Podiae, na ktorym skiaduje sirury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na calej
dtugdéci rury. Rury mana sktadowéa warstwowo do wysokiei max. 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca sie
uktada& warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Okres skladowania na wolnym powietrigi powinien
przekracza 2 lat.

Skladowanie innych materiatéw powinno odpowi@egymaganiom norm i STWIORB wymienionych w punkcie
2.2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogolmkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaie mazliwosciag korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robét, jak np.:

— koparka podsbierna o pojemnizi tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcerb imnym sprztem zagszczajcym,

— sprztem transportowym,

— sprzt do roztadunku rur,

(roztadunek mge tez by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezwrac& uwag, zeby nie uszkodzikarbdw, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o pasto

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej,

ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykorgw powinien by zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymaaaigoine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materialy sypkie i drobne przedmioty twa przewoz dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aminmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury naleyy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej ols@bie i zabezpieczy przed maliwoscia
przesuwania sipodczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawat poza obrysodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku braku wystarczaych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod taw

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z ki kruszywa naturalnego (pospotki),

4. ulazenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pohczenia

kolejnych dwaoch rur ziczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. obudow wlotu i wylotu $ciankami prefabrykowanymi prostymi , umocnienie ghda azurowy — 0,60m
7. roboty wykdczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkazsn Inspektora:

— ustalt lokalizacje robot,

— przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia

robét oraz ustalenia danych wysékmwych,

— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeifig, ogrodze itd.,

— ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem.

Zaleca s korzystanie z ustabe STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niedimym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw pod fagvi ewentualne inne elementy robo6t powinno¢ bggodne z dokumentacja
projektowa. Dobér spetu i metody wykonania natg dostosowé& wymaganiom okrdonym w STWIORB D-
02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno b wyréwnane z doktadrigia co najmniej £ 2 cm.

Wykop naley wykona w takim okresie, aby po jego zalazeniu mana byto przysipi¢c do wykonywania
przepustu.

5.5. Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny Byuktadane na zagzczonej warstwie podsypki (tawie) o grdbio ustalonej w
dokumentacji projektowej, z gruntu stabilizowanegmentem.

Podsypk nalezy zagsci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstweubajci

réwnej wysokdci karbu powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zbigt.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragpwynosa:

— dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

—dla rzdnych wierzchu fawy + 2 cm.

5.6. Utazenie rur przepustu na fawie

Ulozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi pzsu.

Zaleca s} uktada rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp wynikajaca z
asortymentu produkcji i midiwosci transportowych.

W innych przypadkach, przepust zémy z dwoch lub wikszej liczby rur powinien miepolgczenia ziczkami
poszczegdlnych odcinkdw rur.

t gczenie dwdéch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na tawie zjfczki,

— potazeniu na ziczce dwéchgsiednich kacéw rur,

— zamkngciu zlgczki,

— zatlazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza tawa, najesprawdzé
skuteczné¢ polgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po uf@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego peloa w czasie
zasypywania przepustu. Moa dokonatego podsypk wspieragca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzme wykona przed montzem przepustu lub zena budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysckd co najmniej 30 cm ponad goérna kgl przepustu zaleca esiwykona
mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o Ildasiiejednorodn@i D5 lub piaskiem
gruboziarnistym. Za zgodadyniera, do zasypki mima wy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna kiywykonywana:

— réwnomiernie i rownoczaie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubii dostosowanej do wysokti zasypki, zagszczonymi do wskanika

zagszczenia 0 0,98,

— ze zwrdceniem uwagi, akyednica ziaren kruszywa, uktadanego bé&epdnio na rurze,

nie przekraczata wielkoi skoku karbu zewgtrznego rury.

Szczegolnie starannie naje wykona podsypk wspierajca przepust, umieszczona nad ftawa. Material na
podsypk wspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przejpus
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5.8.1. Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuvpmo odpowiadé dokumentacji projektowej. ,, Przekroje
normalne- szczeg6t zjazdu”. Umocnieniu podlega airaz skarpy bezgoednio przy przepicie .

5.9. Roboty wykéczeniowe

Do rob6t wykdiczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdt do isfoyeh
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodzenawierzchni, chodnikéw, kraymikow
itp.,

- niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewdéw,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6

6.2. Badania przed przyggieniem do robét

Przed przysfpieniem do robo6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego stosowania (aprobaty technicznayfigaty zgodndci, deklaracje zgodrci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykond wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzi cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweln.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawcagstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nplykona w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t

_ e : Czestotliwosé e
Lp. Wryszezegolnienie robdt i . Wartosc1 dopuszezalne
' badan
1 | Lokalizacja 1 zgodnosc granic terenu I Wz pktu 5 1 dekumentacy
. . . Taz . .
robot z doloumentacya projektowa ‘ projektowe;
2| Wykonanie wykopow Biezaco Wz pkm 3
3| Wykoname fundamentu (lavwy) . . -
] _ Biezaco We pktu 3
przepustu - =
4 | Ulozenie rur przepustu na lawie Biezaco We plktu 5
5 | LZasvpka przepustu Biezaco We pktun 5
6 | Umocmenie skarp przyv wlocie 1 . . -
. P Przs Biszaco We pku 3
wvlocie przepustu
7T | Wykonanie robot wykonczemowych Ocena ciagla We pkm 3

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-000 ,Wymagania ogolne” [1]pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarapest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,i Sfymaganiami Inspektora, eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie tawy fundamentowe;.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyr®e podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spia,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa,zgloiem rur, zasypka, umocnieniem wlotu i wylotu
wedtug wymaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatmiej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych wydi@acji technicznej,

— odwiezienie spkgu.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i poagatzyszcych

Cena wykonania rob6t okglenych niniejsza STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesaie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzysgze, ktore g niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenmtatd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-00.00.00 Wymagania ogoine

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

ZAE ACZNIK

ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Gruba¢ nadsypki nad przepustem uzal®mna jest odrednicy rury i obcizenia. Minimalna grubé
nadsypki, 4cznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dlia o srednicy 600 + 1000 mm, powinna wynési
od 0,5érednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warskeynstrukcyjne nawierzchnagrubsze i zalecana
minimalna nadsypka, to jej grufionad rug powinna wynosi minimum 0,10 + 0,15 m, miegz od karbu rury do
spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grutmd zasypki dopuszczaespod warunkiem wykazania obliczeniowo,
ze nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformaigja

89



2.2. Posadowienie przepustu

Przepust mana wykong na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpdwieh wymaga
dostosowujcych do nénasci podiaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastyczogdiazu gliniastym lub namutach nadg wykona
warstwe odcinajica, np. z geowltokniny o wytrzymadoi na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkykonuje s¢ z pospotki o maksymalngjednicy ziaren
20 mm; grub&¢ warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewangjzti min. 10 cm. Zalecagiaby podsypk
utozy¢ wowczas w kierunku podimym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Podokonstrukcg podsypki
zaleca si wykonywat na przemarzgtym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mana wykona na czsci (np. na obrukowanym wilocie i wylocie) przepukth pod catym
przepustem tagbetonovy (rys. 10).

2.3. Utazenie przepustu z rur

Dlugos¢ przepustu powinna Bydostosowana do poziomu jego tdoia, kita przecicia przepustu z agi
drogi i zakadiczenia zalenego odkciecia kaaca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ewsdiecia).

taczenie dwéch odcinkéw rur dokonuje gtaczka zaciskowy (rys. 2 i 3), ktdrej kace nasipnie dociska
sie paskami lubsrubami (rys. 4) zaciskowymi. Diugé koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinna by
mniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien rhigasypk z gruntu przepuszczalnego, wykogamg rysunku 8, a
dwururowy wg rys. 9.

Pozostat czg$¢ nasypu nad przepustem nglewykona& wedlug zasad oké®nych dla gruntow

nasypowych.

2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie
Ze wzgkddw wytrzymatdciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymagasjalnych umocni@ Nie
ma potrzeby wykonywanigcianek czotowych przy przegeie. Umocnienie wlotu lub wylotu nzoa rozwaa¢ do
ochrony skarp przed waddla przepustéw érednicy wikszej od 30 cm, zwlaszcza przy wlocie zatopionym.
Przyktadowy sposGb umocnienia skarpy betanokostlky brukowg lub elementami kamiennymi
przedstawiono na rysunku 10.

ZAL ACZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej

SZCZEGOL "A"

(]
H

Rys. 2. Przyktad ztzki zaciskowej do pgtzenia dwdéch rur polietylenowych
a) Widok gornej cgici zigczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzecznyaki dwudzielnej,
c) Przekroj poprzecznyazki jednodzielnej (Uwaga: Producent dSTWIORBan@@aniez inne typy ziczek)
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Rys. 3. Dwa odcinki rur pgtzone ziczky zaciskovy z blachy stalowej gruldci 3 mm ocynkowanej galwanicznie
(Istniefg réwniez zigczki plastikowe)

Mg o
00|

Rys. 4.Sruba zaciskowa nagdzce metalowejkzacej dwa odcinki rur (Istnigjrowniez zlaczki plastikowe)

Sruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Ul@enie rur przepustu na stabym gruncie

SLABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA
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Rys. 6. Sposdb wykonania podsypki pod przepustesagawianym na gruncie wysadzinowym

NAJNIZSZY MOZLIWY
POZIOM WODY

NAJNIZSZY MOZLIWY
\POZIOM WODY

0,5d \ ~

. N R ':"f‘l?'-‘ d R
‘ »50m ;T("))X PODSYPKA

Z GRUNTU
NIEWYSADZINOWEGO

Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powiniendirétszy od 1 m

4 .
NASYP “h

V7
2

PLANOWA ZtACZKA

S

~ S
L_tgot

s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utoZzenia rury (przepustu)
a - kat skrzyZzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym
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v POZIOM NAWIERZCHNI

D/2) 0,25m D D/2 >0,25m

H>0 i H)40m

ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wraZliwych na przemarzanie
2w miejscu zlaczki min. 0,10 m

Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym

E
O.
A
T g POZIOM NAWIERZCHNI
o
A >0/2 >05m >D/2 4 »025m
u o
ZASYPKA

PODSYPKA
WSPIERAJACA

EAWA

B min. _J

" wymiar moze byé zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
w miejscu ztgczki min. 0,10 m
3 grubo$é réwna catkowitej wysokosci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przykltad umocnienia skarpy przy wilocie episstu za pomac drobnowymiarowych elementéw z
betonowej kostki brukowej lub kamienia
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A I DARKN

DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY
BETONOWE LUB KAMIENNE ~

tAWA BETONOWA
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D —07.02.01. Oznakowanie pionowe.

l. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB siymagania dotyegce wykonania i odbioru robét w ramach zadania pn:
Przebudowa dr. gminnej nr 104169R relacji Trzén — Blizna dt. ok 1400m”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robad&wlanychjest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@w®go na drodze, w postaci:
- znakdw ostrzegawczych,
— znakdw informacyjnych,
- znakdéw uzupehiagych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktadae st lica, tarczy z uchwytem mortawvym oraz z konstrukciji
wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywnpikawedzig, na ktdrej w sposéb trwaly umieszczone jest
lico znaku. Tarcza mi® by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowamahiminiowej zabezpieczona
przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapieygcymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia €%¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesiantrescia,
wykonany techniky druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lodskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczopszed koroz, stuzacy do
zamocowania w sposoéb rgekny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuvtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku -Ady rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratéee wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantacy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukej i
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7Znak drogowy poglvietlany - znak, w ktorym wewgtrznezrodto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédiem swiatta umieszczonym na zewtrz
znaku.

1.4.9Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miegcy od daty
produkcji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na droldbemagazynowany przez okres imy niz

3 miesjce od daty produkgciji.

1.4.11 Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

1.6. Kod i nazwa robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwh (CPV)
45 23 31 20-6 Roboty w zakresie budowy drog.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posétadéa swojego wyrobu aprokatechniczi, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipijednostle certyfikujgca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie
deklaracg zgodndci, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica
znakéw drogowych powinny posiadaproba¢ techniczg wydary przez uprawniom jednostle oraz deklaracje
zgodndci wystawiony przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtgskrukcyjne powinny miedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.
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W zahczniku nr 1 do rozpomrizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogaél [fodano szczegd6towe informacije oéime wymaga dla
znakdéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakow mog by¢ wykonywane jako:
-z betonu wykonywanego ,ha mokro”,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Dla fundamentéw naky opracowd dokumentagj techniczg zgodr z obowizujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaki®wego naley wykona z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 28000 [9]. Zbrojenia stalowe nale wykona zgodnie z
normy PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotemdiamentowych naty wykona& zgodnie z norm
PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentéwayaleykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0go0lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych rglewykona& zgodnie z dokumentac projektove
uwzgkdniajgca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] iWBORB, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irkyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nglezaprojektowa i wykona w sposGbgwarantugcy
stabilnei prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422] I[® innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazyWwawad w postaci tusek, egniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gs nieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

2.4.4 Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spelnig wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102002 [12a]. Minimalna grubg powtoki
cynkowej powinna wynog&i60 pum.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa& widocznych wad jak rysy,eniecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od paiHo

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteulsjporca

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawbzyeakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensfirgcych do zamocowania znakéw do innych obiektow
lub konstrukcji - gwarancja e by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukggporczej dla znakéw
drogowych bramowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualni dazdej konstrukciji
wsporczej. Minimalny okres trwadoi konstrukciji wsporczej powinien wyn@slO lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatos¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materialy uyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugzwykazywa petra odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wysgpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne fym korozg
elektrochemiczyg) - przez caly czas trwaloi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie okiet, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniacbhsewaniu znaku,
¢) instrukci utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna ky co najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynasidla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z folj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczyg — 12
lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z:
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- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub BN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
— blachy aluminiowej o grubgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, podarwnkiem uzyskania przez producenta aprobaty
techniczne;.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1?mowinna by wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub MEN
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
- blachy aluminiowej o gruldai min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubdai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie me by mniejsza ni
28 um (200 g Zn/rd).
Znaki i tablice powinny spetnianastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw dvogdh

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005 [16
Wytrzymatdié¢ na obcizenie KN mr? > 0,60 WL2
sitg naporu wiatru
Wytrzymaitai¢ na obcizenie kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztalcenie mm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztaicenie stopier <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub| 20 % odksztalcenia -
stopiea (m | chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, krehi E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku niezady¢ P3

przewiercone zadnego

powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klax. TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla3DT6 dla tablic na konstrukcjagh
wysieghikowych

Przyjeto zgodnie z tabli¢ 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WLZhwilowe
odksztatcenie zgingge, zaréwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by wicksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdw powinny spetditakze naspujagce wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdgigie o
promieniu gécia nie wikszym nz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna igwna — bez wgi, pofaldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nierowié wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile rtemowe powinny usztywidi
tarcz znaku w taki spos6b, aby wymagania podane w tahilibyty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie ¢chnie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna byzabezpieczona przed procesami korozji ochronnyavidgkami
chemicznymi oraz powiaek lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzeLRA37; badania naty wykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresipamhaici na dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 2 ppwinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

- narazniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami élarymi w
zalkczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak i
30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,
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- tgczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znak@kogabarytowych) wzdtupoziomej lub pionowej
krawedzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wystwaly przesugkia i przéwity w miejscach ich
taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonujee sprzez naklejenie na targzznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ledkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, Gii
urzadzenia bezpieczstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, niedspuszczone do stosowania na
drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijafa powrotnie) powinna spetdiawymagania okrdone w aprobacie
techniczne;.

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu yipu 2 (folia
z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3oli@ pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczeg6lnych typdiy fo

— do nanoszenia barw innychznbiala mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterqosiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii
typu 1 wycinane ksztalty z folii odblaskowych bageh,

— dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kregzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaici ponizej 7 lat do znakow statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwadoi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych
do oznakowania robét drogowych, pod warunkiem mizsiea aprobaty technicznej i zachowania zgédinp
zalkcznikiem nr 1 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchivgraz urgdzea bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkOw ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna pocatkowa wartéé wspotczynnika odblasku R’(cdn? ) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedurawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna
spetniad odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw Klowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien By
mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptiypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadZIE
No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ8yinny spetnid minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicitaajanej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugeometrii 45/0 wspétedne
chromatycznéci i wspoétczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica2. Wymagania dla wspéiczynnika luminangi i wspétrzdnych chromatyczrigi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspoitczynnik odblasku R’ @t| cd/n?lx typ 1 typ 2
oswietlenia 3, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej >50 >180
- 20fHtej >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- Zielonej >7 > 21
- niebieskiej >0 > 14
- brE}ZOWGj . >0,6 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- szarej > 30 > 90

2 | Wspobiczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspoOhrzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- biatej 3=0,35 B=0,27
- z0ttej B=0,27 =0,16
- czerwonej B=>0,05 B>0,03
- zielonej B >0,04 B>0,03
- hiebieskiej B=0,01 B=0,01
- brazowej _ 0,092 > 0,03 | 0,092 > 0,03
- poma_raczowej B=0,17 B>0,14
- Szare| 0,182 >0,12 | 0,18>B=>0,12
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Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

*) wspoirzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrgdne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspotrzdne chromatyczrioi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodto $wiatta Dsz, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4
Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6Hta typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
y . X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zotta typ 2 foli y 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna ¢bydwna, gtadka, bez rozwarstfijepecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni mggwystpowa w obrbie jednego poldrednio nie wgcej niz 0,7 beddéw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysfpic.

Sposbéb pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unierdowia¢ jej odhczenie od tarczy bez
jej zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mogowstd& przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnytwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznpowinny by odpowiednio zabezpieczone np.
przez lakierowanie lub raqrz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejosiie znaku powinna liyrowna, gtadka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach
Sprawdzenidrubg mikrometryczn:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wyno8;10 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagc znaku o grubici 60 um wynosi+1l5 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskeci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mggwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Apodane w opisach szczegdtowychazahika nr 1 [25] nalgy
powickszy¢ 0 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej 5 mm,
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— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni m?podane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25]

oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E n&jepowickszy¢ o 15 mm i wykoné& w tolerancji wymiarowejt
10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drok&towym wynosz + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagiklejania wynosgz+ 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) musz¢ réwne z doktadnizia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 xm nie mae
wystepowa® wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, naztham z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm
dopuszcza sido 2 usterek jak wyej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni
tej dopuszcza sido 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej ni 0,8 mm i catkowitej diugéei nie wiekszej nz 10
cm. Na catkowitej dtugéixi znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokéxi nie wiekszej ni 0,8 mm i diugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztalctgsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczaréivniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lékedniego, oraz o
powierzchni nie przekraczajej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentow powierzchni
znaku daego lub wielkiego (wgczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musibhezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, ejajgcych przez warstefolii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatgefaristnienie takich rys jest dopuszczalne pod waem,
7€ wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgogielkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepystanie co najwiej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczaych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraznakach znajdggych sé w okresie wymaganej
gwarancjizadna korozja tarczy znaku nie meowystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopolczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowazujacy system oceny zgodrci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch
[30] wyréb, ktéry posiada aprokatechniczig moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
rob6t budowlanych w zakresie odpowiaggim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, eli producent
dokonat oceny zgoddoi, wydat krajova deklaract zgodndci z aprobat techniczm i oznakowat wyrdb
budowlany zgodnie z obogdujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr@@04 r. [26] oceny zgodKoi
wyrobu z aprobattechniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

Parametry techniczne aktywnego znaku drogowegoopiego D-6, z zasilaniem solarnym, pulsatorami i
detektorem ruchu pieszego:

1. znak D-6, wykonany z folii odblaskowej Il generagjielkosci 600x600 mm,

2. dwa pulsatory - sygnalizatory migeg¢  naprzemiennie (dwie lampy LED
0 srednicy 200 mmwiecgce barwy z6ita),

3. wlgczanie sygnalizatoréw poprzez czujnik ruchu dzighajv momencie pojawieniagspieszego w
obrebie przejcia dla pieszych, sygnat wykrycia pieszego musitaoprzesytany do znaku
znajdupcego st po przeciwnej stronie jezdni, aby sygnalizatoryuolknakéw pulsowaty
réwnoczénie, pulsatory muszfunkcjonowa catodobowo,

4. zasilanie solarne, moc modutu fotowoltaniczneganimum 130 W, energia magazynowana w
akumulatorze,

5. akumulator o pojemrigi minimum 120 Ah, umieszczony w konstrukcji znaku
w sposOb uniemdiwiajacy kradzie, akumulator musi zapewhipoprawne dziatanie znaku bez
potrzeby dotadowywania, w warunkach niedostateczmkptywu energii stonecznej znak aktywny
musi dziaté minimum 4 dni,

6. konstrukcja wsporcza znaku - maszt wykonanyryg stalowej ocynkowanej
0 $rednicy minimum 75 mm,

7. wysokas¢ umieszczenia znaku - dolna krgolir nizej umieszczonego znaku znajduje 1sa
wysokasci minimum 2,2 m,

8. posadowienie znaku w fundamencie betonowym prekabvgnym o wysokéci minimum 75 cm
wykonanym z betonu klasy minimum B-20,

okres gwarancji na zamontowany aktywny
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2.9. Materialy do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniacemy soly elementéw konstrukcji
wsporczych znakdw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez¢gnig¢, naderwa,
rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaleszZanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkgci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatlow odgoh
na korozg¢ w czasie nie krétszym ntarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podiazu. Prefabrykaty nalsy uktada na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy podiaem
a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatérialtéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarfgabiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w STWiIORBII0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub

pasa awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robot istniata mdiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacprojektows.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kigoyich
pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmypowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stuz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentagcprojektovs
lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przysypi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy

5.3.2.Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych d&mpcowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowséci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugbnego naley wykona zgodnie z
PN-S-02205:1998 [24].

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjSTWIORB.
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Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz £ 2 cm,

- odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggo umieszczenia znaku zgodnie z
zalkcznikiem nr 1 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchvgraz urgdzea bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkOw ich umieszczania na drogach [25].

5.5. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie nakle¢k zawierajca nastpujace
informacje:
a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych wisciwosci wyrobu,
c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostagvgesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodrsoi i numer jednostki certyfikage;.

Oznakowania powinny keywykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z normalnej odledic
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dyigksza nk 30 cnf. Czytelng¢ i trwatos¢ cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadbpizsza od wymaganej trwaldci znaku. Naklejlk nalezy wykona z folii
nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdbw do wykonania fundamentéw betgob ,na
mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowytd, wniosek Wykonawcy, #ynier
moze zwolni go z potrzeby wykonania batdeateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budgewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikoéw powinna byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych przez

producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocer;)z(\;\gmkow
1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 badaz Powierzchng zbada nieuzbrojonym
powierzchni | \wyhranych losowo okiem.. I?o ew. sprawdzeniaghiokasci
elementow w kadej | wad wy¢ dostpnych nargdzi (np. Wyniki bada
dostarczonej partii liniatow z cizu1_n|k|em, suwmiarek, powinny by
wyrob6w liczcej do | Mikrometrow itp. _ zgodne z
1000 elementéw Przeprowadzi uniwersalnymi wymaganiami
2 | Sprawdzenie przyrzadami pomiarowymi lub punktu 2
wymiarow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $§aiavosci
dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wyanggpdanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagjojektovy (lokalizacja, wymiary znakéw, wysok®d
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
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- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkied
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,
— zgodndg¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podan§ ¥WWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonainy@z konstrukcji wsporczych,
b) n? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakovwepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podan&®WiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikdéw
pomiardw i bada jakasciowych okr&lonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego malevykona przeghd znakéw i wybram grupe podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki mla€u i bada mog by¢ podstawy odbioru
pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowaddi w ciggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanim@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow,
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w STWiORB.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieasdpsci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nagliwosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczawiporndci powtoki na dziatanie mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -geaknia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelpetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupyéwietleniowe. Czé¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.
9. PN-EN 206-1:2003 Beton &% 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni@
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiumBlachy, tamy i ptyty - Tolerancje ksztaitu i

wymiaréw wyrobdw walcowanych na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszona stal metog zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12.  PN-EN 10240:2001 Wewtizne i/lub zewstrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
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13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

dotyczice powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w nioyvniach
zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastycz&o powlekane ogniowo w

A1:2004/A1:2005(V) spos6b cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teciznie dostawy

PN-EN 10327:2005(U) By i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposékygty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczneteday

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczstwo konstrukcji wsporczych dla udzeh drogowych.
Wymagania i metody bada

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge®es¢ 1: Znaki state

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wgpne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawyvdetleniowe. Wymagania ogoélne i badania

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawyvaetleniowe - Wymagania szczego6towe - Opravyietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinteva

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagrubdci powtoki
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguggco

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéerfymagania i badania

10.2 Przepisy zwjzane

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Zalyczniki nr 1 i 4 do rozpoggizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@83prawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowyoraz urgdzeh bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D nr 220, poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaziwdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoaéonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface celdior visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measureti{@®owierzchniowy wspotczynnik odblasku definicja

i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@oyth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i amizenia bezpieczstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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