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PRZEKROJ nr 1 - jezdnia szer. 4,5m -
km 1+520,00 - 1+649,50
km 1+715,10 - 1+762,95
km 1+800,00 - 2+050,00
km 2+085,05 - 2+089,85
km 2+427,50 - 2+516,80
km 2+701,00 - 2+908,00
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JEZDNIA ! 2
5 [ w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 5cm A JEZ,D_N'AI T SESO/W\
_— 3 w. $cieralna gr. 4cm
4] w. profilujaca AC 16 W35/50 gr. sr. 4cm 6 | w. wiazaca AC 16 W50/70 gr. 6cm
istniejace warstwy bitumiczne .
. 25 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm
istniejgce warstwy podbudowy .
15 | w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

PRZEKROJ nr 2 - jezdnia szer. 4,5m -
km 1+649,50 - 1+691,55
km 1+762,95 - 1+800,00
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JEZDNIA
5 | w. écieralna AC 11 S50/70 gr. 5¢cm

4 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm

istniejace warstwy bitumiczne
istniejgce warstwy podbudowy
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JEZDNIA SR

4 | w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm
6 | w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

25 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm

15 | w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

PRZEKROJ nr 3 - jezdnia szer. 4,5m -
km 1+691,55 -1+701,85
km 2+262,95 - 2+360,75
km 2+546,95 - 2+580,80
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JEZDNIA
5 | w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 5¢cm

4 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm
istniejgce warstwy bitumiczne

istniejgce warstwy podbudowy

PRZEKROJ nr 4 - jezdnia szer. 4,5m -
km 1+701,85 - 1+715,10
km 2+089,85 - 2+216,60

225 225

JEZDNIA
4 | w. écieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

6 | w. wigzaca AC 16 W50/70 gr. 6¢cm

25 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm ==

15 | w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

JEZDNIA

5 | w. écieralna AC 11 S50/70 gr. 5¢cm

4 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm
istniejgce warstwy bitumiczne

istniejgce warstwy podbudowy

JEZDNIA S

w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 4c

w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

25

15

w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 3/63 mm gr. 20cm
w. z kruszywa naturalnego -pospétki gr. 15¢
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PRZEKROJ nr 5 - jezdnia szer. 4,5m -
km 2+050,00 - 2+089,85
km 2+ 216,20 - 2+262,95
km 2+360,75 - 2+427,50
km 2+516,80 - 2+546,95
km 2+580,80 - 2+701,00
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JEZDNIA

5 | w. écieralna AC 11 S50/70 gr. 5cm

4 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm 4

istniejgce warstwy bitumiczne

istniejgce warstwy podbudowy

DANE:

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR2
Predkos¢ projektowa: 40km/h
Grupa nosnosci: G1

20

POBOCZE

podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20cm

A

20 cm

ROW NIEUMOCNIONY

plantowanie iobsianie nasionami traw

JEZDNIA

w. Scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

6 | w. wigzaca AC 16 W50/70 gr. 6cm

25 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm gr. 20cm

15 | w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

TABELA tUKOW | ZALOMOW

Lp. Km R[m] Spadek[%]
1. | 1+960,60 - 1+970,60 100 2%
2. | 2+520,00 - 2+566,88 350 2%
3. | 1+616,42 zatom 1°
4. | 1+695,89 zalom 3°
5. | 1+735,59 zatom 4°
6. | 1+815,03 zatom 2°
7. | 1+992,59 zatom 3°
8. | 2+292,80 zatom 1°
9. | 2+442,48 zatom 2°
10.| 2+825,50 zatom 3°
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Ustugi Geodezyjne i Projektowe

Daria Lonczak Izbiska 31 A
tel. 14 639 90 13 i-mail. biuro@geo-projekty.pl
GSM 667 329 321
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»~Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Trzesn -
Blizna d. ok. 1400 m”

ADRES

Dz nr ewid. 1122,2281/2,2281/3,2281/4,2293, obreb Niwiska,
dz. nr 460,463 obreb Trzes$n, dz. nr 1001/1obreb Hucisko jedn. ewid. Niwiska
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