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Uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek-Hucina
(ul. Sportowej) w km 0+613,00 — 2+222,70 w m. Hucina.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w projekt
zagospodarowania terenu z nastepujgcymi uwagami:

fle

W zakresie opracowania wystepuja skrzyzowania i zblizenia z siecig gazowa;

- w km 1+452 20 z gazociggiem zasilajacy $redniego cisnienia DN65 stal;

- w km 1+876,30 z gazociggiem zasilajacy sredniego ci$nienia DN65 stal:

- w km 2+052,50 z przytgczem gazowym $redniego cisnienia PE dn40:

- w km 2+221,00 skrzyzowanie z drogg boczng — gazociag zasilajacy s/c DN65 stal:

- wymienione odcinki sieci gazowej zabezpieczone sa rurami ochronnymi;

- w km 1+904,90 (zjazd) z gazociagiem zasilajacy $redniego cisnienia DNB5 stal:

- w km 0+695,00 zblizenie do gazociggu zasilajgcego $redniego DN65 stal;

Przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, a nad drogg nie mniej niz 1,0 m do
nawierzchni oraz do dolnej warstwy jej podbudowy min. 0,5 m. Ponadto nalezy zachowac
odleglos¢ pionowg miedzy gorng tworzacg gazociggu/rury ochronnej a rzedna dna rowu
przydroznego min. 0,5 m.

W przypadku naruszenia istniejgcej obsypki i/lub podsypki piaskowej sieci gazowej, nalezy ja
uzupeinic na etapie realizacji przedmiotowej inwestygji.

Krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie jezdni winny byé usytuowane w odlegtosci poziome;j
min. 0,5 m od osi gazociggu.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowad istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne, tasma ostrzegawcza) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia wiw
elementow nalezy odnowic¢ po zakornczeniu robot. Naziemng infrastrukture gazowsg dostosowaé
do niwelety terenu.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie, w sposob podany
w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 —
poz. 401). Wszelkie prace w obrebie istniejace] sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod Scistym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kolbuszowej (ul. Handlowa 3a, 36-100 Kolbuszowa), ktérg
nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywat
si¢ odpfatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia
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nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do

formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (w tym izolacji) / infrastruktury towarzyszgcej, podmioty

realizujace zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z poniesionymi

stratami paliwa gazowego.

Catoé robot zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem

inwestora.

W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociagiem lub braku mozliwosci

spetnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 —5 lub gdy podczas prac zwigzanych

z przedmiotowa budowa zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne

z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG

w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych przebudowy

lub zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

W strefie kontrolowanej zabrania sie sktadowania materiatow, organizowania miejsc postojowych

dla sprzetu ciezkiego, uzywanego przy realizacji przedmiotowe] inwestycji oraz prowadzenia prac

w sposéb utrudniajacy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej

inwestycji w obrebie istniejacej sieci gazowej nalezy przed przystapieniem do robot uzgodnic

z Gazownig w Kolbuszowe;j.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zaleca sig zlokalizowanie istniejacej sieci gazowe;j

na zasadach:

a) dokonac¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzgdzenia pozwalajacego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartoéci pradu sygnatowego
(potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokona¢ lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegow nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)
nalezy dokona¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez gigbokosci posadowienia) metodag indukcyjng
(lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c)
i d) nalezy dokona¢ lokalizacji istniejace] sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy
uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowang do
prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu
istniejgce] sieci.

Ponadto informujemy, ze wystepujacy na planie sytuacyjnym gazocigg oznaczony jako gwA200
nie jest wiasnoscia PSG Sp. z 0.0.
W élad za uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT

Zatgczniki: mapy sytuacyjne + przekroje
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Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33 — 100 Tarnow.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce 0 nas.



