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Dotyczy: zabezpieczenia kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2020r. (data wptywu 26.05.2020r.) w sprawie okreslenia
warunkow zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych w ramach zadania
inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przytek — Hucina (ul. Sportowej) w
km 0+613,00 — 2+222,70 w miejscowoséci Hucina” Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Z projektowanym zadaniem inwestycyjnym moga kolidowac:

a) Linia napowietrzna nN zasilana ze stacji transformatorowej Hucina 4 krzyzujgca sie z
projektowana droga w przesle od stupa nr 16 do stupa nr 17;

b) Przylacza napowietrzne linii nN zasilane ze stacji transformatorowej Hucina 4;

c) Linie kablowe niskiego napiecia nN (przytacza kablowe) zasilane ze stacji
transformatorowej Hucina 4;

2. W zwigzku z przebudowa w przypadku podniesienia niwelety drogi moze zajé¢ koniecznosé
przebudowy stupéw w celu uzyskania wymaganej norma PN-E-05100 odlegtosci przewodow i
przytaczy napowietrznych od jezdni. Wéwczas nalezy zwrécié sie z wnioskiem o wydanie
warunkow przebudowy.

3. lIstniejace linie kablowe nN w obrebie skrzyzowan z przebudowywang drogg nalezy w razie
potrzeby zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi np. typu AROT 110PS.

4. Prace w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykona¢ recznie pod scistym nadzorem
PE Kolbuszowa — uzyskac protokét odbioru technicznego skrzyzowar.

5. Catos¢ prac w zwigzku zabezpieczeniem kolidujacych urzadzen nalezy zleci¢ uprawnionej
firmie do pracy na sieci energetyczne;.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoizliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

W przypadku gdy zajdzie konieczno$¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych
(zmiana trasy z uwagi na kolizje z projektowanymi obiektami ) nalezy wystgpi¢ do RE z oddzielnym
whnioskiem skfadajgc propozycje przebudowy.

Z wnioskiem o przebudowe urzadzen winien wystapi¢ Inwestor zadania lub upowazniona firma
(osoba ) w Jego imieniu. Do wniosku nalezy wéwczas dotaczyc:
a) dokfadne okreslenie Inwestora wnioskujgcego o usuniecie kolizji,
b) wskazanie sposobu reprezentacji z zataczeniem odpisu z wiasciwego rejestru jeéli Inwestorem
jest podmiot prowadzacy dziatalnoé¢ gospodarcza,
c) wskazanie miejsc kolizji,
d) dokument potwierdzajacy prawo do wiadania nieruchomoscia, na ktorej dotychczas

usytuowane s urzgdzenia elektroenergetyczne,

e) proponowana nowa lokalizacje urzadzen oraz dokumenty umozliwiajgce wiadanie tg
nieruchomoscia,
f) wypis z rejestru gruntéw w/w nieruchomosci.
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g) W przypadku gdy inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe o drogach publicznych

dokumenty d), e), i f) moga zostac zastapione oéwiadczeniami Inwestora, potwierdzajgcymi stan
faktyczny.

Na wskazany zakres prac :

A.

D.

Po

Whioskodawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczno-prawng na caty

zakres przebudowy (zabezpieczenia), nalezy uzyska¢ zgode wtiasciciela gruntu, na ktdrych

zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne, sporzadzone w formie umowy; wymagane jest by

zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki bylo

uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce potwierdzone podpisami stron.

Opracowana dokumentacja techniczno-prawna podlega zaopiniowaniu przez RE Mielec przed

przystapieniem do realizacji;

Caty zakres rob6t wykonac zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepiséw w tym przede

wszystkim nalezy stosowac sig do aktualnie obowiazujacych wymogéw technicznych

obowigzujacych w PGE

Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzadzen nalezy przedtozy¢ :

- whnioski o sprawdzenie urzadzen elektroenergetycznych ,

- opracowang dokumentacje projektowa,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg ,

- protokoty pomiaréw ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urzadzer, protokoty
badan linii kablowych,

- zestawienie zabudowanych materiatéw, protokét odbioru kabli przed zasypaniem

zakonczeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z udziatem przedstawicieli PGE

Dystrybucja S.A. z wykonanych prac i spisanie protokotu odbioru.

Jednoczeénie zwracamy uwage, iz prace zwigzane z przebudowa drogi w zblizeniu do
przewodow czynnych urzadzen elektroenergetycznych jest praca w warunkach szczegdlnego
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. W zwiazku z powyiszym wszelkie prace budowlane pod
i w zblizeniu do linii energetycznej moga by¢ wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie
Energetycznym zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagajacych

wylaczenia po odptatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S-A.
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