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„Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach”

Opis wymagań do zakupu kosiarki wysięgnikowej
         

DANE TECHNICZNE:

	Dane techniczne wersji standard

	Zasięg pracy wysięgnika z głowicą koszącą
	Min 4, 80  m
	

	Sposób mocowania na ciągniku
	Tylny TUZ

	Napęd
	Hydrauliczny -własny

	Sterowanie
	Elektryczne On-Off

	Moc pompy hydraulicznej
	Min 30
	kW

	Kąt obrotu głowicy
	Min. 205
	stopni

	Masa zestawu (z głowicą koszącą GK80L) 
	Maks. 800
	kg

	Położenie wysięgnika względem nośnika
	prawe

	Maksymalna prędkość obrotowa WOM
	Min. 540
	obr./min

	
	
	


Głowica kosząca pobocza 
	
	
	

	Dane techniczne wersji standard

	Szerokość w położeniu transportowym
	Maks.1500
	mm

	Napęd
	hydrauliczny

	Nominalna prędkość obrotowa wału bijakowego
	Min. 3000
	obr/min

	Sposób mocowania
	Belka kwadratowa 

	Szerokość robocza 
	Min. 1
	m

	Ilość noży tnących
	Min. 20
	Szt.

	Rodzaj noży
	Bijakowe typu Y 

	Kierunek obrotów
	lewy lub prawy



Głowica do cięcia krzaków 
	
	
	

	Dane techniczne wersji standard

	Napęd
	Hydrauliczny

	Sposób mocowania
	Płyta kwadratowa 

	Liczba noży tnących
	Min. 14
	szt.

	Maksymalna średnica cięcia
	100
	mm






