Przedmiar

Obiekt lub rodzaj robot: Budowa kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia wody z trzema zbiornikami
wyrownawczymi o tacznej pojemnosci do 300 m3 wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociggowej

Lokalizacja: Dz, nr ewid. 188/2, 382, obreb 0009 Hucina, jedn. ewid. 180604_2 Niwiska
Dz. nr ewid. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325,
1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298, 1591, 1593, 1540, 1283/2 obreb 0003 Kosowy,
jedn. ewid. 180604_2 Niwiska

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnej
45245000-6 Roboty w zakresie poglebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania
wody
45252124-3 Przepompowywanie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje stoneczne
45243510-0 Budowa nasypow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: Gmina Niwiska
Niwiska 430
36 — 147 Niwiska

Wykonawca: Szymanowa Rafat Szymaszek
Podole 173
39 - 320 Przectaw

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-12-28 mgr inz. Rafat Szymaszek
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Zakres realizowanego zadania obejmuje:

- Wykonanie kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia na gminnej sieci wodociagowej przeznaczonej do statego lub
okresowego podnoszenia cisnienia przeptywajacej wody, zwiekszajac mozliwosci dostarczenia wody pitnej do wiekszej
liczby odbiorcéw, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu cisnienia medium. Budynek objety
niniejszym opracowaniem to budynek wolnostojacy, parterowy o wymiarach 8,80 m x 3,2 m i wysokosci 3,06 m z
pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na pobyt ludzi, w ktorych taczny czas przebywania tych samych oséb jest kréotszy
niz 2 godziny w ciagu doby, a wykonywane czynnosci maja charakter dorywczy, praca polega na krétkotrwatym
przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja maszyn i urzadzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku. Obiekt
zaprojektowano jako rozwigzanie typowe, dostosowane do projektowanych wymagan technologicznych, wykonane w
technologii szkieletu stalowego.

- Wykonanie trzech zbiornikow wyréwnawczych o wymiarach zewnetrznych: 3,26 m srednicy, 14,50 m diugosci z
tolerancja + 5% i pojemnosci 100 m3 kazdy, przeznaczone do retencji wody pitnej. Obiekty zaprojektowano jako
rozwigzanie typowe, dostosowane do projektowanych wymagan technologicznych, wykonane jako cylindryczne z
tworzywa sztucznego (PEHD). Zbiorniki przewidziano posadowi¢ w ukltadzie poziomym w catosci w nasypie.

- Wykonanie nasypu budowalnego o wymiarach podstawy 41,42 m x 16,34 m i maksymalnej wysokosci korony 5,10 m.
Nasyp zaprojektowano jako konstrukcje z gruntow sypkich, zbrojonych geosyntetykami, stanowigca warstwe ochronng i
izolacyjng dla zbiornikéw retencyjnych.

-Wykonanie nowych odcinkow sieci wodociggowej, celem zasilenia stacji podnoszenia ci$nienia wodg oraz
wyprowadzenia ze stacji do sieci wodociggowej wody o wyzszym cisnieniu.

- Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej PVC 200, z wiagczeniem do istniejacej studzienki na gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej Dn 200. Projektowany przylacz przeznaczony do odprowadzania sciekow bytowych z budynku kontenerowej
stacji podnoszenia cisnienia wody do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

- Wykonanie zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji technologicznej ze zbiornikiem bezodptywowym. W
kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia przewidziano uktad dozujacy podchloryn sodu do sieci wodociggowej o
okresowej pracy ukladu. Z okresowego ptukania uktadu dozujacego powstate poptuczyny sg odprowadzane rurociagiem
PVC 200 do proj. bezodptywowego zbiornika wykonanego z kregéw betonowych o pojemnosci 1 m3. Zbiornik bedzie
oprézniany okresowo po napetnieniu. Zbiornik bezodplywowy catkowicie szczelny przewidziano z kregéw betonowych o
srednicy 1000 mm, kryty ptyta nadstudzienng zelbetowa o $rednicy 1200 mm lub zbiornik z tworzywa.

- Wykonanie kanalizacji deszczowej, wokét projektowanych zbiornikéw pokrytych warstwa ziemi przewidziano drenaz w
celu odbioru nadmiaru wéd opadowych sptywajacych ze skarp nasypow. Drenaz wigczono do zbiornika
bezodpltywowego wraz z odptywem z rury spustowej, odwadniajgcej dach kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia.
-Wykonanie zewnetrznego podziemnego odcinka instalacji elektrycznej od ztagcza kablowo-pomiarowego do budynku.
Celem zasilania budynku energia elektryczng zgodnie z zapewnieniem dostawcy projektowany bedzie przytacz, wykonany
przez dostawce energii elektrycznej. Od ztgcza kablowego z uktadem pomiarowym, projektuje sie doziemny odcinek
instalacji elektrycznej kablem ziemnym YKXS 5x35mm2.

- Wykonanie oswietlenia zewnetrznego, realizowane za pomoca opraw LED na kontenerze oraz trzech stupow
oswietleniowych z naswietlaczami LED. Sterowanie oprawami przewiduje sie z czujnikéw ruchu, zmierzchu oraz zegara
astronomicznego.

- Wykonanie zewnetrznych schodéw technicznych na nasyp, celem zapewnienia wtasciwego dostepu technicznego do
zbiornika retencyjnego oraz poszczegélnych elementéw sieci i instalacji zewnetrznych na nasypie przewidziano
wykonanie stalowych schodow zewnetrznych. Schody zaprojektowano jako jednobiegowe, szerokosci 0,80 m,
zabezpieczone dwustronng balustrada.

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej, wokét budynku kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia. Zaprojektowano plac
utwardzony wraz z dojazdem z kostki brukowej betonowej od strony drogi wewnetrznej gminnej na dziatce nr 1585/2.

- Wykonanie miejsca gromadzenia odpadéw statych o wymiarach 1,0 m x 0,8 m. Miejsce przeznaczone do gromadzenia
odpadow statych przewidziano zlokalizowa¢ w poblizu kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia. Nawierzchnie miejsca
gromadzenia odpadow statych nalezy wykona¢ jaku utwardzona.

- Wykonanie ogrodzenia terenu dziatki nr ewid. 1314 w m. Kosowy z systemowych paneli ogrodzeniowych o wysokosci
1,43 m na stupach stalowych, z podmurowka prefabrykowang wysokosci 0,20 m, w rozstawie osiowym co okoto 259,5 cm.
W ogrodzeniu nalezy wykonaé¢ brame przesuwna przemystowa, szerokosci 4,00 m.

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8 kWp na gruncie.
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.).

- Projekt budowlany budowy kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi o
tacznej pojemnosci do 300 m3 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociggowej.
- Projekt techniczny budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8 kWp wraz niezbedng infrastrukturg techniczna.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

- Wizja w terenie.

2. Podstawa kalkulacji ceny kosztorysowej:
- Informacje o cenach czynnikéw produkcji R, M, S, Sekocenbud 4 kw. 2021 r.
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Przedmiar
1 Rozdziat ZBIORNIKI WYROWNAWCZE W NASYPIE
1.1 Element Roboty ziemne przygotowawcze
1.1.1 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych,
teren réwninny i nizinny m3 2 280,672
1.1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm  |m2 734,750
1.1.3 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5°cm grubosci
Krotno$¢=5 m2 734,750
1.1.4 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40°'m3, grunt kategorii Il m3 67,126
1.1.5 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren
ptaski spycharkami m3 25,396
1.1.6 |KNR401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do
1°km, grunt kategorii -1 m3 335,630
1.2 Element Formowanie nasypu
1.2.1 |KNR 201/406/2 |Zageszczanie powierzchni podtoza pod
nasyp walcami, kategoria gruntu IlI-1V m2 606,520
1.2.2 |KNRW 201/403/ |Formowanie i zageszczanie nasypu z
2 (1) analogia |ziemi dostarczonej samochodami, Srednia
wysokos$¢ nasypu do 5,23 m, grunt kategorii [ll-1V
(Wycena wraz z kosztami zakupu i dowozu kruszywa) |m3 1 919,646
1.2.3 |KNR 201/122/1 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
analogia m3 1 919,646
1.3 Element Dostawa i posadowienie zbiornikow
1.3.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 606,520
1.3.2 |Kalkulacja Dostawa i posadowienie zbiornikow
indywidualna wyroéwnawczych wraz z dokonaniem prob szczelnos$ci
(zbiorniki na wode pitng HD-PE z atestem
higienicznym PZH, Dn 3000, SN 4, V = 100 m3,
zbiorniki wyposazone w: kroce przytgczeniowe,
drabine wtazowg, komin rewizyjny min. DN 800,
pokrywa komina z zamkiem zabezpieczajgcym przed
niepowotanym otwarciem oraz systemem
zabezpieczajgcym przed przypadkowym
zamknieciem) kpl 3,000
1.4 Element Zbrojenie nasypu
1.4.1 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie nasypu geotkaning PES,
(2) sposobem recznym, warstwa dolna, min. Fd=61 kN/m |m2 1 001,451
1.4.2 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie nasypu geotkaning PES,
(2) sposobem recznym, warstwy goérne, min. Fd=45,7
kN/m m2 4 283,687
1.5 Element Zabezpieczenie powierzchniowe
skarp nasypu
1.5.1 |KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, grubosé
201/510/1 humusu 10°cm m2 769,108
1.5.2 |KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za
201/510/2 kazdy nastepny 1°cm humusu
Krotno$¢=5 m2 769,108
1.5.3 |KNR911/401/2 |Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami, sposéb
(1) reczny, geosiatka, min. Fd=1,50 kN/m m2 874,924
1.6 Element Odwodnienie nasypu (drenaz opaskowy)
1.6.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0,118
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
1.6.2 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane
201/212/2 koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii Il m3 26,490
1.6.3 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z
jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina uktadana
sposobem recznym m2 317,844
1.6.4 |KNR201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym
(1) suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
zwir lub pospétka, zwirek filtracyjny m3 41,202
1.6.5 |KNR 228/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych,
(1) w zwojach, Dn"100'mm m 117,720
1.6.6 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z
jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina uktadana
sposobem recznym m2 200,124
1.6.7 |KNNRW Umocnienia, drenaze i przygotowanie terenu
10/2111/3 pod wykopy. Umocnienie skarp wykopow i
nasypow, ptyty azurowe o pow. 1 szt.,, do 1,0'm m2 141,264
1.6.8 |KNR401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do
1°km, grunt kategorii lll m3 26,490
1.6.9 |KNR 201/119/3 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
analogia km 0,118
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
2 Rozdziat KONTENEROWA STACJA PODNOSZENIA
CISNIENIA
21 Element Roboty ziemne
211 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren
réwninny i nizinny m3 37,395
2.1.2 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15'cm m2 27,920
2.1.3 |KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci
Krotno$¢=5 m2 27,920
214 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Ill m3 26,227
2.1.5 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 43,712
2.1.6 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotnos¢=43 m2 43,712
2.1.7 |KNR401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do
1°km, grunt kategorii I-1| m3 37,395
2.1.8 |KNR 201/122/1 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
analogia m3 37,395
22 Element Roboty fundamentowe
2.2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton
(4) podawany pompg, zwykty C8/10 m3 2,913
2.2.2 |KNNRW 2/102/2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukgc;ji
(1) betonowych lub zelbetowych, stop i ptyt
fundamentowych, zuraw samochodowy m2 4,704
2.2.3 |KNR202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany
(2) pompg C25/30 W8 m3 5,347
2.2.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw
(2) budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14"'mm, stal B500SP t 0,663
2.2.5 |KNR 203/209/6 |Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie
do-10"kg szt 1
2.2.6 |KNR 202/1914/4 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 26,734
23 Element Uziom fundamentu
2.3.1 |KNNR5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu
do 0,8 'm, grunt kategorii lll m 40,00
2.3.2 |KNR 518/1603/1 |Proby pomontazowe instalacji uziemiajgcych
odgromowych i zerowania, badania uziomu
ochronnego lub roboczego pomiar pierwszy szt 1,000
2.3.3 |KNR 518/1603/2 |Proby pomontazowe instalacji
uziemiajgcych odgromowych i zerowania, badania
uziomu ochronnego lub roboczego pomiar nastepny  |szt 4,000
24 Element Izolacje termiczne i przeciwwodne
241 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej gr 0.4 mm, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 35,456
2.4.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa|m2 27,920
2.4.3 |KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt
styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez
siatki metalowej m2 7,116
244 |Kalkulacja Uszczelnienie przejsé instalacji w betonie za pomocg
wiasna tasmy hydroizolacyjnej kpl 1
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

25

Element

Stacja podnoszenia ci$nienia

251

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz kontenerowej stacji podnoszenia
cisnienia w ktérej zamontowany zostanie uktad
pompowy wraz z orurowaniem i wyposazeniem
dodatkowym. Zestaw pompowy sktadajgcy sie z pieciu
pomp, orurowaniem ze stali nierdzewnej, armaturg
odcinajgca i przeptywomierzami
elektromagnatycznymi, zestawem dozujgcym
podchloryn sodu, agregatem pradotwdrczym,
instalacjg wentylacyjng, wodng, kanalizacyjng i bietym
montazem w postaci miski ustepowej - 1 szt.,
umywalkami w ilo$ci 2 szt , grzejnikami elektrycznymi,
osuszaczem. Cisnienie wyjsciowe ok 0,6 MPa wraz z
kompletng instalacjg elektryczng i szafami sterujgcymi
praca pompowni oraz systemem monitorowania stacji,
w tym dostawa oprogramowania i licencji.
Szczegdlowy opis wyposazenia kontenerowej
pompowni znajduje sie w projekcie technicznym
kontenerowej przepompowni wody. Cena zawiera
dostawe, montaz, rozruch i wykonanie niezbednych
przegladdw w okresie gwarancji.

kpl

252

KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania
zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowopragdowego,
proba pierwsza

préba

1,000

253

KNNR 5/1305/2

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania
zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowoprgdowego,
proba kazda nastepna

préba

24,000

254

KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystancji izolacji instalaciji
elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar

1,000

255

KNNR 5/1303/4

Pomiar rezystancji izolacji instalaciji
elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny

pomiar

19,000

256

KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania
zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowopradowego,
proba pierwsza

préba

1,000

257

KNNR 5/1305/2

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania
zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowoprgdowego,
proba kazda nastepna

préba

9,000

2.6

Element

Roboty wykonczeniowe

2.6.1

ZKNR C 2/601/1
(1)

Przygotowanie podtoza cementowego, odtluszczenie
powierzchni

m2

23,68

2.6.2

ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podtoza,
impregnowanie - wzmacnianie

m2

23,680

2.6.3

ZKNR C 2/611/5

Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym
podtozu, rozlewno-szpachlowa, podstawowej grubosci
3,0 mm

m2

23,68

264

ZKNR C 2/611/6

Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym
podtozu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie posypki

m2

23,68

26.5

ZKNR C 2/611/7

Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym
podtozu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie warstwy
zamykajgcej

m2

23,680
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3 Rozdziat PRZYLACZA | ZEWNETRZNE INSTALACJE
SANITARNE
3.1 Element Kanalizacja sanitarna i odprowadzenie wody z
przelewoéw i spustéow zbiornikéw
3.1.1 |[KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. |km 0,216
3.1.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do
1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV m3 25,870
3.1.3 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-111 m3 491,570
3.1.4 |KNR 228/501/5 |Podtoza pod rurociggi z piasku o grubosci 15 cm m2 258,720
3.1.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy
zewnetrznej 200 mm,tgczone na wcisk m 122,350
3.1.6 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm,tgczone na wcisk m 5,500
3.1.7 |KNNR 4/1009/9 |Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy
zewnetrznej 200 mm m 87,750
3.1.8 |KNNR 4/1009/11|Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy
zewnetrznej 250 mm - rura ostonowa m 9,000
3.1.9 |KNNRW Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy
219/122/3 nominalnej 250 mm szt 4,000
3.1.10 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o srednicy zewnetrznej 200 mm na luzny
kotnierz szt 18,000
3.1.11 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewanych o $rednicy zewnetrznej
200 mm kolano PE 200 90 stopni . szt 18,000
3.1.12 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewanych o $rednicy zewnetrznej
200 mm kolano PE 200 45 stopni . szt 8,000
3.1.13 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewanych o $rednicy zewnetrznej
200 mm tréjnik PE 200 mm szt 3,000
3.1.14 |KNNR 4/1010/9 |Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych
(10) PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 200 mm metodag
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu
pradotwdrczego) ztgcze 112,000
3.1.15 |KNNR 4/1112/4 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o srednicy 200 mm
montowane na rurociggach z PE kpl 6,000
3.1.16 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425
mm.Zamkniecie z pokrywa zeliwng ,kineta studzienki
fi 200 szt 7,000
3.1.17 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 800
mm.Zamkniecie z pokrywg zeliwng ,kineta studzienki
fi 200 z zasyfonowaniem szt 1,000
3.1.18 |KNR 405/305/1 |Wigczenie rurociggdw kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej studni m 1,000
3.1.19 |KNR 228/501/6 |Obsypka z piasku o grubosci 20 cm m2 258,720
3.1.20 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 -2,5m o
$cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 1,5 m.
Grunt kategorii I-11I m3 25,870
3.1.21 |KNKRB 1/229/5 |Zageszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi,grubos¢ zageszczonej warstwy w
stanie luznym 25 cm.Kategoria gruntu IlI-IV m3 25,870
3.1.22 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie i zageszczanie spycharkami warstwy luznej
grub.30 cm. Grunt kat.llI-1V m3 491,570
3.1.23 |Kalkulacja Plantowanie powierzchni gruntu kategorii I-llI
indywidualna m2 431,200
3.1.24 \KNNR 6/1301/1 |Profilowanie naprawianych drég gruntowych m2 233,320
3.1.25 |[KNNR 6/1301/2 |Zageszczanie naprawianych drég gruntowych m2 233,320
3.1.26 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
analogia geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza . |km 0,216
3.2 Element Kanalizacja technologiczna
3.2.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. |km 0,003
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3.2.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do
1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV m3 1,000
3.2.3 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii |-l m3 17,500
3.2.4 |KNR 228/501/5 |Podtoza pod rurociggi z piasku o grubosci 15 cm m2 3,120
3.2.5 |KNR 228/501/6 |Podtoza pod rurociagi i obsypka z piasku o grubosci
20 cm m2 3,120
3.2.6 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych srednicy 1000
mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie - analogia
zabiornik o pojemnosci 1m3 szt 1,000
3.2.7 |KNNR 4/1413/2 |Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni
rewizyjnych z kregdw betonowych $rednicy 1000 mm
o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie 0,5m -2,000
3.2.8 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PCV . Rurociagi PCV o $rednicy
zewnetrznej 160 mm ,fgczone na wcisk m 2,600
3.2.9 |KNNR4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i
ksztattek z PP o $rednicy 160 mm o potgczeniach
wciskowych szt 1,000
3.2.10 |KNR 228/501/6 |Obsypka z piasku o grubosci 20 cm m2 3,120
3.2.11 |[KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o
Scianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 1,5 m.
Grunt kategorii I-11I m3 1,000
3.2.12 |KNKRB 1/229/5 |Zageszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi,grubos$¢ zageszczonej warstwy w
stanie luznym 25 cm.Kategoria gruntu llI-IV m3 1,000
3.2.13 |[KNNR 1/214/2 |Zasypanie i zageszczanie spycharkami warstwy luznej
grub.30 cm. Grunt kat.IlI-IV m3 17,500
3.2.14 |Kalkulacja Plantowanie powierzchni gruntu kategorii I-ll
indywidualna m2 5,200
3.2.15 |[KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
analogia geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza . |km 0,003
33 Element Kanalizacja deszczowa i drenaz
3.3.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. |km 0,129
3.3.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do
1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV m3 6,450
3.3.3 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii |-l m3 122,460
3.3.4 |KNR 228/501/5 |Podtoza pod rurociggi z piasku o grubosci 15 cm m2 11,000
3.3.5 |KNR 228/501/5 |Podtoza pod rurociggi ze zwiru o grubosci 15 cm
(2) m2 117,900
3.3.6 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy
zewnetrznej 200 mm tgczone na wcisk m 8,000
3.3.7 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PCV . Rurociagi PCV o $rednicy
zewnetrznej 160 mm ,fgczone na wcisk m 3,000
3.3.8 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i
ksztattek z PP o $rednicy 160 mm o potgczeniach
wciskowych szt 1,000
3.3.9 |KNR 228/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w
zwojach,o srednicy nominalnej 100-125 mm m 120,900
3.3.10 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1500
mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie - zbiornik
bezodptywowy fi 1500 szt 1,000
3.3.11 |KNNR 4/1413/6 |Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni
rewizyjnych z kregéw betonowych srednicy 1500 mm
o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie 0,5m -2,000
3.3.12 |KNR 228/501/6 |Obsypka z piasku o grubosci 20 cm m2 11,000
3.3.13 |KNR 228/501/6 |Obsypka ze zwiru o grubosci 20 cm
(2) m2 117,900
3.3.14 |[KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o
Scianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 1,5 m.
Grunt kategorii I-11I m3 6,450
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3.3.15

KNKRB 1/229/5

Zageszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi,grubos$¢ zageszczonej warstwy w
stanie luznym 25 cm.Kategoria gruntu IlI-IV

m3

6,450

3.3.16

KNNR 1/214/2

Zasypanie i zageszczanie spycharkami warstwy luznej
grub.30 cm. Grunt kat.IlI-IV

m3

122,460

3.3.17

Kalkulacja
indywidualna

Plantowanie powierzchni gruntu kategorii I-ll

m2

258,000

3.3.18

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
analogia geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza .

0,129

34

Element

Rurociag ttoczny z rur PE do zbiornikow

3.4.1

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

0,431

34.2

KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-111

m3

573,230

3.4.3

KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do
1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV

m3

30,170

344

KNNR 4/1009/7

Rurociagi z rur polietylenowych PE RC- klasy 100,
PN10, szereg SDR 17 o $rednicy zewnetrznej 160 mm

m

431,000

345

KNNR 4/1427/1

Przejscia przez sciany komor tulejami stalowymi
?#dquo;PS?#dquo; przy grubosci $ciany 20
cm,$rednica otworu 210 mm

szt

2,000

3.4.6

KNNR 4/1012/2

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej160 mm na luzny
kotnierz

szt

18,000

347

KNNR 4/1012/1

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej90 mm na luzny
kotnierz

szt

18,000

3.4.8

KNNR 4/1012/2

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewanych o srednicy
zewnetrznej160 mm - kolanko PE 160 90 stopni.

szt

6,000

34.9

KNNR 4/1012/2

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potgczeniach zgrzewanych o $rednicy
zewnetrznej160 mm - kolanko PE 160 do 45 stopni

szt

17,000

3.4.10

KNNR 4/1012/2

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewanych o $rednicy zewnetrznej
160 mm - tréjnik PE 160

szt

2,000

3.4.11

KNNR 4/1012/2

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewanych o $rednicy zewnetrznej
160 mm - tréjnik PE redukcyjny 160/90/160

szt

1,000

34.12

KNNR 4/1704/4

Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o
Srednicy zewnetrznej 160 mm

szt

1,000

3.4.13

KNNR 4/1119/3

Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm

1,000

34.14

KNNR 4/1010/7
(10)

Potgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych
PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 160 mm metodag
zgrzewania czotowegdo (przy uzyciu agregatu
pradotwdrczego)

ztgcze

124,000

3.4.15

KNNR 4/1010/3
(10)

Potgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych
PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 90 mm metodg
zgrzewania czotowegdo (przy uzyciu agregatu
pradotwdrczego)

ztgcze

1,000

3.4.16

KNNR 4/1112/3

Zasuwy kotnierzowe z obudowg o srednicy 150 mm
montowane na rurociggach z PE

kpl

8,000

3.4.17

KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
tadmg z tworzywa sztucznego

m

431,000

3.4.18

KNNR 4/1612/1

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociagi o
$rednicy nominalnej do 150 mm

200 m

3,000

3.4.19

KNNR 4/1606/1

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociag o $rednicy do
160 mm

préba

1,000

3.4.20

KNNR 4/1611/1

Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o
Srednicy nominalnej do 150 mm

200m

3,000

3.4.21

KNR 228/501/5

Obsypka z piasku o grubosci 15 cm

m2

431,000
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3.4.22

KNNR 1/318/3

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o
$cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii I-11I

m3

30,170

3.4.23

KNKRB 1/229/5

Zageszczenie ubijakami mechanicznymi,grubosé
zageszczonej warstwy w stanie luznym 25
cm.Kategoria gruntu lll-1V

m3

30,170

34.24

KNNR 1/214/2

Zasypanie wykopoéw fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowdw
spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami
warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.llI-IV

m3

573,230

3.4.25

Kalkulacja
indywidualna

Plantowanie powierzchni gruntu kategorii I-ll|

m2

862,000

3.4.26

KNNR 6/1301/1

Profilowanie naprawianych drog gruntowych

m2

307,750

3.4.27

KNNR 6/1301/2

Zageszczanie naprawianych drég gruntowych

m2

307,750

3.4.28

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
analogia geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza .

km

0,431

3.5

Element

Rurociag ssacy z rur PE ze zbiornikow do
pompowni, spinki i rurociag ttoczny z
pompowni do sieci wodociggowej

3.5.1

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

0,480

3.5.2

KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11I

m3

638,400

3.5.3

KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do
1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lll-1V

m3

33,600

354

KNNR 4/1206/2

Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen
poziomych WP 15/25,rurami o $rednicy nominalne;j
150-250 mm w gruntach kategorii llI-1V

15,000

3.55

KNNR 4/1427/1

Przejscia przez sciany komor tulejami stalowymi
?#dquo;PS?#dquo; przy grubosci $ciany 20
cm,$rednica otworu 210 mm

szt

2,000

3.5.6

KNNR 4/1012/2

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej160 mm na luzny
kotnierz

szt

2,000

3.5.7

KNNR 4/1704/4

Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o
Srednicy zewnetrznej 160 mm

szt

1,000

3.5.8

KNNR 4/1010/7
(10)

Potgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych
PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 160 mm metodg
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu
pradotwoérczego)

ztgcze

2,000

3.5.9

KNNR 4/1112/3

Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $rednicy 150 mm
montowane na rurociggach z PE

kpl

2,000

3.5.10

KNNR 8/114/3

Wymiana zasuwy zeliwnej kielichowej o srednicy 150
mm,w wykopie

szt

5,000

3.5.11

KNNR 4/1009/9

Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy
zewnetrznej 200 mm

479,850

3.5.12

KNNR 4/1012/3

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej 200 mm na luzny
kotnierz

szt

24,000

3.5.13

KNNR 4/1012/3

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewanych o $rednicy zewnetrznej
200 mm kolano PE 200 90 stopni .

szt

36,000

3.5.14

KNNR 4/1012/3

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewanych o $rednicy zewnetrznej
200 mm kolano PE 200 45 stopni .

szt

16,000

3.5.15

KNNR 4/1012/3

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o
potaczeniach zgrzewanych o srednicy zewnetrznej
200 mm trojnik PE 200

szt

4,000

3.5.16

KNNR 4/1010/9
(10)

Potgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych
PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 200 mm metodag
zgrzewania czotowegdo (przy uzyciu agregatu
pradotwdrczego)

ztgcze

219,000

3.5.17

KNNR 4/1112/4

Zasuwy kotnierzowe z obudowg o srednicy 200 mm
montowane na rurociggach z PE

kpl

12,000
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3.5.18 |KNNR 4/1009/11|Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy

zewnetrznej 250 mm - rura ostonowa m 13,000
3.5.19 |[KNNRW Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy

219/122/3 nominalnej 250 mm szt 2,000

3.5.20 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi

tadmg z tworzywa sztucznego m 479,850
3.5.21 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociagi o

$rednicy nominalnej do 150 mm 200 m 3,000
3.5.22 |KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur

typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociag o $rednicy do

160 mm préba 1,000
3.5.23 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o

Srednicy nominalnej do 150 mm 200 m 3,000
3.5.24 |KNR 228/501/5 |Obsypka z piasku o grubosci 15 cm m2 480,000
3.5.25 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 -2,5m o

$cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 3,0 m.

Grunt kategorii I-11I m3 33,600
3.5.26 |KNKRB 1/229/5 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi,grubos¢

zageszczonej warstwy w stanie luznym 25

cm.Kategoria gruntu IlI-IV m3 33,600
3.5.27 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych

podtuznych,punktowych,obiektowych,rowdw

spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami

warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.llI-IV m3 638,400
3.5.28 |Kalkulacja Plantowanie powierzchni gruntu kategorii I-ll|

indywidualna m2 960,000

3.5.29 |KNNR 6/1301/1 |Profilowanie naprawianych drég gruntowych m2 187,500
3.5.30 |[KNNR 6/1301/2 |Zageszczanie naprawianych drég gruntowych m2 187,500
3.5.31 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

analogia geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza . |km 0,480
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4 Rozdziat SCHODY ZEWNETRZNE
4.1 Element Roboty ziemne
411 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren
réwninny i nizinny m3 4,862
4.1.2 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il (wykop pod stope fundamentowg poz. 1.3,
pozostate stopy zaprojektowano w nasypie) m3 4,862
4.1.3 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie
201/222/2 (1) gruntu na odlegto$¢ 10°'m, grunt kategorii Il
spycharka 75KM m3 4,108
4.1.4 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii |- m3 4,108
415 |KNR401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do
1°km, grunt kategorii -1 m3 0,754
4.1.6 |KNR 201/122/1 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
analogia m3 4,862
42 Element Roboty fundamentowe
4.2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton
(4) podawany pompg, zwykty C8/10 m3 0,656
4.2.2 |KNNRW 2/102/2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji
(1) betonowych lub zelbetowych, stép i ptyt
fundamentowych, Zzuraw samochodowy m2 5,565
4.2.3 |KNNRW 2/102/4|Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukc;ji
(1) betonowych lub zelbetowych, stupéw prostokatnych,
zuraw samochodowy m2 6,864
424 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o
(2) objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa C25/30
w8 m3 0,490
4.2.5 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o
(2) objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompg C25/30
w8 m3 1,206
4.2.6 |KNR202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne, wysoko$¢ do 4°'m,
(2) obwad do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany
pompg C25/30 W8 m3 0,515
4.2.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow
(2) budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14"'mm, stal B500SP t 0,131
4.2.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow
3) budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 16'mm i wieksze, stal BSOOSP t 0,049
4.29 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow
(1) budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
do 7'mm t 0,013
4.3 Element Dostawa i montaz konstrukcji
4.3.1 |KNRW Dostawa i montaz konstrukcji stalowe;j
205/120/5 schodow zewnetrznych (stal S235,
zabezpieczona antykoryzyjnie przez ocynkowanie i
malowanie, tgczniki ocynkowane) t 0,535
4.3.2 |DC191/901/3 |Wklejanie kotew przenoszgcych
obcigzenia konstrukcyjne za pomoca zywicy - pret
gwintowany M12, gtebokos¢ osadzenia kotwy min.
150 mm kotwienie 24,000
4.3.3 |KNR 202/1102/2|Wykonanie podlewek epoksydowych m2 0,540
4.3.4 |Kalkulacja Schody o policzkach z ceownika i stopniach z
wilasna krat, ponad 10 stopni w biegu, montaz stopni (Stopnie
z krat zgrzewanych 800x240 mm, wymiar oczka 34x38
mm, ptaskownik nosny 30x3 mm, stal S235JR
ocynkowana ogniowo, od frontu perforowana listwa
antyposlizgowa, mocowanie boczne po 2 sruby M12
klasy 8.8) kg 151,800
4.3.5 |Kalkulacja Pomosty stalowe kryte krata, do 1°'m2, montaz
wiasna krat (Krata pomostowa zgrzewana 800x800 mm,
wymiar oczka 34x38 mm, ptaskownik nosny 30x3 mm,
stal S235JR ocynkowana ogniowo, mocowanie
za pomocg systemowych uchwytéw do
belek spocznika) kg 18,400
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5 Rozdziat ZEWNETRZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Element Zasilanie kontenerowej stacji podnoszenia
cisnienia
5.1.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0,011
5.1.2 |KNRW Mechaniczne kopanie rowoéw dla kabli koparkami
201/702/2 (3) podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu 0,4'm, grunt
kategorii Ill-IV, glebokos¢ 0,8-1,0'm m 10,50
5.1.3 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szerokosci do 0,4'm m 10,50
5.1.4 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do
Fi'110'mm m 14,10
5.1.5 |KNR 510/114/3 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych, do 3,0'kg/m (kabel YKXS
5x35mm2) m 14,10
5.1.6 |KNNR 5/1203/5 |Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce,
przewdd pojedynczy do 50'mm2 szt 10,00
5.1.7 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 0,420
5.1.8 |KNR 228/501/8 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego
przesianiem m3 0,63
5.1.9 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z
analogia tworzywa sztucznego m 10,50
5.1.10 |[KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna
(2) wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu
do 0.6'm m 10,500
5.1.11 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakami mechanicznymi,
analogia grunt spoisty kategorii llI-IV m3 3,360
5.1.12 |KNP Badanie instalacji ochronnej wykonanej
1813/1346/4 jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu szt 1,000
5.1.13 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000
5.1.14 |KNR 201/119/3 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
analogia km 0,011
5.2 Element Oswietlenie zewnetrzne
5.2.1 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren
réwninny i nizinny m3 3,600
5.2.2 |KNR 201/707/2 |Wykopy reczne dla stupéw oswietleniowych, wykopy o
analogia gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il m3 3,600
5.2.3 |KNR 930/101/1 |Ustawienie na gruncie prefabrykowanych
analogia fundamentow stupa latarni, objeto$¢ do 0,3 m3 szt 3,000
5.24 |KNR 930/202/2 |Montaz i ustawienie stupow latarni
analogia kpl 3
5.2.5 |KNR 510/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych dwuramiennych, na
stupie, wysiegnik do 15'kg szt 3
5.2.6 |KNR 510/1005/6 |Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na
analogia zamontowanym wysiegniku, oprawa LED 150W szt 6,000
5.2.7 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0,118
5.2.8 |KNRW Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami
201/702/2 (3) podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu 0,4'm, grunt
kategorii Ill-IV, glebokos¢ 0,8-1,0'm m 117,50
5.2.9 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szerokosci do 0,4'm m 117,50
5.2.10 |KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do
Fi'75'mm m 126,80
5.2.11 |KNR 510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych, do 0,5'kg/m m 126,80
5.2.12 |KNNR 5/1203/3 |Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce,
przewdd pojedynczy do 6'mm2 szt 18,00
5.2.13 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 4,700
5.2.14 |[KNR 228/501/8 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego
przesianiem m3 7,05
5.2.15 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasmg z
analogia tworzywa sztucznego m 117,50
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5.2.16 |KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos¢ dna
(2) wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu I, gteboko$¢é rowu
do 0.6'm m 117,500
5.2.17 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakami mechanicznymi,
analogia grunt spoisty kategorii llI-1V m3 37,600
5.2.18 |[KNP Badanie instalacji ochronnej wykonanej
1813/1346/4 jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu szt 1,000
5.2.19 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji
elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000
5.2.20 |[KNR 201/122/1 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
analogia m3 3,600
53 Element Instalacja fotowoltaiczna
5.3.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcji wsoprczej instalaciji
indywidualna fotowoltaicznej kpl 1
5.3.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych 450W
indywidualna szt 64
5.3.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz koryt wraz z okablowaniem
indywidualna kpl 1
5.3.4 |KNNR 5/405/6 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja,
analogia mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg -
montaz rozdzielnicy DC szt 1
5.3.5 |KNNR 5/405/6 |Skrzynkiirozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja,
analogia mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg -
montaz rozdzielnicy AC szt 1
5.3.6  |KNNR 5/405/6 |Skrzynkiirozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja,
analogia mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg -
montaz inwertera 30 kW szt 1
5.3.7 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0,009
5.3.8 |KNRW Mechaniczne kopanie rowoéw dla kabli koparkami
201/702/2 (3) podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu 0,4'm, grunt
kategorii Ill-IV, glebokos$¢ 0,8-1,0'm m 9,00
5.3.9 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szerokosci do 0,4'm m 9,00
5.3.10 |KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do
Fi"75'mm m 12,60
5.3.11 |KNR 510/114/3 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych, do 3,0'kg/m (kabel YKXS
5x35mm2) m 12,60
5.3.12 |KNNR 5/1203/5 |Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce,
przewdd pojedynczy do 50'mm2 szt 10,00
5.3.13 |[KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 0,360
5.3.14 |[KNR 228/501/8 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego
przesianiem m3 0,54
5.3.15 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z
analogia tworzywa sztucznego m 9,00
5.3.16 |[KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos¢ dna
(2) wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu
do 0.6'm m 9,000
5.3.17 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakami mechanicznymi,
analogia grunt spoisty kategorii [ll-1V m3 2,880
5.3.18 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania
zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowopragdowego,
proba pierwsza préba 1,000
5.3.19 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania
zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowoprgdowego,
proba kazda nastepna préba 4,000
5.3.20 |[KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
508/902/3 zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy pomiar 1,000
5.3.21 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji
elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000
5.3.22 |KNP Badanie instalacji ochronnej wykonanej
1813/1346/4 jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu szt 1,000
5.3.23 |KNR 201/119/3 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
analogia km 0,009
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Rozdziat

NAWIERZCHNIE

6.1

Element

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

6.1.1

KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych, koryta pod chodniki

ha

0,012

KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15'cm

m2

120,75

KNR 201/126/2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci

Krotno$¢=5

m2

120,750

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°'cm

m2

102,33

KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5’'cm gtebokosci

Krotnosé=5

m2

102,33

KNR 401/108/5

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do
1°km, grunt kategorii I-1I

m3

82,627

6.1.7

KNR 231/104/7

Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej
szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°cm - PIASEK SREDNIOZIARNISTY
[ZAGESZCZONY DO 1s=0,97, WSPOLCZYNNIK
FILTRACJI k>8 m/dobe]

m2

102,33

KNR 231/104/8

Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej
szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
Krotnosé=4

m2

102,33

6.1.9

KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

m3

3,816

6.1.10

KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

42,700

6.1.11

KNR 231/403/4

Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na
podsypce cementowo-piaskowej

4,00

6.1.12

KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu
15°cm - KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM
Rm =2,5 MPa

m2

102,33

6.1.13

KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
podbudowy

Krotno$¢=3

m2

102,33

6.1.14

KNR 231/114/7

Podbudowa dolna (kruszywo tamane 0-63,0 mm),
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

m2

93,92

6.1.15

KNR 231/114/8

Podbudowa dolna (kruszywo tamane 0-63,0 mm),
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=6

m2

93,92

6.1.16

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw (kruszywo tamane 0-31,5 mm),
warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm

m2

93,92

6.1.17

KNR 231/511/4
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢
8°cm, na podsypce z grysu, kostka szara

m2

93,92

6.1.18

KNR 221/218/3

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski
spycharkami

m3

8,652

6.1.19

KNR 201/121/2
analogia

Gedezyjna inwentaryzacja powykonawcza

ha

0,012

6.2

Element

Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do
stacji podnoszenia ci$nienia

6.2.1

KNR 1312/202/1

Niwelacja terenu wykonana spycharkami z
przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40°'m,
spycharka 74’kW (100KM), grunt kategorii I-11

m3

67,500

6.2.2

KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V

m2

450,00
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6.2.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa dolna (kruszywo tamane 0-63,0 mm),
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 400,00

6.2.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowa dolna (kruszywo tamane 0-63,0 mm),
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotnosé=4 m2 400,00

6.2.5 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw (kruszywo tamane 0-31,5 mm),
warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm m2 400,00

6.2.6 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw (kruszywo famane 0-31,5 mm),
warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm

grubosci

Krotno$¢=2 m2 400,00
6.2.7 |KNR 231/1408/3 |Miatowanie nawierzchni mechaniczne m2 400,000
6.3 Element Trawnik
6.3.1 |KNR 221/201/2 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-1l, na

terenie ptaskim, grunt zadarniony m2 401,50
6.3.2 |KNR221/207/1 |Orka gleby glebogryzarkg przyczepna, kategoria

gruntu I-1I ha 0,040
6.3.3 |KNR 221/207/3 |Bronowanie mechaniczne przed orka, kategoria

gruntu I-1I ha 0,040
6.3.4 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z

nawozeniem, kategoria gruntu I-II m2 401,50
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7 Rozdziat OGRODZENIE
71 Element Roboty ziemne
7.1.1 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren
réwninny i nizinny m3 5,515
7.1.2 |KNR 201/708/1 |Wiercenie otworéw pod fundamenty ogrodzenia
(1) analogia m3 4,168
7.1.3 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii Ill m3 1,221
7.1.4 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do
0.2'm2, kategoria gruntu Ill szt 1
7.1.5 |KNR201/415/1 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow,
lezgcej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria
gruntu I-11 m3 5,515
7.1.6 |KNR 201/122/1 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza
analogia m3 5,515
7.2 Element Roboty fundamentowe
7.21 |KNRW Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3,
202/203/1 (2) beton podawany pompg - fundamenty pod stupki
ogrodzenia i bramy m3 3,878
7.2.2 |KNRW Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 2.5'm3,
202/203/3 (2) beton podawany pompg - fundamenty pod brame m3 1,221
7.3 Element Dostawa i montaz elementéw ogrodzenia
7.3.1  |KNR 223/404/1 |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wraz z
analogia podmurowka m 250,150
7.3.2 |KNR 223/402/2 |Dostawa i montaz bramy przeséwnej (szerokosci 4,0
analogia m) kpl 1
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
8 Rozdziat ZAKUP SPRZETU
8.1 Element Zakup sprzetu
8.1.1 |Kalkulacja Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciggnika o mocy
indywidualna znamionowej od 105 do 115 kM szt
8.1.2 |Kalkulacja Zakup i dostawa fabrycznie nowej minikoparki na
indywidualna gasienicach szt
8.1.3 |Kalkulacja Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki
indywidualna wysiegnikowej szt
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