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Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowej w odpowiedzi na pismo znak: S1.7013.30.1.2022 Z
dnia 23.12.2022 r. uzgadnia przedlozong dokumentacje techniczna do. Zadania pi£>
Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej, dz. o nr ewidencji gruntéw 267 o diugosci okolo 995
m w miejscowosci Kosowy” w zakresie whaczenia do drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy —
Niwiska — Kamionka — Sedziszow za pomocg zjazdu publicznego dz. nr ewid. 159 w
miejscowosci Kosowy:.

- Uksztaltowanie wysokosciowe powierzchni jezdni z projektowanym zjazdem powinno by¢
dostosowane do pochylenia podluznego i poprzecznego drogi z pierwszenstwem przejazdu
przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odprowadzenia wody opadowej ze skrzyzowania.
- wiacznie do drogi powiatowej Nr 1 225 R zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) dla klasy drogi
powiatowej ,,Z”

- Zjazdy nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka 1 wiedza inzynierska zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 20167,
poz. 124 ) § 77 oraz § 78

- Przecigcie krawedzi nawierzchni drogi i nawierzchni zjazdow wyokraglone tukiem kotowym
O promieniu nie mniejszym niz 5 m.

- Szeroko$¢ zjazdéw winna byé nie mniejsza niz 5 m , w tym jezdnia o szerokosci nie mniejsze;j
niz 3,5 m i nie wieksza niz szeroko§¢ jezdni na drodze.

- Pochylenie podtuzne zjazdéw w obrebie korony drogi winno byé dostosowane do jej
uksztattowania.

-Na dlugosci nie mniejszej niz 7,0m od krawedzi drogi pochylenie podtuzne zjazdéw nie
powinno by¢ wigksze niz 5 % , ana dalszym odcinku nie wigksze niz 12%.

- Zachowac ciaglos¢ odwodnienia drog powiatowych (przepust pod zjazdem — zapewniajacy
ciaglo$¢ odwodnienia dot. wlaczenia do drogi powiatowej Nr 1 225 R)

-W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi drzewami, stupami, urzadzeniami lub sieciami w
pasie drogowym, inwestor na wlasny koszt winien dokonaé zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujacego elementu w pasie drogowym za zgodg ich wiascicieli.
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